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 EBARA Pumps Iberia

Ego 2 slim
Circuladores electrónicos de Alta Eficiência - Ligações com Flanges (simples e duplas)
Circuladores electrónicos de elevada eficiência energética ideal para sistemas de aquecimento e ar condicionado residenciais e industriais.

Camisa de rotor 
em AISI 316 

sem pontos de 
soldadura.

Disponível  
Versão Bronze 

para A.Q.S.

Prática e 
fácil de 

usar

Alta 
eficiência

Modos de regulação possíveis 
4 modos de funcionamento que podem ser seleccionados:

Modos de regulação

• Modo automático (Ver Pág. 7)
• Pressão proporcional (∆p-v) 
• Pressão constante (∆p-c)
• Velocidade constante

Modo nocturno
A gama Ego 2 slim também inclui a 
Função Automática Nocturna.

Materiais

Dados técnicos
Pressão máx. de 
trabalho

10 bar

Temperatura do 
fluido -10ºC ÷ +110°C

Temperatura 
ambiente max. 40°C

Mistura máx. de 
água e glicol

20% (para maiores quantidades por 
favor verifique a viscosidade final e 
as condições de utilização).

Humidade Humidade relativa do ar: ≤ 95%

Tipo de fluidos
Os fluidos bombeados devem ser claros, 
limpos, não agressivos ou explosivos e 
sem partículas sólidas ou fibras.

Pressão mínima 
de aspiração

- 0,05 bar a <75°C
- 0,28 bar a <90°C

Isolamento Classe F

Grau de proteção IP44

Velocidade Velocidade de motor variável

Tensão Monofásica 230V - 50 Hz

Características
Variador de freq. Variador de frequência integrado.

Motor
Motor de ímanes permanentes ECM 
com alta eficiência energética.

Ventilação Automática.

Proteção contra 
sobrecarga

Dispositivo de segurança contra 
sobrecarga integrado.

Binário de entrada
Elevado binário de entrada (com a 
consequente libertação automática 
do rotor).

Visor
Visor integrado para fácil 
programação e visualização de 
parâmetros.

Construção
Robusta e compacta para uma longa 
vida útil.

Isolamento térmico Incluído

Módulo de 
comunicação

Opcional módulo de comunicación 
C especial para la versión “U”. 
As versões “C” e “TC” montam o 
módulo integrado de série.

Ligações
Ligações com 
flanges De DN 40 até  DN 100.

Acessórios
Módulo de comunicação C para Ego 2 slim U

 Módulo de comunicação “C”

Kit de contrabridas
 Kit de contraflanges galvanizadas

Isolamento do 
corpo da bomba 

incluído

Os modelos Ego 2 slim “U” podem ser atualizados para a versão “C” por meio 
do módulo de comunicação “C” específico para Ego 2 slim (ver pág. 9).

Funções de controle remoto e comunicação

Ego 2 slim “U”

• 3 entradas:
   - 0-10V
   - Start/Stop
   - Máx/Min. 
• 2 saídas de relé.

Ego 2 slim “C”

• 4 entradas:
    - 0-10V.
    - 0-20 mA.
    - PWM.
    - Máx/Min.
• 2 saídas de relé.
• Servidor web.
• Bacnet.
• Modbus (RS485 e Ethernet).

Carcaça de bomba Ferro fundido com revestimento de 
cataforese.

Impulsor Tecnopolímero.

Veio do motor Aço Inox. AISI 316

Rolamento radial Grafite

Tubo separador Aço Inoxidável AISI 316

Placa de suporte Aço Inoxidável AISI 316
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EBARA Pumps Iberia  

Ego 2 slim
Circuladores electrónicos de Alta Eficiência - Ligações com Flanges (simples e duplas)

Tabela de características - Ego 2 (U)(C) slim (simples)
Modelo Q=Caudal

l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

H=Altura manométrica total (m)
 Ego 2 slim 40-40 (U)(C) 4,4 3,5 1,2 - - - - - - - - - -
 Ego 2 slim 40-80 (U)(C) 8,1 7,4 5,1 1,2 - - - - - - - - -
 Ego 2 slim 40-120 (U)(C) 12,0 11,0 8,6 4,6 0,3 - - - - - - - -
 Ego 2 slim 40-180 (U)(C) 16,0 14,6 12,2 8,3 3,2 - - - - - - - -
 Ego 2 slim 50-40 (U)(C) 4,2 3,3 2,4 1,3 0,2 - - - - - - - -
 Ego 2 slim 50-80 (U)(C) 8,0 7,0 6,0 4,7 3,1 1,4 - - - - - - -
 Ego 2 slim 50-120 (U)(C) 12,0 10,0 8,7 6,7 5,1 3,1 0,8 - - - - - - 
 Ego 2 slim 50-180 (U)(C) 16,0 14,0 12,0 9,6 7,3 5,0 2,9 0,6 - - - - -
 Ego 2 slim 65-40 (U)(C) 4,2 3,9 3,2 2,6 1,5 0,3 - - - - - - -
 Ego 2 slim 65-80 (U)(C) 8,2 7,5 6,9 6,1 5,2 4,0 2,4 0,9 - - - - -
 Ego 2 slim 65-120 (U)(C) 12,0 11,0 9,8 8,6 7,2 5,8 4,3 2,5 0,7 - - - -
 Ego 2 slim 65-180 (U)(C) 18,8 18,2 17,0 15,2 14,0 11,5 9,7 7,2 4,8 2,0 - - -
 Ego 2 slim 80-40 (U)(C) 4,4 4,4 4 3,7 3 2,1 1,1 - - - - - -
 Ego 2 slim 80-80 (U)(C) 8,1 8,1 7,8 7,3 6,7 5,5 4,7 3,6 2,0 0,8 - - -
 Ego 2 slim 80-120 (U)(C) 12,6 12,5 12,1 11,8 11,0 10,0 8,9 7,2 5,7 4,0 2,2 0,9 -
 Ego 2 slim 80-180 (U)(C) 18,9 18,2 17,0 15,3 13,0 11,9 9,9 8,2 6,5 4,8 3,1 1,6 0,5
 Ego 2 slim 100-40 (U)(C) 4,4 4,3 4,1 3,7 3,1 2,5 1,7 0,5 - - - - -
 Ego 2 slim 100-80 (U)(C) 8,6 9,0 9,0 8,9 8,4 7,8 6,7 5,5 4,2 3,0 1,8 - -
 Ego 2 slim 100-120 (U)(C) 12,7 12,9 12,8 12,2 12,0 11,0 9,8 8,2 6,8 5,0 3,2 1,6 0,3
 Ego 2 slim 100-180 (U)(C) 18,9 18,0 17,0 15,2 13,0 11,9 10,0 8,1 6,6 4,8 3,2 1,6 0,3

Os valores correspondem ao ponto de funcionamento máximo com a bomba em modo velocidade fixa.

Tabela de características - Ego 2 TC slim (duplas)
Modelo Q=Caudal

l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

H=Altura manométrica total (m)
 Ego 2 TC slim 40-40 4,4 3,5 1,2 - - - - - - - - - -
 Ego 2 TC slim 40-80 8,1 7,4 5,1 1,2 - - - - - - - - -
 Ego 2 TC slim 40-120 12,0 11,0 8,6 4,6 0,3 - - - - - - - -
 Ego 2 TC slim 40-180 16,0 14,6 12,2 8,3 3,2 - - - - - - - -
 Ego 2 TC slim 50-40 4,2 3,3 2,4 1,3 0,2 - - - - - - - -
 Ego 2 TC slim 50-80 8,0 7,0 6,0 4,7 3,1 1,4 - - - - - - -
 Ego 2 TC slim 50-120 12,0 10,0 8,7 6,7 5,1 3,1 0,8 - - - - - -
 Ego 2 TC slim 50-180 16,0 14,0 12,0 9,6 7,3 5,0 2,9 0,6 - - - - -
 Ego 2 TC slim 65-40 4,2 3,9 3,2 2,6 1,5 0,3 - - - - - - -
 Ego 2 TC slim 65-80 8,2 7,5 6,9 6,1 5,2 4,0 2,4 0,9 - - - - -
 Ego 2 TC slim 65-120 12,0 11,0 9,8 8,6 7,2 5,8 4,3 2,5 0,7 - - - -
 Ego 2 TC slim 65-180 18,8 18,2 17,0 15,2 14,0 11,5 9,7 7,2 4,8 2,0 - - -
 Ego 2 TC slim 80-40 4,4 4,4 4 3,7 3 2,1 1,1 - - - - - -
 Ego 2 TC slim 80-80 8,1 8,1 7,8 7,3 6,7 5,5 4,7 3,6 2,0 0,8 - - -
 Ego 2 TC slim 80-120 12,6 12,5 12,1 11,8 11,0 10,0 8,9 7,2 5,7 4,0 2,2 0,9 -
 Ego 2 TC slim 80-180 18,9 18,2 17,0 15,3 13,0 11,9 9,9 8,2 6,5 4,8 3,1 1,6 0,5
 Ego 2 TC slim 100-40 4,4 4,3 4,1 3,7 3,1 2,5 1,7 0,5 - - - - -
 Ego 2 TC slim 100-80 8,6 9,0 9,0 8,9 8,4 7,8 6,7 5,5 4,2 3,0 1,8 - -
 Ego 2 TC slim 100-120 12,7 12,9 12,8 12,2 12,0 11,0 9,8 8,2 6,8 5,0 3,2 1,6 0,3
 Ego 2 TC slim 100-180 18,9 18,0 17,0 15,2 13,0 11,9 10,0 8,1 6,6 4,8 3,2 1,6 0,3

Os valores correspondem ao ponto de funcionamento máximo com a bomba em modo velocidade fixa.
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 EBARA Pumps Iberia

Ego 2 slim
Circuladores electrónicos de Alta Eficiência - Ligações com Flanges (simples e duplas)

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 40/80

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 40/120 EGO 2 (U)(C)(TC) slim 40/180

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 50/40 EGO 2 (U)(C)(TC) slim 50/80

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 50/120

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 40/40

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 50/180
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EBARA Pumps Iberia  

Ego 2 slim
Circuladores electrónicos de Alta Eficiência - Ligações com Flanges (simples e duplas)

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 65/40

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 65/120 EGO 2 (U)(C)(TC) slim 65/180

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 80/80

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 65/80

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 80/40

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 80/120 EGO 2 (U)(C)(TC) slim 80/180
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 EBARA Pumps Iberia

Ego 2 slim
Circuladores electrónicos de Alta Eficiência - Ligações com Flanges (simples e duplas)

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 100/120 EGO 2 (U)(C)(TC) slim 100/180

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 100/80EGO 2 (U)(C)(TC) slim 100/40
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EBARA Pumps Iberia  

Ego 2 slim
Circuladores electrónicos de Alta Eficiência - Ligações com Flanges (simples e duplas)

Características técnicas -  Ego 2 slim (simples)
Modelo P1 max Int. máx. EEI Distância Ligações Temperat. Pressão máx. Peso

[W] 1~ (Ind. de 
eficiência 

energética)

entre eixos Bomba fluido de funcionamento [kg]
230V L [°C] [Bar]
[A] [mm]

 Ego 2 slim 40-40 (U)(C) 110 ≤ 0,20 220/250 DN40 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 8,2
 Ego 2 slim 40-80 (U)(C) 270 ≤ 0,20 220/250 DN40 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 9,6
 Ego 2 slim 40-120 (U)(C) 480 ≤ 0,20 220/250 DN40 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 10
 Ego 2 slim 40-180 (U)(C) 680 ≤ 0,20 220/250 DN40 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 14,2

 Ego 2 slim 50-40 (U)(C) 160 ≤ 0,20 280 DN50 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 10,8
 Ego 2 slim 50-80 (U)(C) 370 ≤ 0,20 280 DN50 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 12,4
 Ego 2 slim 50-120 (U)(C) 560 ≤ 0,20 280 DN50 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 13
 Ego 2 slim 50-180 (U)(C) 830 ≤ 0,20 280 DN50 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 15,9

 Ego 2 slim 65-40 (U)(C) 230 ≤ 0,20 340 DN65 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 16
 Ego 2 slim 65-80 (U)(C) 560 ≤ 0,20 340 DN65 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 16,7
 Ego 2 slim 65-120 (U)(C) 810 ≤ 0,20 340 DN65 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 19,3
 Ego 2 slim 65-180 (U)(C) 1.550 ≤ 0,20 340 DN65 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 24

 Ego 2 slim 80-40 (U)(C) 390 ≤ 0,20 360 DN80 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 23,4
 Ego 2 slim 80-80 (U)(C) 800 ≤ 0,20 360 DN80 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 25,9
 Ego 2 slim 80-120 (U)(C) 1.380 ≤ 0,20 360 DN80 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 30
 Ego 2 slim 80-180 (U)(C) 1.550 ≤ 0,20 360 DN80 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 30

 Ego 2 slim 100-40 (U)(C) 390 ≤ 0,20 450 DN100 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 35,5
 Ego 2 slim 100-80 (U)(C) 1.100 ≤ 0,20 450 DN100 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 35,5
 Ego 2 slim 100-120 (U)(C) 1.550 ≤ 0,20 450 DN100 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 35,5
 Ego 2 slim 100-180 (U)(C) 1.550 ≤ 0,20 450 DN100 -10°C ÷ +110°C PN6 / 10 35,5

Características técnicas -  Ego 2 TC slim (duplas)
Modelo P1 max Int. máx. EEI Distância Ligações Temperat. Pressão máx. Peso

[W] 1~ 230V (Ind. eficiência 
energética)

entre eixos Bomba fluido de funcionamento [kg]
[A] L [mm] [°C] [Bar]

Ego 2 TC slim 40-40 2x110 ≤ 0,20 220/250 DN40 -10°C ÷ +110°C PN6/10 14,8
Ego 2 TC slim 40-80 2x270 ≤ 0,20 220/250 DN40 -10°C ÷ +110°C PN6/10 16,7
Ego 2 TC slim 40-120 2x480 ≤ 0,20 220/250 DN40 -10°C ÷ +110°C PN6/10 16,9
Ego 2 TC slim 40-180 2x680 ≤ 0,20 220/250 DN40 -10°C ÷ +110°C PN6/10 25

Ego 2 TC slim 50-40 2x160 ≤ 0,20 280 DN50 -10°C ÷ +110°C PN6/10 20,1
Ego 2 TC slim 50-80 2x370 ≤ 0,20 280 DN50 -10°C ÷ +110°C PN6/10 22,9
Ego 2 TC slim 50-120 2x560 ≤ 0,20 280 DN50 -10°C ÷ +110°C PN6/10 24,1
Ego 2 TC slim 50-180 2x830 ≤ 0,20 280 DN50 -10°C ÷ +110°C PN6/10 29,3

Ego 2 TC slim 65-40 2x230 ≤ 0,20 340 DN65 -10°C ÷ +110°C PN6/10 32,7
Ego 2 TC slim 65-80 2x560 ≤ 0,20 340 DN65 -10°C ÷ +110°C PN6/10 33,2
Ego 2 TC slim 65-120 2x810 ≤ 0,20 340 DN65 -10°C ÷ +110°C PN6/10 38,9
Ego 2 TC slim 65-180 2x1.550 ≤ 0,20 340 DN65 -10°C ÷ +110°C PN6/10 47,5

Ego 2 TC slim 80-40 2x390 ≤ 0,20 360 DN80 -10°C ÷ +110°C PN6/10 43
Ego 2 TC slim 80-80 2x800 ≤ 0,20 360 DN80 -10°C ÷ +110°C PN6/10 48,9
Ego 2 TC slim 80-120 2x1.380 ≤ 0,20 360 DN80 -10°C ÷ +110°C PN6/10 55,7
Ego 2 TC slim 80-180 2x1.550 ≤ 0,20 360 DN80 -10°C ÷ +110°C PN6/10 55,7

Ego 2 TC slim 100-40 2x390 ≤ 0,20 450 DN100 -10°C ÷ +110°C PN6/10 59
Ego 2 TC slim 100-80 2x1.100 ≤ 0,20 450 DN100 -10°C ÷ +110°C PN6/10 59
Ego 2 TC slim 100-120 2x1.550 ≤ 0,20 450 DN100 -10°C ÷ +110°C PN6/10 59
Ego 2 TC slim 100-180 2x1.550 ≤ 0,20 450 DN100 -10°C ÷ +110°C PN6/10 59
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 EBARA Pumps Iberia

Ego 2 slim
Circuladores electrónicos de Alta Eficiência - Ligações com Flanges (simples e duplas)

PAINEL DE CONTROLO - Ego 2 slim
LEYENDA

1. Visor de segmentos. 5. Tecla de selecção.

2. Visor numérico. 6. Tecla de confirmação.

3. Visor de parâmetro seleccionado. 7. Tecla de selecção.

4. Visor de modo seleccionado.

MODOS DE REGULAÇÃO POSSÍVEIS  

Modo automático
A bomba regula automaticamente o seu funcionamento com base na necessidade real do sistema, 
mediante a medição contínua do ponto de funcionamento óptimo H/Q. Este modo é adequado para a 
maioria das aplicações e garante uma elevada poupança de energia.

∆p-v Pressão proporcional 
(Fig. a)

A bomba regula continuamente a pressão baseando-se no caudal, mediante a variação da pressão de forma 
linear de um valor máximo (Hset) a um mínimo (Hset/2). O valor Hset é definido usando os botões + e - em 
metros e o valor mínimo é calculado pela bomba de circulação.

∆p-c Pressão constante
(Fig. b)

A pressão é mantida num nível constante, independentemente da necessidade do sistema. O Hset é definido 
pelo utilizador por meio dos botões + e – e é expresso em metros.

Velocidade constante
(Fig. c)

A bomba funciona a uma velocidade constante (que pode ser seleccionada no painel de controlo). Neste caso, 
a bomba funciona de acordo com uma curva constante e a velocidade de rotação é expressa em rpm.

Modo nocturno

O modo nocturno pode ser activado em combinação com qualquer um dos modos de operação acima men-
cionados, e permite que a circulador opere num mínimo de curva (e, portanto, com um consumo muito baixo) 
quando detectar uma diminuição na temperatura do líquido de 15-20°C. Quando a temperatura sobe, ele 
retorna automaticamente para a curva de funcionamento normal (de acordo com o modo seleccionado).

Fig. a Fig. b Fig. c

Posição de montagem
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EBARA Pumps Iberia  

Ego 2 slim
Circuladores electrónicos de Alta Eficiência - Ligações com Flanges (simples e duplas)

Dimensões - Ego 2 slim (simples) - ISO 9906 / 2 

Figura Modelo DN A (h) B C D E F G H

1  Ego 2 slim 40-40 (U)(C) 40 220/250 177 150 98 162 84 96 96

3  Ego 2 slim 40-80 (U)(C) 40 220/250 380 179 150 122 266 83 97

3  Ego 2 slim 40-120 (U)(C) 40 220/250 380 179 150 122 266 83 97

3  Ego 2 slim 40-180 (U)(C) 40 220/250 390 179 150 122 276 83 97

2  Ego 2 slim 50-40 (U)(C) 50 280 345 212 165 98 199 87 114

3  Ego 2 slim 50-80 (U)(C) 50 280 371 210 165 122 157 84 114

3  Ego 2 slim 50-120 (U)(C) 50 280 371 210 165 122 157 84 114

3  Ego 2 slim 50-180 (U)(C) 50 280 381 210 165 122 167 84 114

3  Ego 2 slim 65-40 (U)(C) 65 340 402 214 185 122 226 95 118

3  Ego 2 slim 65-80 (U)(C) 65 340 402 214 185 122 226 95 118

3  Ego 2 slim 65-120 (U)(C) 65 340 412 214 185 122 236 95 118

4  Ego 2 slim 65-180 (U)(C) 65 340 454 215 185 137 325 96 120

3  Ego 2 slim 80-40 (U)(C) 80 360 415 273 200 122 278 108 150

3  Ego 2 slim 80-80 (U)(C) 80 360 425 273 200 122 288 108 150

4  Ego 2 slim 80-120 (U)(C) 80 360 476 274 200 144 335 108 150

4  Ego 2 slim 80-180 (U)(C) 80 360 476 274 200 144 335 108 150

4  Ego 2 slim 100-40 (U)(C) 100 450 415 273 220 122 278 108 150

4  Ego 2 slim 100-80 (U)(C) 100 450 476 274 220 144 335 108 150

4  Ego 2 slim 100-120 (U)(C) 100 450 476 274 220 144 335 108 150

4  Ego 2 slim 100-180 (U)(C) 100 450 476 274 220 144 335 108 150

(*) Dimensiones referentes a la Ego 2 C slim (versión con módulo de comunicación).

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Dimensões dos modelos Ego 2 TC slim (Duplas), consultar.
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 EBARA Pumps Iberia

Ego 2 slim
Circuladores electrónicos de Alta Eficiência - Ligações com Flanges (simples e duplas)

Série Ego 2 slim (com flanges) - Simples 
Modelo Código Código Ligações Tensão

Versão “U” Versão “C” Bomba Tubagem

Ego 2 slim 40-40/220(U)(C) 1576000251 1576000305 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 slim 40-40/250 (U)(C) 1576000252 1576000306 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 slim 40-80/220 (U)(C) 1576000253 1576000307 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 slim 40-80/250 (U)(C) 1576000254 1576000308 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 slim 40-120/220 (U)(C) DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 slim 40-120/250 (U)(C) 1576000255 1576000309 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 slim 40-180/220 (U)(C) DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 slim 40-180/250 (U)(C) 1576000256 1576000310 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 slim 50-40 (U)(C) 1576000257 1576000311 DN 50 DN 50 1*230
Ego 2 slim 50-80 (U)(C) 1576000258 1576000312 DN 50 DN 50 1*230
Ego 2 slim 50-120 (U)(C) 1576000259 1576000313 DN 50 DN 50 1*230
Ego 2 slim 50-180 (U)(C) 1576000260 1576000314 DN 50 DN 50 1*230
Ego 2 slim 65-40 (U)(C) 1576000261 1576000315 DN 65 DN 65 1*230
Ego 2 slim 65-80 (U)(C) 1576000262 1576000316 DN 65 DN 65 1*230
Ego 2 slim 65-120 (U)(C) 1576000263 1576000317 DN 65 DN 65 1*230
Ego 2 slim 65-180 (U)(C) 1576000264 1576000318 DN 65 DN 65 1*230
Ego 2 slim 80-40 (U)(C) 1576000265 1576000319 DN 65 DN 65 1*230
Ego 2 slim 80-80 (U)(C) 1576000266 1576000320 DN 80 DN 80 1*230
Ego 2 slim 80-120 (U)(C) 1576000267 1576000321 DN 80 DN 80 1*230
Ego 2 slim 80-180 (U)(C) 1576000268 1576000322 DN 80 DN 80 1*230
Ego 2 slim 100-40 (U)(C) DN 100 DN 100 1*230
Ego 2 slim 100-80 (U)(C) 1576000269 1576000323 DN 100 DN 100 1*230
Ego 2 slim 100-120 (U)(C) 1576000270 1576000324 DN 100 DN 100 1*230
Ego 2 slim 100-180 (U)(C) 1576000271 1576000325 DN 100 DN 100 1*230

Série Ego 2 TC slim (com flanges) - Dupla 
Modelo Código Ligações Tensão

Bomba Tubagem

Ego 2 TC slim 40-40/220 1576000327 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 TC slim 40-40/250 1576000328 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 TC slim 40-80/220 1576000329 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 TC slim 40-80/250 1576000330 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 TC slim 40-120/220 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 TC slim 40-120/250 1576000331 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 TC slim 40-180/220 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 TC slim 40-180/250 1576000332 DN 40 DN 40 1*230
Ego 2 TC slim 50-40 1576000333 DN 50 DN 50 1*230
Ego 2 TC slim 50-80 1576000334 DN 50 DN 50 1*230
Ego 2 TC slim 50-120 1576000335 DN 50 DN 50 1*230
Ego 2 TC slim 50-180 1576000336 DN 50 DN 50 1*230
Ego 2 TC slim 65-40 1576000337 DN 65 DN 65 1*230
Ego 2 TC slim 65-80 1576000338 DN 65 DN 65 1*230
Ego 2 TC slim 65-120 1576000339 DN 65 DN 65 1*230
Ego 2 TC slim 65/180 1576000340 DN 65 DN 65 1*230
Ego 2 TC slim 80-40 1576000341 DN 80 DN 80 1*230
Ego 2 TC slim 80-80 1576000342 DN 80 DN 80 1*230
Ego 2 TC slim 80/120 1576000343 DN 80 DN 80 1*230
Ego 2 TC slim 80/180 1576000344 DN 80 DN 80 1*230
Ego 2 TC slim 100-40 DN 100 DN 100 1*230
Ego 2 TC slim 100/80 1576000345 DN 100 DN 100 1*230
Ego 2 TC slim 100/120 1576000346 DN 100 DN 100 1*230
Ego 2 TC slim 100/180 1576000347 DN 100 DN 100 1*230

Módulo “C” de comunicação para Ego 2 slim U 
Modelo Código

Módulo C de comunicação para Ego 2 slim U 369250034




