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SOFTWARE DE CÁLCULO

La forma más rápida y sencilla de seleccionar para sus proyectos
Grupos de Presión automáticos.

Software de Cálculo y Selección de 
Grupos de Presión
EBARA_GPR 

Si es usted una Ingeniería y/o Prescriptor, EBARA dispone de software de Cálculo y Selección de

Grupos de Presión Automáticos para abastecimiento de agua con el que podrá calcular el equipo nece-

sario en cuestión de segundos, a partir de unos pocos datos básicos. Le permitirá seleccionar un Grupo

conforme al Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) en caso de servicio a edificios, o bien diseñarlo con

requerimientos particulares para otros usos como riego, ganadería, industria, etc.

El software EBARA_GPR va un paso más allá de los programas generales de cálculo, pues además de la

selección técnica le ofrecen la valoración económica, actualizable, de cada partida para que la pueda

incluir directamente en las mediciones y presupuestos de su proyecto y no tenga que perder tiempo en

consultas y peticiones de oferta. 

Además, le da la posibilidad de poder disponer de los planos en 3D de los equipos seleccionados.

Si desea solicitar nuestro software de cálculo y selección, y su empresa prescribe dichos equipos,

puede solicitarlo sin compromiso a:

marketing@ebara.es



1Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

SUMARIO
GRUPOS DE PRESIÓN

Criterios de cálculo 02-08

GRUPOS DE PRESIÓN con 1 bomba
Velocidad fija 10-12
Velocidad variable 13-16
Curvas, tablas y campos de trabajo 17-21
Tablas SELECCIÓN RÁPIDA 22-25
Dimensiones Grupos Serie AP-A/B / AP 7/9/18 -1 (VV)(ED), AP MATRIX-1 (VV) y APSG/APG -1 (VV)(ED) 26-35
Curvas características Grupos con 1 bomba 36-43

GRUPOS DE PRESIÓN con 2 bombas
Velocidad fija 46-48
Velocidad variable 49-52
Curvas, tablas y campos de trabajo 53-57
Tablas SELECCIÓN RÁPIDA 58-61
Dimensiones Grupos Serie AP-A/B / AP 7/9/18 -2 (VV)(ED), AP MATRIX-2 (VV) y APSG/APG -2 (VV)(ED) 62-71
Curvas características Grupos con 2 bombas 72-79

GRUPOS DE PRESIÓN con 3 bombas
Velocidad fija 82-84
Velocidad variable 85-88
Curvas, tablas y campos de trabajo 89-93
Tablas SELECCIÓN RÁPIDA 94-97
Dimensiones Grupos Serie AP-A/B / AP 7/9/18 -3 (VV)(ED), AP MATRIX-3 (VV) y APSG/APG -3 (VV)(ED) 98-107
Curvas características Grupos con 3 bombas 108-115

GRUPOS DE PRESIÓN con 4 bombas
Velocidad variable 118-120
Curvas, tablas y campos de trabajo 121-124
Tablas SELECCIÓN RÁPIDA 125-127
Dimensiones Grupos Serie AP-A/B / AP 7/9/18 -4 (VV)(ED), AP MATRIX-4 (VV) y APSG/APG -4 (VV)(ED) 128-136
Curvas características Grupos con 4 bombas 137-142

GRUPOS DE PRESIÓN con 5 bombas
Velocidad variable 144-145
Campos de trabajo y tablas características 146-148
Tabla SELECCIÓN RÁPIDA 149-151
Dimensiones Grupos Serie AP-18-5 VV y APSG/APG-5 VV 152-155
Curvas características Grupos con 5 bombas 156-160

OTROS GRUPOS DE PRESIÓN
Grupos de presión con “Variador doméstico compacto” Serie MICRO-INVERTER 162-165
Grupos de presión básicos / simplificados de “Velocidad Variable” Serie HIDRO-INVERTER 166-174

Serie MASTER HIDRO-INVERTER 166-176
Serie E-POWER MASTER 167-179

Grupos de presión “Silenciosos”, bajo nivel sonoro  Serie SERENA 180-187
Grupos de presión “Domésticos”, uso residencial unifamiliar Serie PRESSCOMFORT 188-193
Grupos de presión “Especiales” DESARROLLOS SINGULARES 194-195

ACCESORIOS
Variadores de frecuencia 198-201
Acumuladores hidroneumáticos 202-204

TABLA DE PÉRDIDAS DE CARGA 205

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO
Certificado ISO 9001:2008 y Certificado ISO 14001:2004 206



2

CRITERIOS DE CÁLCULO

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

La creciente demanda de agua que ha ocasionado el fuerte incremento
demográfico y el aumento del nivel de vida acaecido en los últimos años, ha
provocado insuficiencias de presión en las redes de abastecimiento y
distribución.
Para poder satisfacer tal demanda de caudales variables y presión determinada,
EBARA ha diseñado y desarrollado, cumpliendo todas las normativas tanto
nacionales como de las comunidades autónomas, una amplia gama de
diferentes Equipos Automáticos de Agua a Presión compuestos básicamente
por un equipo de bombeo y otro de acumulación (depósito hidroneumático de
membrana recambiable). Ebara también dispone de equipos con un sistema de
control por variador de frecuencia permitiendo una presión constante con un
importante ahorro energético en cuyo caso se ve reducido al mínimo el equipo
de acumulación.

APLICACIONES
Aquellas instalaciones donde se requiera un
suministro variable o con grandes fluctuaciones de
caudal de agua a presión, tanto las de un simple grupo
de viviendas, como las de edificios singulares,
hospitales, hoteles, colegios, riegos, equipos de
lavados, instalaciones deportivas, industrias, etc.

SERIES
• Hidroneumático
(Control de presión mediante presostato y depósito de
acumulación).

• Variación de velocidad
(Control por variador de frecuencia con depósito de
acumulación reducido).

Formados por una o varias bombas:
• Con bombas multicelulares verticales.
• Con bombas de funcionamiento altamente silencioso.

Suministrados:
• Grupos compactos convencionales montados sobre

bancada.
• Grupos especialmente diseñados de baja emisión

acústica.
• Grupos a medida según prescripción o necesidades del

cliente.

MOTORES
Las bombas están equipadas con motores asíncronos
trifásicos con rotor de jaula de ardil la, cerrados y
ventilación forzada. Protección IP 44 o IP 55 dependiendo
de los modelos de bombas seleccionadas. Aislamiento
clase F y servicio continuo.

CTE - CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Es la normativa Básica que deben de cumplir los grupos
de presión cuando forman parte de la instalación de
suministro de agua a un edificio.

Ámbito de aplicación:

En general para toda obra nueva, más concretamente se
especifica: 

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos
en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se
determinan, a las edificaciones públicas y privadas
cuyos proyectos precisen disponer de la
correspondiente licencia a autorización legalmente
exigible.

2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva
construcción, excepto a aquellas construcciones de
sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que
no tengan carácter residencial o público, ya sea de



forma eventual o permanente, que se desarrollen en
una sola planta y no afecten a la seguridad de las
personas.

3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que
se realicen en edificios existentes.

La parte que afecta en cuanto a grupos de presión se
refiere es la:

Sección HS 4
Suministro de agua

En esta sección se fijan los caudales necesarios para
cada aparato, en general coincide con las Normas Básicas
de Instalaciones Interiores de Agua, que era lo que había
legislado hasta la fecha, añadiéndose aparatos que antes
no estaban contemplados (Tabla 1).

También se fija la presión necesaria en los aparatos, que
en los puntos de consumo la presión mínima debe ser:

a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

Esto quiere decir que la presión mínima que se va a exigir
en una vivienda será de 15 m.c.a. (suponiendo que tenga
un calentador que es lo más probable), este dato es

fundamental y habrá que tenerlo en cuenta a la hora de
seleccionar una bomba o un grupo.
En cuanto a mantenimiento, establece que los grupos tienen
que estar en un local de dimensiones suficientes para que
pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente, lo
que conlleva una previsión de espacio desde el inicio del
proyecto.
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Caudal instantaneo Caudal instantaneo
Tipo de aparato mínimo de agua fría mínimo de ACS

(l/s) (l/s)
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bañera ≥ 1,40 m 0,30 0,20
Bañera < 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 –
Inodoro con fluxor 1,25 –
Urinario con grifo temporizado 0,15 –
Urinario con cisterna 0,04 –
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 –
Vertedero 0,20 –

Tabla 1

A B C D E
A 1 0,5 0,3 0,2 0,15
B 2 1 0,6 0,4 0,3
C 3,33 1,66 1 0,66 0,5
D 5 2,5 1,5 1 0,75
E 6,66 3,33 2 1,33 1

2 Viviendas C  = 2 x 1 = 2 C
1 Vivienda A = 1 x 0,3 = 3 C

Total..................= 5 C

2 Viviendas C x 10 plantas = 20 x 1 = 20 C
1 Vivienda A x 10 plantas = 10 x 0,3 =   3 C

Total...........................= 23 C

Tipificación de la vivienda o tipos de 
suministros según el caudal a instalar.

Reducción de suministros al más común de
la instalación.

Tipo de vivienda/ Caudal en m3/h Servicios de agua en
Suministro Mín. Máx.

Cocina
A 0 2,16 Lavadero

Sanitario
Cocina

B 2,16 3,60 Lavadero
Un cuarto de aseo
Cocina

C 3,60 5,40 Lavadero
Un cuarto de baño completo
Cocina
Office

D 5,40 7,20 Lavadero
Un cuarto de baño
Un cuarto de aseo
Cocina
Office

E 7,20 10,80 Lavadero
(*) Dos cuartos de baño

Un cuarto de aseo
(*) Caudales superiores a 10 m3/h se efectuará el cálculo particular que 

corresponda.

EqUIVALENCIA ENTRE TIPOS DE VIVIENDA

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE VIVIENDA SEGÚN
ANTIGUA NORMATIVA (N.B.I.I.S.A.)

(No recogida en el C.T.E. pero útil para el cálculo de caudales)

CRITERIOS DE CÁLCULO
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Hablando propiamente del grupo, el CTE hace distinción
entre 2 tipos de grupos: convencional y con variador. En
los de tipo convencional obliga al uso como mínimo de 2
bombas iguales, dando la opción de añadir bomba
suplementaria de reserva.

Sistemas de sobreelevación: grupos de presión

1. El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal
manera que se pueda suministrar a zonas del edificio
alimentables con presión de red, sin necesidad de la
puesta en marcha del grupo.

2. El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos
siguientes:
a) Convencional, que contará con:
i) Depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma
de agua directa por el equipo de bombeo;

ii) Equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos
bombas de iguales prestaciones y funcionamiento
alterno, montadas en paralelo;

iii)Depósitos de presión con membrana, conectados a
dispositivos suficientes de valoración de los
parámetros de presión de la instalación, para su
puesta en marcha y parada automáticas;

b) De accionamiento regulable, también llamados de
caudal variable, que podrá prescindir del depósito
auxiliar de alimentación y contará con un variador de
frecuencia que accionará las bombas manteniendo
constante la presión de salida, independientemente
del caudal solicitado o disponible; Una de las bombas
mantendrá la parte de caudal necesario para el
mantenimiento de la presión adecuada.

Se permite conectar la aspiración de las bombas
directamente a la red para el caso de bombas con variador,

eso si, montando un dispositivo que impida retornos a la red
y limite la presión de entrada a las bombas, aunque lo
aconsejable es diponer de un aljibe, aunque sea de pequeña
capacidad, que sirva de reserva de agua y garantice una
presión en aspiración de bombas constante en el tiempo.
Los esquemas de los tipos de grupo son los que aparecen
en la Figura 1 y 2. 

Funcionamiento alternativo del grupo de presión
convencional
1. Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una
el tubo de alimentación con el tubo de salida del grupo
hacia la red interior de suministro, de manera que no se
produzca una interrupción total del abastecimiento por
la parada de éste y que se aproveche la presión de la
red de distribución en aquellos momentos en que ésta
sea suficiente para abastecer nuestra instalación.

2. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías
motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. La
válvula de tres vías estará accionada automáticamente por
un manómetro y su correspondiente presostato, en función
de la presión de la red de suministro, dando paso al agua
cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y
cerrando el paso al grupo de presión, de manera que éste
sólo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento
de la válvula también podrá ser manual para discriminar el
sentido de circulación del agua en base a otras causas
tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc.

3. Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de
tener que recurrir a un doble distribuidor principal para dar
servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas
mediante grupo de presión podrá optarse por no duplicar
dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de tres vías
con presiones máxima y/o mínima para cada situación.

Figura 1.- Esquema general de Grupo de Presión
convencional.

Figura 2.- Esquema general de Grupo de Presión de
caudal variable.
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4. Dadas las características de funcionamiento de los
grupos de presión con accionamiento regulable, no será
imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de
ningún tipo de circuito alternativo.

Este elemento junto con el manómetro y el presostato que
se citan, no forman parte del suministro del grupo de
presión, sino que es una alternativa de funcionamiento
paralelo al grupo; cuando exista presión suficiente de red
no actuarán los presostatos de arranque de las bombas y
por lo tanto el grupo no se pondrá en marcha.

Grupos motobomba  
1.Las bombas no deben conectarse directamente a las
tuberías de llegada del agua de suministro, sino que
deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando
vayan equipadas con los dispositivos de protección y
aislamiento que impidan que se produzca depresión
en la red.

2.Esta protección debe alcanzar también a las bombas
de caudal variable que se instalen en los grupos de
presión de acción regulable e incluirá un dispositivo
que provoque el cierre de la aspiración y la parada de
la bomba en caso de depresión en la tubería de
alimentación y un depósito de protección contra las
sobrepresiones producidas por golpe de ariete. 

3.En los grupos de sobreelevación de tipo convencional,
debe instalarse una válvula antirretorno, de tipo
membrana, para amortiguar los posibles golpes de
ariete.

Cálculo de las bombas

1. El cálculo de las bombas se hará en función del caudal
y de las presiones de arranque y parada de la/s
bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre
que no se instalen bombas de caudal variable. En este
segundo caso la presión será en función del caudal
solicitado en cada momento y siempre constante.

2. El número de bombas a instalar en el caso de un grupo
de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se
determinará en función del caudal total del grupo. Se
dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10
dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y cuatro
para más de 30 dm3/s.

3. El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de
la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y
necesidades de la instalación.

4. La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado
de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la
altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito
(Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

En este punto se determina cuantas bombas (2, 3 ó 4) hay
que instalar según el caudal total a proporcionar.

Protección contra ruidos

1. Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que
pueda establecer el DB HR al respecto, se adoptarán las
siguientes:
a) Los huecos o patinillos, tanto horizontales como
verticales, por donde discurran las conducciones
estarán situados en zonas comunes.

b) A la salida de las bombas se instalarán conectores
flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las
vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos
conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar
de su instalación.

Bombas

1. Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de
material que garantice la suficiente masa e inercia al
conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones
al edificio. Entre la bomba y la bancada irán, además
interpuestos elementos antivibratorios adecuados al
equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo
a la citada bancada.

2. A la salida de cada bomba se instalará un manguito
elástico, con el fin de impedir la transmisión de vibraciones
a la red de tuberías.

Depósito de presión

1. Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado
a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo
las veces de interruptor, comandando la centralita de
maniobra y control de las bombas, de tal manera que
estas sólo funcionen en el momento en que disminuya
la presión en el interior del depósito hasta los límites
establecidos, provocando el corte de corriente, y por
tanto la parada de los equipos de bombeo, cuando se
alcance la presión máxima del aire contenido en el
depósito. Los valores correspondientes de reglaje han
de figurar de forma visible en el depósito.

2. En equipos con varias bombas de funcionamiento en
cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas
se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos
presostatos, se tararán mediante un valor de presión
diferencial para que las bombas entren en funcionamiento
consecutivo para ahorrar energía.

CRITERIOS DE CÁLCULO



6Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

3. Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a
presión y su construcción atenderá en cualquier caso, al
uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en
la que figure la contraseña de certificación, las presiones
máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el
espesor de la chapa y el volumen.

4. El timbre de presión máxima de trabajo del depósito
superará, al menos en 1 bar, a la presión máxima
prevista a la instalación.

5. Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su
parte superior, con una presión de apertura por encima
de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la
presión de timbrado del depósito.

6. Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha
demasiado frecuentes del equipo de bombeo, con el
consiguiente gasto de energía, se dará un margen
suficientemente amplio entre la presión máxima y la
presión mínima en el interior del depósito, tal como
figura en los puntos correspondientes a su cálculo.

7. Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse
tanto en línea como en derivación.

8. Las conducciones de conexión se instalarán de manera
que el aire comprimido no pueda llegar ni a la entrada al
depósito ni a su salida a la red de distribución.

PRESIÓN MíNIMA O ALTuRA MANOMÉTRICA
DE ARRANquE DE LA BOMBA (Pa) (Ver Fig. 1)

La presión o altura manométrica mínima de arranque en
(m.c.a.), vendrá dada por la siguiente suma:

Pa = Hg + Pr + Pc ± Ha

1- Altura Geométrica (Hg): es la altura existente entre la
boca de de aspiración de la bomba y la salida a presión
más elevada de la instalación.

2- Altura Residual o Presión que se desea en el punto
más desfavorable (Pr): esta presión residual no será
inferior a 10 m.c.a., soliéndose tomar como referencia para
el cálculo 15 m.c.a.

3- Pérdidas de Carga en el circuito de tuberías (Pc): en
viviendas puede tomarse aproximadamente un 20% de la
altura geométrica Hg, tel techo de la última planta.

4- Altura de Aspiración (Ha) Positiva o Negativa (+/-):
según esté el depósito de regulación o de alimentación de
la bomba por debajo o por encima del nivel de las
bombas. Este valor Ha se debe entender como altura
manométrica (la geométrica más las pérdidas de carga
originadas en el tramo de aspiración).

Presión máxima o altura manométrica de
parada de la bomba (Pp)

La presión o altura manométrica de parada, deberá estar
entre 10 y 30 m.c.a. superior a la presión de arranque.

Pp = 10/30 m.c.a. > Pa

CÁLCuLO PARA INSTALACIONES
ESPECIALES O CON MAYOR NÚMERO DE
SuMINISTROS

Para los casos en que el número de suministros rebase
los máximos indicados en las tablas anteriores o para los
servicios de aguas a edificaciones singulares, hospitales,
hoteles, etc., se realizará mediante la aplicación del
Coeficiente de Simultaneidad el cálculo de caudal punta a
entregar por el equipo de bombeo.

• Caudal necesario:

a- Coeficiente de simultaneidad (k)

(n = número de suministros)
Se recomienda no tomar valores de K inferiores a 0,2

b- Consumo medio (qm)

(Qt = Consumo previsto de los aparatos instalados)

CRITERIOS DE CÁLCULO
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ESquEMA TíPICO GRuPO DE PRESIÓN PARA ABASTECIMIENTO A uN EDIFICIO

Hg= Altura geométrica desde la boca de impusión de la bomba a la tubería más alta
(Suele coincidir con la altura del edificio) en metros.

Pc= Pérdidas de carga de la instalación en m.c.a.
Pr= Presión residual necesaria para el buen funcionamiento de los aparatos

(Para viviendas, sin fluxores, se suele tomar el valor de 15 m.c.a.).
Pa= Presión de arranque de la bomba.

Fig. 1

DEFINICIÓN DEL GRuPO DE PRESIÓN PARA
OTRO TIPO DE INSTALACIONES
El cálculo de instalaciones de bombeo o elevación de
aguas desde embalses, pozos o depósitos, o de cualquier
otro fluido líquido difiere de lo anteriormente expuesto en
los siguientes aspectos:

1- Caudal de la/s Bomba/s

El caudal de bomba/s será un dato de partida, una
necesidad expresa y vendrá fijado por el uso y
necesidades de la instalación.

2- Altura Residual o Presión que se desea en
el punto más elevado (Pr)

La presión que se desea en el punto más elevado (Pr),
también vendrá definida por la necesidad y aplicación que
se haga de la instalación.

3- La Velocidad de Circulación (Pc)

La velocidad de circulación del fluido estará marcada
fundamentalmente por las pérdidas de carga.

4- Presión o altura manométrica de arranque
de la bomba (Pa)

La presión o altura manométrica de la bomba (Pa),
ecuación (1), deberá recoger un sumando más, la sobre-
presión que produce el posible Golpe de Ariete (Δp), salvo
que se instalen mecanismos de protección que anulen
dicho efecto.

Con ello la ecuación quedará como sigue:

Pa = Hg + Pr + Pc + Δp ± Ha

Pa = Hg + Pr + Pc ± Ha
en este caso Ha = 0
Pa = Hg + Pr + Pc

CRITERIOS DE CÁLCULO
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NOTA: Hasta 36 m3/h el Código Técnico de la Edificación obliga a 2 bombas y una tercera de reserva opcional. Por tanto, para todos estos casos los
grupos deberán estar compuestos por 2 bombas o 3 bombas en el caso de que se quiera bomba de reserva

Caudal de cálculo total del grupo (m3/h) Caudal unitario por bomba (m3/h) (2 bombas S/C.T.E.)
Nº Viviendas TIPO DE VIVIENDA TIPO DE VIVIENDA

A B C D E A B C D E
1 1,4 2,0 2,4 2,8 3,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,8
2 2,2 2,8 3,5 4,1 5,0 1,1 1,4 1,8 2,0 2,5
3 2,7 3,5 4,3 5,0 6,1 1,3 1,8 2,2 2,5 3,0
4 3,1 4,1 5,0 5,8 7,0 1,6 2,0 2,5 2,9 3,5
5 3,5 4,6 5,6 6,4 7,8 1,8 2,3 2,8 3,2 3,9
6 3,9 5,0 6,1 7,0 8,5 1,9 2,5 3,0 3,5 4,3
7 4,2 5,4 6,6 7,5 9,1 2,1 2,7 3,3 3,8 4,5
8 4,5 5,8 7,0 8,0 9,4 2,2 2,9 3,5 4,0 4,7
9 4,7 6,1 7,4 8,5 9,7 2,4 3,0 3,7 4,3 4,9
10 5,0 6,4 7,8 8,9 10,0 2,5 3,2 3,9 4,5 5,0
12 5,5 7,0 8,5 9,4 10,5 2,7 3,5 4,3 4,7 5,2
14 5,9 7,5 9,1 9,8 10,9 2,9 3,8 4,5 4,9 5,4
16 6,3 8,0 9,4 10,2 11,3 3,1 4,0 4,7 5,1 5,6
18 6,7 8,5 9,7 10,5 11,6 3,3 4,3 4,9 5,2 5,8
20 7,0 9,0 10,0 10,8 11,9 3,5 4,5 5,0 5,4 6,0
22 7,3 9,2 10,2 11,0 12,2 3,7 4,6 5,1 5,5 6,1
24 7,6 9,4 10,5 11,3 12,5 3,8 4,7 5,2 5,6 6,3
26 7,9 9,6 10,7 11,5 12,8 4,0 4,8 5,3 5,8 6,4
28 8,2 9,8 10,9 11,7 13,0 4,1 4,9 5,4 5,9 6,5
30 8,5 10,0 11,1 11,9 13,2 4,3 5,0 5,5 6,0 6,6
32 8,8 10,2 11,3 12,1 13,4 4,4 5,1 5,6 6,1 6,7
36 9,1 10,5 11,6 12,5 13,8 4,6 5,2 5,8 6,3 6,9
38 9,3 10,6 11,8 12,7 14,0 4,6 5,3 5,9 6,3 7,0
40 9,4 10,8 11,9 12,8 14,2 4,7 5,4 6,0 6,4 7,1
45 9,7 11,1 12,3 13,2 14,6 4,9 5,5 6,2 6,6 7,3
50 10,0 11,4 12,6 13,6 15,0 5,0 5,7 6,3 6,8 7,5
55 10,2 11,7 12,9 13,9 15,4 5,1 5,8 6,5 7,0 7,7
60 10,5 11,9 13,2 14,2 15,7 5,2 6,0 6,6 7,1 7,8
65 10,7 12,2 13,5 14,5 16,0 5,3 6,1 6,7 7,2 8,0
70 10,9 12,4 13,7 14,8 16,3 5,4 6,2 6,9 7,4 8,1
75 11,1 12,6 14,0 15,0 16,6 5,5 6,3 7,0 7,5 8,3
80 11,3 12,8 14,2 15,2 16,8 5,6 6,4 7,1 7,6 8,4
85 11,5 13,0 14,4 15,5 17,1 5,7 6,5 7,2 7,7 8,5
90 11,6 13,2 14,6 15,7 17,3 5,8 6,6 7,3 7,8 8,7
95 11,8 13,4 14,8 15,9 17,5 5,9 6,7 7,4 8,0 8,8
100 11,9 13,6 15,0 16,1 17,8 6,0 6,8 7,5 8,0 8,9
110 12,2 13,9 15,4 16,5 18,2 6,1 7,0 7,7 8,2 9,1
120 12,5 14,2 15,7 16,8 18,5 6,3 7,1 7,8 8,4 9,3
130 12,8 14,5 16,0 17,2 18,9 6,4 7,2 8,0 8,6 9,5
140 13,0 14,8 16,3 17,5 19,2 6,5 7,4 8,1 8,7 9,6
150 13,2 15,0 16,6 17,8 19,6 6,6 7,5 8,3 8,9 9,8
160 13,4 15,2 16,8 18,0 19,9 6,7 7,6 8,4 9,0 9,9
170 13,6 15,5 17,1 18,3 20,1 6,8 7,7 8,5 9,1 10,1
180 13,8 15,7 17,3 18,5 20,4 6,9 7,8 8,7 9,3 10,2
190 14,0 15,9 17,5 18,8 20,7 7,0 8,0 8,8 9,4 10,3
200 14,2 16,1 17,8 19,0 20,9 7,1 8,0 8,9 9,5 10,5
220 14,5 16,5 18,2 19,5 21,4 7,3 8,2 9,1 9,7 10,7
240 14,9 16,8 18,5 19,9 21,8 7,4 8,4 9,3 9,9 10,9
260 15,2 17,2 18,9 20,2 22,3 7,6 8,6 9,5 10,1 11,1
280 15,4 17,5 19,2 20,6 22,6 7,7 8,7 9,6 10,3 11,3
300 15,7 17,8 19,6 20,9 23,0 7,8 8,9 9,8 10,5 11,5

CAUDAL NECESARIO PARA GRUPO DE PRESIÓN SEGÚN TIPO DE
VIVIENDA - TABLA DE CÁLCULO
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Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. 
Suministro de agua a presión en instalaciones fabriles e industriales, riegos automáticos, trasvases,
instalaciones deportivas, granjas, mataderos, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
CVM y MVP multicelulares verticales), y otro de acumulación (cal-
derín de membrana). Todos ellos montados formando un Grupo
Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE LOS GRuPOS AP -1
• 1 Bomba centrífuga multietapa vertical Serie CVM / MVP.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato con diferencial regulable.
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable según versiones (suministrado por
separado).

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario de PVC o metálico.
-Contactor de arranque directo.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico, 
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel.
-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea, por ejemplo, para fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco.

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

10

VELOCIDAD FIJA
1 Bomba multicelular vertical
Tipo CVM / MVP
Series AP-A-1 / AP-B-1 / AP-7-1 / AP-9-1 / AP-18-1

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Curvas y tablas de características Pág. 17-18
Tabla de selección rápida Pág. 22-23
Dimensiones Pág. 26

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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1 bomba multietapa horizontal
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-1
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VELOCIDAD FIJA

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un
suministro variable o con grandes fluctuaciones de caudal de agua a presión. Diseñados y construidos
bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de la Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, edificios
singulares, instalaciones deportivas, hoteles, hospitales, colegios, etc.

Curvas y tablas de características Pág. 19
Tabla de selección rápida Pág. 24-25
Dimensiones Pág. 27

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bomba
Matrix multietapa horizontal), y otro de acumulación (calderín de
membrana). Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo
Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE LOS GRuPOS AP MATRIX-1
• 1 bomba modelo MATRIX, centrífuga multietapa horizontal cons-

truida en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvulas de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvulas anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvulas de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación de los presos-
tatos.

• Presostato con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión.
• Colector de aspiración (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable según versiones.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-
te automática del grupo:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico o de PVC.
-Contactor de arranque directo.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico, 
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel.
-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco.

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMSG / EVMG
Seriea APSG-1 / APG-1
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VELOCIDAD FIJA

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. 
Suministro de agua a presión en instalaciones fabriles e industriales, riegos automáticos, trasvases,
instalaciones deportivas, granjas, mataderos, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
EVMSG o EVMG verticales con paquete hidráulico fabricado en Ac.
Inoxidable AISI 304), y otro de acumulación (calderín de membrana).
Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo Compacto y
listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE GRuPOS APSG-1 / APG-1
• 1 Bomba modelo EVMSG o EVMG, centrífuga multietapa verti-

cal, con paquete hidráulico en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Salidas preparadas para acometer a red y a equipo de acumu-

lación (depósito).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable según versiones (suministrado por
separado).

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-
te automática del grupo.

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico o de PVC.
-Contactor de arranque directo o bloque en estrella-triángulo 
para potencias grandes.

-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel.
-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco.

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 20-21
Tabla de selección rápida Pág. 24-25
Dimensiones Pág. 32-35

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo CVM / MVP y Variador de frecuencia
Series AP-A-1 VV / AP-B-1 VV / AP-7-1 VV / AP-9-1 VV / AP-18-1 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión
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VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. 
Suministro de agua a presión en instalaciones fabriles e industriales, riegos automáticos, trasvases,,
instalaciones deportivas, granjas, mataderos, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas CVM/
MVP verticales multicelulares) y otro de regulación y control con
variador de frecuencia permitiendo una presión constante con un
importante ahorro de energía en cuyo caso se ve reducido al míni-
mo, el equipo de acumulación. Todos ellos montados formando un
Grupo Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE GRuPOS AP-1 VV
• 1 Bomba modelo CVM / MVP, centrífuga multietapa vertical.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de
ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (versiones con tramo de aspira-
ción) de tipo esfera con palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.
• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente

automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 17-18
Tabla de selección rápida Pág. 22-23
Dimensiones Pág. 26

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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VELOCIDAD VARIABLE
1 bomba multietapa horizontal
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-1 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Bajo demanda, EBARA dispone de Grupos de Presión de accionamiento regulable. Un sofisticado
sistema que permite adecuar las prestaciones Q-H proporcionadas por el equipo, a las requeridas en la
instalación. El sistema consiste básicamente en un variador de frecuencia, con microprocesador
incorporado, que recibe la señal de un transductor de presión. De esta forma, se regula la velocidad de
una de las bombas y comanda el arranque de las demás. Esto genera la alternancia de la bomba
regulada, de tal manera que el variador de frecuencia accionará sucesivamente todas las bombas del
grupo, equilibrando los tiempos de trabajo y proporcionando un desgaste uniforme del equipo. EBARA
incorpora también en sus Grupos de Presión, un sistema de seguridad que funciona
independientemente del convertidor (Grupo de Presión convencional), y que garantiza así al usuario una
continuidad de suministro.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bomba
MATRIX horizontales), y otro de regulación y control con Variador
de Frecuencia permitiendo una presión constante con un impor-
tante ahorro de energía en cuyo caso se ve reducido al mínimo, el
equipo de acumulación. Todos ellos montados formando un Grupo
Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE GRuPOS AP MATRIX-1 VV
• 1 bomba modelo MATRIX, centrífuga multietapa horizontal cons-

truida en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en latón
cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de carga.
Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con palanca.
• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión.
• Colector de aspiración (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia: 

-380V III+N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o frecuencias).
-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o.
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para fijarlo, por ejemplo, a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 19
Tabla de selección rápida Pág. 24-25
Dimensiones Pág. 27

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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1 Bomba multicelular vertical tipo CVM / MVP / EVMSG / EVMG
y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series AP-A-1 ED / AP-B-1 ED / AP-7-1 ED / AP-9-1 ED / AP-18-1 ED / APSG-1 ED / APG-1 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

COMPOSICIÓN DEL GRuPO
• Motor trifásico eficiencia IE2 / IE3 a partir de 0,75 kW.
• 1 bomba vertical fiable y silenciosa series CVM, MVP,

EVMSG o EVMG.
• 1 unidad de control E-DRIVE en bomba.
• Depósito hidroneumático de 20 l. con válvula de aislamiento.
• Manómetro y transductor de presión.
• Válvulas de corte y retención por bomba.
• Colector de impulsión.
• Bancada metálica.

CARACTERíSTICAS DEL GRuPO
• Ahorro energético y económico.
• Instalación simplificada y menor costes de instalación.
• Mayor fiabilidad y vida útil de la instalación.
• Protección del motor frente a sobrecargas y marcha en seco.
• Arranques y paradas suaves (soft start y soft stop), aumenta la vida

del sistema y reduce los picos de corriente absorbida.
• Proporciona indicación de la corriente absorbida y de la tensión de

alimentación.
• Registro de las horas de funcionamiento y, en función de éstas, las

posibles alarmas.
• Conexión a otros E-drives para un funcionamiento combinado.
• Estructura de aluminio que confiere solidez y fácil enfriamiento.
• Grado de protección IP55.
• Pantalla de cristal líquido retroiluminada, facilita la utilización en

ausencia de luz.
• Señales acústicas, proporcionan inmediata indicación de alarmas.

E-DRIVE es un dispositivo para el control y protección de sistemas de bom-
beo basados en la variación de la frecuencia de alimentación a la bomba.
Control a presión constante
El control E-DRIVE gestiona la velocidad de rotación de las bombas de
modo tal que mantiene constante la presión programada al ir variando
la demanda de agua. Permite utilizar varias bombas en paralelo (hasta
8) conectadas cada una de ellas a un E-DRIVE, maximizando la efi-
ciencia y la fiabilidad del grupo de bombeo. Cada uno de los E-DRIVE
controla y protege la bomba a la que está conectado, mientras que el
trabajo es distribuido entre las diversas bombas del grupo sobre la base
de horas de funcionamiento efectivas y en caso de avería de una uni-
dad del grupo, las bombas restantes continuarán funcionando.

Grupos de presión de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter modelo E-DRIVE, destinados a satisfacer
las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable a una presión
constante, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimización
de la instalación.

Modelo Vin ±15% (V) Max. Vout (V) Iout (A) P2 motor típica (kW)

E-DRIVE 1500 1 x 230 1 x 230 9 1,1
3 x 230 7 1,5

E-DRIVE 3000 1 x 230 1 x 230 9 1,5
3 x 230 11 3

E-DRIVE 2200 3 x 400 3 x 400 6 2,2
E-DRIVE 4000 3 x 400 3 x 400 9 4
E-DRIVE 5500 3 x 400 3 x 400 14 5,5
E-DRIVE 7500 3 x 400 3 x 400 18 7,5
E-DRIVE 11000 3 x 400 3 x 400 25 11
E-DRIVE 15000 3 x 400 3 x 400 30 15

E-DRIVE

Curvas y tablas de características Pág. 17-21
Tabla de selección rápida Pág. 22-25
Dimensiones Pág. 28-31

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final 
suministrado, sin caracter contractual.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características del E-DRIVE

Tensión de alimentación: 230V Monof. hasta 3 kW*  /  400V Trif.+N desde 4 hasta 15 kW
Frecuencia de alimentación de red: 50 / 60 Hz (± 2%)
Temperatura max. ambiental en carga nom.: 40°C
Altitud max. en carga nominal: 1.000 m
Grado de protección: IP55 (NEMA 4)
Salidas digitales configurables N.A. o N.C.: 1.- Señal marcha motor /  2.- Señal alarma  /  3.- Mando bomba DOL 1 /  4.- Mando bomba DOL 2
Entradas analógicas (10 ó 15 Vcc): 1.- 4-20 mA /  2.- 4-20 mA  /  3.- 4-20 mA  /0-10 Vcc (configurables)  /  4.- 4-20 mA  /0-10 Vcc (configurables)
Entradas digitales configurables N.A. o N.C.: 4 para puesta en marcha y parada del motor
Puerto serie: RS485

*Bajo demanda: 400V Trif.+N
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMSG / EVMG y Variador de frecuencia
Serie APSG-1 VV / APG-1 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera
un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo man-
tenimiento. 
Suministro de agua a presión en instalaciones fabriles e industriales, riegos automáticos, trasvases,
instalaciones deportivas, granjas, mataderos, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
EVMG verticales con hidráulico en Ac. Inoxidable AISI 304), y otro
de regulación y control con variador de frecuencia permitiendo
una presión constante con un importante ahorro de energía en
cuyo caso se ve reducido al mínimo, el equipo de acumulación.
Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo Compacto y
listo para ser instalado.
COMPOSICIÓN GRuPOS APSG-1 VV / APG-1 VV
• 1 Bomba modelo EVMSG o EVMG, centrífuga multietapa verti-

cal, con paquete hidráulico fabricado en acero inox. AISI 304.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada
con taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de carga.
Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (versiones con tramo de aspiración)
de tipo esfera con palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.
• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente

automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o 
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 20-21
Tabla de selección rápida Pág. 24-25
Dimensiones Pág. 32-35

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo CVM
Series AP-A-1 (VV)(ED) / AP-B-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS CVM - 1 bomba (según ISO 9906 / 2)

Modelo Potencia Condensador Int. absorbida (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

CVM AM/8
CVM AM/10
CVM AM/12
CVM AM/15
CVM BM/10
CVM BM/12
CVM BM/15
CVM BM/20
CVM BM/23

-

µF VcTrifásica
230/400V 50Hz

CVM A/8
CVM A/10
CVM A/12
CVM A/15
CVM B/10
CVM B/12
CVM B/15
CVM B/20
CVM B/23
CVM B/25

0,6
0,75
0,9
1,1
0,75
0,9
1,1
1,5
1,7
1,85

2,8
4,0
4,8
5,7
4,1
4,7
5,5
5,7
7,4
7,4

1,6
2,3
2,8
3,3
2,4
2,7
3,2
3,3
4,3
4,3

14
20

31,5
31,5
20

31,5
31,5
35
40
-

450
450
450
450
450
450
450
450
450

-

Trifásica
230V      400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS

0,8
1

1,2
1,5
1

1,2
1,5
2

2,3
2,5

CVkW Monof.
230V

4,0
6,0
6,5
7,2
5,6
6,2
7,4
8,3
9,6
-

39,4
54,0
65,0
75,5
36,2
48,0
60,5
74,0
86,0
98,5

35,6
49,5
59,5
69,5
35,1
46,8
58,5
72,0
84,0
96,0

31,1
43,5
52,5
61,0
33,7
45,0
56,2
69,0
80,5
92,0

25,9
36,6
44,0
51,0
32,0
42,6
53,3
65,5
76,5
87,0

12,8
19,5
23,4
27,3
27,5
36,6
45,8
56,0
65,5
74,5

-
-
-
-

21,6
28,8
36,0
44,5
51,5
59,0

-
-
-
-

14,7
19,6
24,5
30,6
35,7
41,0

47,6
62,5
75,0
87,5
38,1
51,0
63,5
78,5
91,5
105,0

42,5
57,5
69,0
80,5

-
-
-
-
-
-

50
3

60
3,6

80
4,8

100
6

120
7,2

0
0

20
1,2

30
1,8

40
2,4

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
1 Bomba multicelular vertical
Tipo MVP
Series AP-7-1 (VV)(ED) / AP-9-1 (VV)(ED) / AP-18-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS MVP - 1 (según ISO 9906 / 2)

www.ebara.es

MVP 7 MVP 9 MVP 18

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

Modelo P2 P1 (kW) Int. absorbida (A) q=Caudal

MVP  18-400/4 4 3 - 2,99 - 5,5 46,8 44,2 43,7 43,1 42,4 41,3 40,1 38,6 36,9 35 32,6 30,1 27,4 24,5 21,5 18,4 15,2
MVP  18-550/6 5,5 4 - 4,51 - 8,7 71,6 68,2 67,4 66,5 65,4 63,8 61,9 59,7 57 54,2 51,1 47,6 43,7 39,5 34,7 29,9 25,2
MVP  18-750/8 7,5 5,5 - 6 - 10,7 96,1 92,6 91,5 90,1 88,5 86,6 84,4 81,6 78,3 74,5 69,8 64,7 59,1 53,3 46,9 40,5 34,3
MVP  18-900/9 9 6,6 - 7,17 - 12,8 108 103,6 102,3 100,8 99 96,9 94,1 91,1 87,5 83 78,3 72,6 66,2 59,6 52,6 45,5 38,3

Monof. TrifásicaTrifásica
400V 50Hz

Trifásica
400V

l/min
m3/h

300
18

340
20,4

H=Altura manométrica total (m)

kWCV Monof.
230V

160
9,6

200
12

240
14,4

280
16,8

100
6

120
7,2

140
8,4

360
21,6

380
22,8

400
24

320
19,2

260
15,6

220
13,2

180
10,8

0
0

Modelo P2 P1 (kW) Int. absorbida (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

MVP 7-250/5 M MVP 7-250/5 2,5 1,85 2,39 2,15 10,9 4,2 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 21,5
MVP 7-300/6 M MVP 7-300/6 3 2,2 2,68 2,63 12,2 5 74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 26,7

MVP 7-400/8 4 3 - 3,6 - 6,8 99,5 96,1 92,6 87,9 81,9 74,5 64,4 51 43
MVP 7-550/10 5,5 4 - 4,6 - 8,3 127 123,8 119,6 114,1 106,6 97,6 86 70,3 61

MVP 9-300/6 M MVP 9-300/6 3 2,2 2,74 2,64 12,2 4,8 69,4 63,7 61,4 58,8 55,6 51,6 46,5 43,5 40,3 33,5 25,4 17 9
MVP 9-400/7 4 3 - 3,09 - 5,7 82 76 73,7 70,9 67,5 63 57 53 49,7 41 31,2 20,1 9,5
MVP 9-500/9 5 3,7 - 4,03 - 6,9 105,4 98,9 96,1 92,7 88,5 82,8 75 70 65,4 54,5 41,8 28 12,5

MVP 9-550/10 5,5 4 - 4,57 - 8,3 117,6 111 108,4 105,3 101,1 95,1 87,2 81 76,7 64,8 51,2 36,4 20,1

Monof. TrifásicaTrifásica
400V 50Hz

Trifásica
400V

l/min
m3/h

180
11

220
13,2

H=Altura manométrica total (m)

TABLAS DE CARACTERíSTICAS

kWCV Monof.
230V

60
3,6

100
6

140
8,4

170
10,2

0
0

30
1,8

40
2,4

240
14,4

260
15,6

280
16,8

200
12

160
9,6

120
7,2

80
4,8
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo MATRIX
Series AP MATRIX-1 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

TABLA DE CARACTERíSTICAS

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS MATRIX - 1 bomba (según ISO 9906 / 2)

Modelo kW CV q=Caudal
0 20 30 45 60 80 100 130 160 200 250 300 350 400 450
0 1,2 1,8 2,7 3,6 4,8 6 7,8 9,6 12 15 18 21 24 27

MATRIX 5-4-1 0,9 1,2 46 - 43 41 38,6 34,7 29,4 17,6 - - - - - - -
MATRIX 5-5-1 1,3 1,8 57,5 - 54 51 48,5 43,5 36,7 22 - - - - - - -
MATRIX 5-6-1 1,3 1,8 69 - 64,5 61,5 58 52 44 26,4 - - - - - - -
MATRIX 5-7-1 1,5 2 80,5 - 75,5 72 67,5 61 51,5 30,8 - - - - - - -
MATRIX 5-8-1 2,2 3 92 - 86 82 77 69,5 58,5 35,2 - - - - - - -
MATRIX 5-9-1 2,2 3 104 - 97 92 87 78 66 39,6 - - - - - - -
MATRIX 10-3-1 1,3 1,8 36 - - - 33,3 32,1 30,9 28,6 25,5 19,3 8,7 - - - -
MATRIX 10-4-1 1,5 2 48 - - - 44,5 43 41 38,1 34 25,7 11,6 - - - -
MATRIX 10-5-1 2,2 3 60 - - - 55,5 53,5 51,5 47,5 42,5 32,1 14,5 - - - -
MATRIX 10-6-1 2,2 3 72 - - - 66,5 64,5 62 57 51 38,5 17,4 - - - -
MATRIX 18-3-1 2,2 3 36,3 - - - - - - 33 31,9 30,4 28,1 25,2 21,3 15,5 7,8
MATRIX 18-4-1 3 4 48,5 - - - - - - 44 42,5 40,5 37,4 33,6 28,4 20,6 10,4
MATRIX 18-5-1 4 5,5 60,5 - - - - - - 55 53 50,5 47 42 35,5 25,8 13
MATRIX 18-6-1 4 5,5 72,5 - - - - - - 66 64 60,5 56 50,5 42,5 30,9 15,6

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
1 Bomba multicelular vertical Tipo EVMSG / EVMG
Serie APSG-1 (VV)(ED) / APG-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CAMPOS DE TRABAJO EVMSG / EVMG - 1 bomba (según ISO 9906 / 2)

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS
Las especificaciones abajo indicadas corresponden a las

tablas mostradas en la siguiente página.

• Tolerancias de acuerdo con ISO 9906 Anexo A.
• Las curvas se refieren a velocidad efectiva de motores 
asíncronos a 50 Hz.

• Las mediciones fueron hechas con agua limpia a 20ºC de 
temperatura.

• La curva de NPSH es una curva promedio obtenida en las 
mismas condiciones que las curvas de características.

• Durante la selección de una bomba, considere un margen de 
seguridad de al menos 0,5 m.

• La curva continua indica el rango de trabajo recomendado. La 
curva discontinua es sólo una guía.

• Para evitar riesgo de sobrecalentamiento, las bombas no 
deben utilizarse a caudales menores del 10% del punto de 
máximo rendimiento.
Significado de los símbolos:
Q = Caudal
H = Altura
P2 = Potencia en el eje
η = Rendimiento
NPSH = Presión mínima de aspiración requerida por la bomba
MEI = Índice de eficiencia mínima.
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1 Bomba multicelular vertical Tipo EVMSG / EVMG
Serie APSG-1 (VV)(ED) / APG-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Modelo Potencia Presión q=Caudal
Max. l/min 0 12 20 30 40 60 75 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 480

Monofásica Trifásica kW CV MPa m3/h 0 0,7 1,2 1,8 2,4 3,6 4,5 6,0 7,8 9 10,8 12 15 18 21 24 27 28,8
 H=Altura manométrica total (m)

5 3N5/0.55M 5 3N5/0.55 0,55 0,75 16 28,4 - - - 26,9 25,6 23,9 20,7 15,3 - - - - - - - - -
5 4N5/0.75M 5 4N5/0.75 0,75 1 16 37,9 - - - 35,9 34,1 31,9 27,6 20,4 - - - - - - - - -
5 5N5/1.1M 5 5N5/1.1 1,1 1,5 16 47,5 - - - 45 42,5 39,9 34,5 25,5 - - - - - - - - -
5 6N5/1.5M 5 6N5/1.5 1,5 2 16 57 - - - 54 51 48 41,5 30,6 - - - - - - - - -
5 7N5/1.5M 5 7N5/1.5 1,5 2 16 66,5 - - - 63 59,5 56 48,5 35,7 - - - - - - - - -
5 8N5/2.2M 5 8N5/2.2 2,2 3 16 76 - - - 72 68 64 55 41 - - - - - - - - -
5 9N5/2.2M 5 9N5/2.2 2,2 3 16 85,5 - - - 81 77 72 62 46 - - - - - - - - -

5 10N5/2.2M 5 10N5/2.2 2,2 3 16 95 - - - 90 85,5 80 69 51 - - - - - - - - -
5 11N5/2.2M 5 11N5/2.2 2,2 3 16 104 - - - 98,5 94 87,5 76 56 - - - - - - - - -

- 5 12N5/3.0 3 4 16 114 - - - 108 102 95,5 83 61 - - - - - - - - -
- 5 13N5/3.0 3 4 16 123 - - - 117 111 104 89,5 66,5 - - - - - - - - -
- 5 14N5/3.0 3 4 16 133 - - - 126 119 112 96,5 71,5 - - - - - - - - -
- 5 15N5/3.0 3 4 16 142 - - - 135 128 120 104 76,5 - - - - - - - - -
- 5 17N5/4.0 4 5,5 16 161 - - - 153 145 136 117 86,5 - - - - - - - - -

10 3N5/1.5M 10 3N5/1.5 1,5 2 16 32,7 - - - - - 31,8 31,2 29,6 28 24,9 22,4 14,7 - - - - -
10 4N5/2.2M 10 4N5/2.2 2,2 3 16 43,6 - - - - - 42,4 41,7 39,5 37,3 33,2 29,8 19,6 - - - - -
10 5N5/2.2M 10 5N5/2.2 2,2 3 16 54,5 - - - - - 53 52 49,3 46,7 41,5 37,3 24,6 - - - - -
10 6N5/2.2M 10 6N5/2.2 2,2 3 16 65,5 - - - - - 63,5 62,5 59 56 50 45 29,5 - - - - -

- 10 7N5/3.0 3 4 16 76,5 - - - - - 74 73 69 65,5 58 52 34,4 - - - - -
- 10 8N5/3.0 3 4 16 87 - - - - - 84,5 83,5 79 74,5 66,5 59,5 39,3 - - - - -
- 10 9N5/4.0 4 5,5 16 98 - - - - - 95,5 93,5 89 84 74,5 67 44 - - - - -
- 10 10N5/4.0 4 5,5 16 109 - - - - - 106 104 98,5 93,5 83 74,5 49 - - - - -
- 10 11N5/4.0 4 5,5 16 120 - - - - - 116 115 109 103 91,5 82 54 - - - - -
- 10 12N5/5.5 5,5 7,5 16 131 - - - - - 127 125 118 112 99,5 89,5 59 - - - - -
- 10 14N5/5.5 5,5 7,5 16 153 - - - - - 148 146 138 131 116 104 68,5 - - - - -
- 10 15N5/5.5 5,5 7,5 16 163 - - - - - 159 156 148 140 124 112 73,5 - - - - -

15 2F5/2.2M 15 2F5/2.2 2,2 3 16 29,5 - - - - - - - 27,5 27,1 26 26,1 24,9 23,1 20,4 16,8 - -
- 15 3F5/3.0 3 4 16 44,5 - - - - - - - 41,5 40,5 39,7 39,1 37,3 34,7 30,6 25,2 - -
- 15 4F5/4.0 4 5,5 16 59 - - - - - - - 55 54,5 53 52 50 46,5 41 33,6 - -
- 15 5F5/5.5 5,5 7,5 16 73,5 - - - - - - - 69 68 66 65 62 58 51 42 - -
- 15 6F5/5.5 5,5 7,5 16 88,5 - - - - - - - 82,5 81,5 79,5 78 74,5 69,5 61 50,5 - -
- 15 7F5/7.5 7,5 10 16 103 - - - - - - - 96,5 95 92,5 91 87 81 71,5 58,5 - -
- 15 8F5/7.5 7,5 10 16 118 - - - - - - - 110 109 106 104 99,5 92,5 81,5 67 - -
- 15 9F5/11 11 15 16 133 - - - - - - - 124 122 119 117 112 104 92 75,5 - -
- 15 10F5/11 11 15 16 147 - - - - - - - 138 136 132 130 124 116 102 84 - -
- 15 11F5/11 11 15 16 162 - - - - - - - 151 149 146 143 137 127 112 92,5 - -
- 20 2F5/3.0 3 4 16 33,7 - - - - - - - - - 30,4 29,9 28,9 27,7 26,2 23,6 19,9 17,4
- 20 3F5/4.0 4 5,5 16 50,5 - - - - - - - - - 46 45 43,4 41,6 39,2 35,5 29,9 26,2
- 20 4F5/5.5 5,5 7,5 16 67,4 - - - - - - - - - 61 60 58 55,4 52,3 47,3 39,8 34,9
- 20 5F5/7.5 7,5 10 16 84,2 - - - - - - - - - 76 75 72,3 69,3 65,4 59 49,8 43,6
- 20 6F5/7.5 7,5 10 16 101 - - - - - - - - - 91,2 90 87 83,1 78,5 71 59,7 52,3
- 20 7F5/11 11 15 16 118 - - - - - - - - - 106 105 101 97 91,5 82,7 70 61,1
- 20 8F5/11 11 15 16 135 - - - - - - - - - 122 120 116 111 105 95 80 70
- 20 9F5/11 11 15 16 152 - - - - - - - - - 137 135 130 125 118 106 89,6 79
- 20 10F5/11 11 15 25 168 - - - - - - - - - 152 150 145 139 131 118 100 87

TABLAS DE CARACTERíSTICAS EVMSG y EVMG - 1 bomba 

Modelo Potencia Intensidad absorbida (A) Impulsores q=Caudal
l/min 0 200 350 500 600 700 900 1000 1200 1400

Trifásica kW CV Trifásica Can- Redu- m3/h 0 12 21 30 36 42 54 60 72 84
230V 400V 690V tidad cidos H=Altura manométrica total (m)

32 2-0F5/4,0 4 5,5 13,5 7,8 - 2 0 48 43,5 39,2 32,8 26,5 19,4 - - - -
32 3-1F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 3 1 68 62 55 44,5 35,2 24,5 - - - -
32 4-1F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 4 1 92 83,5 74,5 61 48,5 34,2 - - - -
32 5-3F5/11 11 15 – 19,8 11,4 5 3 106 100 89 70 54 37,3 - - - -
32 5-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 5 0 118 110 100 84 67 49 - - - -
32 6-2F5/11 11 15 – 19,8 11,4 6 2 133 125 113 91,5 71,5 51 - - - -
32 7-0F5/15 15 20 – 27,2 15,7 7 0 165 154 141 118 94 69 - - - -
45 2-2F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 2 2 42 - 38,1 35,8 33,4 29,8 18,6 - - -
45 2-0F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 2 0 54 - 51,5 50 48 45 35,4 29,1 - -
45 3-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 3 0 81 - 77,5 75 72,5 68 54 45 - -
45 4-2F5/15 15 20 – 27,2 15,7 4 2 96 - 90 86 82 76 56 43 - -
45 4-0F5/15 15 20 – 27,2 15,7 4 0 108 - 103 100 96,5 91 73 60,5 - -

45 5-0F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 5 0 135 - 129 125 121 114 91,5 76,5 - -
64 1-0F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 1 0 29,3 - - 26,6 26,1 25,4 23,7 22,3 18,5 13,5
64 2-2F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 2 2 47,5 - - 42,5 41,5 40,5 36,5 33,5 25,3 -
64 2-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 2 0 58,5 - - 53,5 53 52 49 46,5 39,5 30,6
64 3-2F5/15 15 20 – 27,2 15,7 3 2 76,5 - - 69,5 68 66,5 61,5 57,5 46,5 32,5
64 3-1F5/15 15 20 – 27,2 15,7 3 1 82,5 - - 75 74 72,5 68 64 53,5 40

64 4-3F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 4 3 100 - - 91 89 87 80,5 75,5 60,5 42
64 4-2F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 4 2 106 - - 96,5 95 93 87 81,5 67,5 49,5
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
TABLA DE GRUPOS (1 Bomba CVM / MVP)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP-A-1 (VV)(ED) / AP-B-1 (VV)(ED) / AP-7-1 (VV)(ED)/ AP-9-1 (VV)(ED)/ AP-18-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

2 4 6 7 8

25 AP A/8-1 (VV) (ED) AP A/10-1 (VV) (ED) AP B/12-1 (VV) (ED) AP B/15-1 (VV) (ED) AP 7-250-1 (VV) (ED)

30 AP A/8-1 (VV) (ED) AP A/10-1 (VV) (ED) AP B/15-1 (VV) (ED) AP B/20-1 (VV) (ED) AP 7-250-1 (VV) (ED)

35 AP A/8-1 (VV) (ED) AP A/12-1 (VV) (ED) AP B/15-1 (VV) (ED) AP B/23-1 (VV) (ED) AP 7-250-1 (VV) (ED)

40 AP A/10-1 (VV) (ED) AP B/15-1 (VV) (ED) AP B/20-1 (VV) (ED) AP B/25-1 (VV) (ED) AP 7-250-1 (VV) (ED)

45 AP A/10-1 (VV) (ED) AP B/15-1 (VV) (ED) AP B/23-1 (VV) (ED) AP 7-300-1 (VV) (ED) AP 7-300-1 (VV) (ED)

50 AP A/10-1 (VV) (ED) AP B/15-1 (VV) (ED) AP B/23-1 (VV) (ED) AP 7-300-1 (VV) (ED) AP 9-300-1 (VV) (ED)

55 AP A/12-1 (VV) (ED) AP B/20-1 (VV) (ED) AP B/25-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED)

60 AP A/12-1 (VV) (ED) AP B/20-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED)

65 AP A/15-1 (VV) (ED) AP B/23-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED)

70 AP A/15-1 (VV) (ED) AP B/23-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 9-500-1 (VV) (ED)

75 AP B/23-1 (VV) (ED) AP B/25-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 9-500-1 (VV) (ED)

80 AP B/23-1 (VV) (ED) AP B/25-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 9-500-1 (VV) (ED)

85 AP B/25-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 7-550-1 (VV) (ED)

90 AP B/25-1 (VV) (ED) AP 7-400-1 (VV) (ED) AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 7-550-1 (VV) (ED) AP 9-550-1 (VV) (ED)

CAUDAL (m3/h)
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Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pags.

Grupos AP A/8-1 - A/12-1 - A/15-1 - B/20-1 - B/23-1 - B/25-1 CVM NO 26 y 28
Grupos AP A-1 VV(ED) - AP B-1 VV(ED) CVM SI 26 y 28
Grupos AP 7-1 / 9-1 / 18-1 MVP NO 26 y 28
Grupos AP 7-1 VV(ED) / 9-1 VV(ED) / 18-1 VV(ED) MVP SI 26 y 28

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.
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TABLA DE GRUPOS (1 Bomba CVM / MVP)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP-A-1 (VV)(ED) / AP-B-1 (VV)(ED) / AP-7-1 (VV)(ED)/ AP-9-1 (VV)(ED)/ AP-18-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

10 12 14 16 18

25 AP 7-250-1 (VV) (ED) AP 9-300-1 (VV) (ED) AP 9-400-1 (VV) (ED) AP 18-400-1 (VV) (ED) AP 18-400-1 (VV) (ED)

30 AP 7-300-1 (VV) (ED) AP 9-300-1 (VV) (ED) AP 18-400-1 (VV) (ED) AP 18-400-1 (VV) (ED) AP 18-400-1 (VV) (ED)

35 AP 9-300-1 (VV) (ED) AP 18-400-1 (VV) (ED) AP 18-400-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED)

40 AP 9-300-1 (VV) (ED) AP 9-400-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED)

45 AP 9-400-1 (VV) (ED) AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED)

50 AP 9-400-1 (VV) (ED) AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED)

55 AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED)

60 AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 18-550-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED)

65 AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-900-1 (VV) (ED)

70 AP 9-500-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-900-1 (VV) (ED)

75 AP 9-550-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-900-1 (VV) (ED) —

80 AP 9-550-1 (VV) (ED) AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-900-1 (VV) (ED) — —

85 AP 18-750-1 (VV) (ED) AP 18-900-1 (VV) (ED) AP 18-900-1 (VV) (ED) — —

90 AP 18-900-1 (VV) (ED) AP 18-900-1 (VV) (ED) — — —

CAUDAL (m3/h)
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pags.

Grupos AP A/8-1 - A/12-1 - A/15-1 - B/20-1 - B/23-1 - B/25-1 CVM NO 26 y 28
Grupos AP A-1 VV(ED) - AP B-1 VV(ED) CVM SI 26 y 28
Grupos AP 7-1 / 9-1 / 18-1 MVP NO 26 y 28
Grupos AP 7-1 VV(ED) / 9-1 VV(ED) / 18-1 VV(ED) MVP SI 26 y 28

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
TABLA DE GRUPOS (1 Bomba MATRIX, EVMSG o EVMG)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP MATRIX-1 (VV) / APSG-1 (VV)(ED) / APG-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

2 4 6 8 10 12 14 16 18

25
APSG 5-3-1 (VV) APSG 5-3-1 (VV) APSG 5-4-1 (VV) APSG 10-3-1 (VV) APSG 10-3-1 (VV) APSG 10-4-1(VV)(ED) APSG 15-2-1(VV)(ED) APSG 15-3-1(VV)(ED) APSG 15-3-1(VV)(ED)

MATRIX 5-4-1 (VV) MATRIX 5-4-1 (VV) MATRIX 5-4-1 (VV) MATRIX 10-3-1 (VV) MATRIX 10-4-1 (VV) MATRIX 10-4-1 (VV) MATRIX 18-3-1 (VV) MATRIX 18-3-1 (VV) MATRIX 18-4-1 (VV)

30
APSG 5-4-1 (VV) APSG 5-4-1 (VV) APSG 5-5-1 (VV) APSG 10-4-1(VV)(ED) APSG 10-4-1(VV)(ED) APSG 10-5-1(VV)(ED) APSG 15-3-1(VV)(ED) APSG 15-3-1(VV)(ED) APSG 15-3-1(VV)(ED)

MATRIX 5-4-1 (VV) MATRIX 5-4-1 (VV) MATRIX 5-5-1 (VV) MATRIX 10-4-1 (VV) MATRIX 10-4-1 (VV) MATRIX 10-5-1 (VV) MATRIX 18-4-1 (VV) MATRIX 18-4-1 (VV) MATRIX 18-4-1 (VV)

35
APSG 5-4-1 (VV) APSG 5-5-1 (VV) APSG 5-5-1 (VV) APSG 10-4-1(VV)(ED) APSG 10-4-1(VV)(ED) APSG 10-5-1(VV)(ED) APSG 15-3-1(VV)(ED) APSG 15-3-1(VV)(ED) APSG 15-3-1(VV)(ED)

MATRIX 5-4-1 (VV) MATRIX 5-4-1 (VV) MATRIX 5-5-1 (VV) MATRIX 10-4-1 (VV) MATRIX 10-5-1 (VV) MATRIX 10-6-1 (VV) MATRIX 18-4-1 (VV) MATRIX 18-4-1 (VV) MATRIX 18-5-1 (VV)

40
APSG 5-5-1 (VV) APSG 5-5-1 (VV) APSG 5-6-1 (VV) APSG 10-5-1(VV)(ED) APSG 10-5-1(VV)(ED) APSG 10-6-1(VV)(ED) APSG 15-4-1(VV)(ED) APSG 15-4-1(VV)(ED) APSG 15-4-1(VV)(ED)

MATRIX 5-4-1 (VV) MATRIX 5-5-1 (VV) MATRIX 5-6-1 (VV) MATRIX 10-5-1 (VV) MATRIX 10-5-1 (VV) MATRIX 18-4-1 (VV) MATRIX 18-5-1 (VV) MATRIX 18-5-1 (VV) MATRIX 18-5-1 (VV)

45
APSG 5-5-1 (VV) APSG 5-6-1 (VV) APSG 5-7-1 (VV) APSG 10-5-1(VV)(ED) APSG 10-6-1(VV)(ED) APSG 10-7-1(VV)(ED) APSG 15-4-1(VV)(ED) APSG 15-4-1(VV)(ED) APSG 15-4-1(VV)(ED)

MATRIX 5-5-1 (VV) MATRIX 5-5-1 (VV) MATRIX 5-7-1 (VV) MATRIX 10-5-1 (VV) MATRIX 10-6-1 (VV) MATRIX 18-5-1 (VV) MATRIX 18-5-1 (VV) MATRIX 18-5-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV)

50
APSG 5-6-1 (VV) APSG 5-6-1 (VV) APSG 5-8-1(VV)(ED) APSG 10-6-1(VV)(ED) APSG 10-6-1(VV)(ED) APSG 10-7-1(VV)(ED) APSG 15-4-1(VV)(ED) APSG 15-5-1(VV)(ED) APSG 15-5-1(VV)(ED)

MATRIX 5-5-1 (VV) MATRIX 5-6-1 (VV) MATRIX 5-7-1 (VV) MATRIX 10-6-1 (VV) MATRIX 18-5-1 (VV) MATRIX 18-5-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV)

55
APSG 5-6-1 (VV) APSG 5-7-1 (VV) APSG 5-8-1(VV)(ED) APSG 10-6-1(VV)(ED) APSG 10-7-1(VV)(ED) APSG 10-8-1(VV)(ED) APSG 15-5-1(VV)(ED)

APSG 15-5-1 (VV)(ED) APSG 15-5-1 (VV)(ED)
MATRIX 5-6-1 (VV) MATRIX 5-6-1 (VV) MATRIX 5-8-1 (VV) MATRIX 10-6-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV)

60
APSG 5-7-1 (VV) APSG 5-8-1(VV)(ED) APSG 5-9-1(VV)(ED) APSG 10-7-1(VV)(ED) APSG 10-7-1(VV)(ED) APSG 10-8-1(VV)(ED)

APSG 15-5-1 (VV)(ED) APSG 15-5-1 (VV)(ED) APSG 15-6-1 (VV)(ED)
MATRIX 5-6-1 (VV) MATRIX 5-7-1 (VV) MATRIX 5-9-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV)

65
APSG 5-8-1(VV)(ED) APSG 5-8-1(VV)(ED) APSG 10-5-1(VV)(ED) APSG 10-7-1(VV)(ED)

APSG 10-8-1 (VV)(ED) APSG 10-9-1 (VV)(ED) APSG 15-6-1 (VV)(ED) APSG 15-6-1 (VV)(ED) APSG 15-6-1 (VV)(ED)
MATRIX 5-7-1 (VV) MATRIX 5-7-1 (VV) MATRIX 5-9-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV)

70
APSG 5-8-1(VV)(ED) APSG 5-9-1(VV)(ED)

APSG 10-7-1 (VV)(ED) APSG 10-8-1 (VV)(ED) APSG 10-8-1 (VV)(ED) APSG 15-6-1 (VV)(ED) APSG 15-6-1 (VV)(ED) APSG 15-6-1 (VV)(ED) APSG 15-6-1 (VV)(ED)
MATRIX 5-7-1 (VV) MATRIX 5-8-1 (VV)

75
APSG 5-9-1(VV)(ED) APSG 5-10-1(VV)(ED)

APSG 10-8-1 (VV)(ED) APSG 10-8-1 (VV)(ED) APSG 10-9-1 (VV)(ED) APSG 15-6-1 (VV)(ED) APSG 15-6-1 (VV)(ED) APSG 15-7-1 (VV)(ED) APSG 20-6-1 (VV)(ED)
MATRIX 5-7-1 (VV) MATRIX 5-8-1 (VV)

80
APSG 5-9-1(VV)(ED) APSG 5-10-1(VV)(ED)

APSG 10-8-1 (VV)(ED) APSG 10-9-1 (VV)(ED) APSG 10-10-1 (VV)(ED) APSG 15-7-1 (VV)(ED) APSG 15-7-1 (VV)(ED) APSG 15-7-1 (VV)(ED) APSG 20-6-1 (VV)(ED)
MATRIX 5-8-1 (VV) MATRIX 5-9-1 (VV)

85
APSG 5-10-1(VV)(ED) APSG 5-11-1(VV)(ED)

APSG 10-9-1 (VV)(ED) APSG 10-9-1 (VV)(ED) APSG 10-10-1 (VV)(ED) APSG 15-7-1 (VV)(ED) APSG 15-7-1 (VV)(ED) APSG 15-8-1 (VV)(ED) APSG 15-8-1 (VV)(ED)
MATRIX 5-8-1 (VV) MATRIX 5-9-1 (VV)

90
APSG 5-10-1(VV)(ED)

APSG 5-11-1 (VV)(ED) APSG 10-9-1 (VV)(ED) APSG 10-10-1 (VV)(ED) APSG 10-11-1 (VV)(ED) APSG 15-7-1 (VV)(ED) APSG 15-8-1 (VV)(ED) APSG 15-8-1 (VV)(ED) APSG 15-8-1 (VV)(ED)
MATRIX 5-9-1 (VV)

95
APSG 5-11-1(VV)(ED)

APSG 5-12-1 (VV)(ED) APSG 10-10-1 (VV)(ED) APSG 10-10-1 (VV)(ED) APSG 10-11-1 (VV)(ED) APSG 15-8-1 (VV)(ED) APSG 15-8-1 (VV)(ED) APSG 15-8-1 (VV)(ED) APSG 15-9-1 (VV)(ED)
MATRIX 5-9-1 (VV)

100 APSG 5-11-1 (VV)(ED) APSG 5-12-1 (VV)(ED) APSG 10-11-1 (VV)(ED) APSG 10-11-1 (VV)(ED) APSG 10-12-1 (VV)(ED) APSG 15-8-1 (VV)(ED) APSG 15-8-1 (VV)(ED) APSG 15-9-1 (VV)(ED) APSG 15-9-1 (VV)(ED)
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP MATRIX-1 MATRIX NO 27
Grupos AP MATRIX-1 VV MATRIX SI 27
Grupos APSG-1 / APG-1 EVMS / EVMG NO 29-35
Grupos APSG-1 VV(ED) / APG-1 VV(ED) EVMS / EVMG SI 29-35
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TABLA DE GRUPOS (1 Bomba MATRIX, EVMSG o EVMG)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP MATRIX-1 (VV) / APSG-1 (VV)(ED) / APG-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

20 22 25 30 35 40 45 50 55

25
APSG 15-3-1(VV)(ED) APSG 15-3-1(VV)(ED)

APSG 20-3-1 (VV)(ED) APG 32-2-0-1(VV)(ED) APG 32-2-0-1(VV)(ED) APG 45-2-2-1(VV)(ED) APG 45-2-2-1(VV)(ED) APG 45-2-0-1(VV)(ED) —
MATRIX 18-4-1 (VV) MATRIX 18-4-1 (VV)

30
APSG 15-3-1(VV)(ED) APSG 20-3-1(VV)(ED)

APSG 20-3-1 (VV)(ED) APG 32-2-0-1 (VV)(ED) APG 32-3-1-1(VV)(ED) APG 45-2-2-1(VV)(ED) APG 45-2-0-1(VV)(ED) APG 45-2-0-1(VV)(ED) APG 45-2-0-1(VV)(ED)
MATRIX 18-4-1 (VV) MATRIX 18-5-1 (VV)

35
APSG 15-4-1(VV)(ED) APSG 20-3-1(VV)(ED)

APSG 20-4-1 (VV)(ED) APG 32-3-1-1(VV)(ED) APG 32-3-1-1(VV)(ED) APG 45-2-0-1(VV)(ED) APG 45-2-0-1(VV)(ED) APG 45-2-0-1(VV)(ED) —
MATRIX 18-5-1 (VV) MATRIX 18-6-1 (VV)

40
APSG 15-4-1(VV)(ED)

APSG 20-4-1 (VV)(ED) APSG 20-4-1 (VV)(ED) APG 32-3-1-1(VV)(ED) APG 32-4-1-1(VV)(ED) APG 45-2-0-1(VV)(ED) APG 45-2-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) —
MATRIX 18-6-1 (VV)

45
APSG 15-5-1(VV)(ED)

APSG 20-4-1 (VV)(ED) APSG 20-5-1 (VV)(ED) APG 32-4-3-1 (VV) APG 32-4-1-1(VV)(ED) APG 45-2-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED)
MATRIX 18-6-1 (VV)

50 APSG 15-5-1 (VV)(ED) APSG 20-4-1 (VV)(ED) APSG 20-5-1 (VV)(ED) APG 32-4-3-1 (VV) APG 32-5-3-1(VV)(ED)APG 45-3-0-1(VV)(ED)APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED)

55 APSG 15-6-1 (VV)(ED) APSG 20-5-1 (VV)(ED) APSG 20-5-1 (VV)(ED) APG 32-4-1-1(VV)(ED) APG 32-5-3-1 (VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) —

60 APSG 15-6-1 (VV)(ED) APSG 20-5-1 (VV)(ED) APSG 20-6-1 (VV)(ED) APG 32-4-1-1(VV)(ED) APG 32-5-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-4-2-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED)

65 APSG 15-7-1 (VV)(ED) APSG 20-6-1 (VV)(ED) APSG 20-6-1 (VV)(ED) APG 32-5-3-1(VV)(ED) APG 32-5-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED)

70 APSG 15-7-1 (VV)(ED) APSG 20-6-1 (VV)(ED) APSG 20-7-1 (VV)(ED) APG 32-5-0-1(VV)(ED) APG 32-6-3-1 (VV) APG 45-3-0-1(VV)(ED) APG 45-4-2-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED) —

75 APSG 15-7-1 (VV)(ED) APSG 20-6-1 (VV)(ED) APSG 20-7-1 (VV)(ED) APG 32-5-0-1(VV)(ED) APG 32-7-3-1 (VV) APG 45-4-2-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED) —

80 APSG 20-6-1 (VV)(ED) APSG 20-7-1 (VV)(ED) APG 32-5-0-1(VV)(ED) APG 32-5-0-1(VV)(ED) APG 32-7-0-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED) APG 45-5-0-1 (VV)

85 APSG 20-7-1 (VV)(ED) APSG 20-7-1 (VV)(ED) APG 32-5-0-1(VV)(ED) APG 32-6-2-1(VV)(ED) APG 32-7-0-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED) APG 45-5-0-1 (VV) APG 45-5-0-1 (VV)

90 APSG 20-7-1 (VV)(ED) APG 32-5-0-1(VV)(ED) APG 32-5-0-1(VV)(ED) APG 32-6-2-1(VV)(ED) APG 32-7-0-1(VV)(ED) APG 45-4-0-1(VV)(ED) APG 45-5-0-1 (VV) APG 45-5-0-1 (VV) APG 45-5-0-1 (VV)

95 APSG 20-8-1 (VV)(ED) APG 32-6-3-1 (VV) APG 32-6-3-1 (VV) APG 32-7-3-1 (VV) APG 32-7-0-1(VV)(ED) APG 45-5-0-1 (VV) APG 45-5-0-1 (VV) APG 45-5-0-1 (VV) —

100 APSG 20-8-1(VV)(ED) APG 32-6-3-1 (VV) APG 32-6-3-1 (VV) APG 32-7-3-1 (VV) APG 45-5-0-1 (VV) APG 45-5-0-1 (VV) APG 45-5-0-1 (VV) APG 45-5-0-1 (VV) —
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP MATRIX-1 MATRIX NO 27
Grupos AP MATRIX-1 VV MATRIX SI 27
Grupos APSG-1 / APG-1 EVMS / EVMG NO 29-35
Grupos APSG-1 VV(ED) / APG-1 VV(ED) EVMS / EVMG SI 29-35

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE



26

1 Bomba multicelular vertical
Tipo CVM / MVP
Series AP-A-1 / AP-B-1 / AP-7-1 / AP-9-1 / AP-18-1

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV
Grupo con tramo de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A (VV) B (VV) C D1 D2 E F H1 (VV) H2 (VV) HT (VV)Grupo bomba Base Con t. Asp. Base Con t. Asp.

AP A/8-1 (VV) CVM A/8 0,6 0,8 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 400 65 (85) 229 (249) 630 (1200)
AP A/10-1 (VV) CVM A/10 0,75 1 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 400 65 (85) 255 (275) 630 (1200)
AP A/12-1 (VV) CVM A/12 0,9 1,2 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 400 65 (85) 281 (301) 630 (1200)
AP A/15-1 (VV) CVM A/15 1,1 1,5 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 400 65 (85) 307 (327) 630 (1200)
AP B/10-1 (VV) CVM B/10 0,75 1 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 400 65 (85) 203 (223) 630 (1200)
AP B/12-1 (VV) CVM B/12 0,9 1,2 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 400 65 (85) 229 (249) 630 (1200)
AP B/15-1 (VV) CVM B/15 1,1 1,5 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 400 65 (85) 255 (275) 630 (1200)
AP B/20-1 (VV) CVM B/20 1,5 2 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 400 65 (85) 281 (301) 630 (1200)
AP B/23-1 (VV) CVM B/23 1,7 2,3 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 400 65 (85) 307 (327) 630 (1200)
AP B/25-1 (VV) CVM B/25 1,85 2,5 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 400 65 (85) 333 (353) 630 (1200)
AP 7-250-1 (VV) MVP 7-250/5  1,85 2,5 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 135 245 426 70 (90) 232 (252) 630 (1200)
AP 7-300-1 (VV) MVP 7-300/6 2,2 3 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 135 245 426 70 (90) 256 (276) 630 (1200)
AP 7-400-1 (VV) MVP 7-400/8 3 4 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 135 245 426 70 (90) 304 (324) 630 (1200)
AP 7-550-1 (VV) MVP 7-550/10 4 5,5 230 (350) 325 (375) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 135 245 426 70 (90) 355 (375) 630 (1200)
AP 9-300-1 (VV) MVP 9-300/6 2,2 3 230 (350) 325 (375) - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 135 262 426 70 (90) 292 (312) 630 (1200)
AP 9-400-1 (VV) MVP 9-400/7 3 4 230 (350) 325 (375) - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 135 262 426 70 (90) 322 (342) 630 (1200)
AP 9-500-1 (VV) MVP 9-500/9 3,7 5 230 (350) 325 (375) - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 135 262 426 70 (90) 385 (405) 630 (1200)
AP 9-550-1 (VV) MVP 9-550/10 4 5,5 230 (350) 325 (375) - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 135 262 426 70 (90) 415 (435) 630 (1200)
AP 18-400-1 (VV) MVP 18-400/4 3 4 350 375 - 2" 2" 1 1/2" 135 291 468 100 298 805 (1200)
AP 18-550-1 (VV) MVP 18-550/6 4 5,5 350 375 - 2" 2" 1 1/2" 135 291 468 100 376 805 (1200)
AP 18-750-1 (VV) MVP 18-750/8 5,5 7,5 350 375 - 2" 2" 1 1/2" 135 291 468 100 451 805 (1200)
AP 18-900-1 (VV) MVP 18-900/9 6,6 9 350 375 - 2" 2" 1 1/2" 135 291 468 100 489 805 (1200)
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP-1 (VV) en pags. 36-37

(VV):  con variador de frecuencia.
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1 Bomba multietapa horizontal
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-1 (DM)(VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Grupo base

Grupo con tramo de aspiración

Sin VV Con VV

Sin VV Con VV

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E H1 H2 HT (VV)Grupo bomba Base Con t. Asp. Base Con t. Asp.

AP MATRIX 5-4-1 (DM) (VV) MATRIX 5-4/0,9 0,9 1,2 550 400 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 127 297 150 601 805 (1200)
AP MATRIX 5-5-1 (DM) (VV) MATRIX 5-5/1,3 1,3 1,8 550 400 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 151 321 150 601 805 (1200)
AP MATRIX 5-6-1 (DM) (VV) MATRIX 5-6/1,3 1,3 1,8 550 400 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 175 345 150 601 805 (1200)
AP MATRIX 5-7-1 (DM) (VV) MATRIX 5-7/1,5 1,5 2 550 400 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 199 369 150 601 805 (1200)
AP MATRIX 5-8-1 (DM) (VV) MATRIX 5-8/2,2 2,2 3 550 400 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 223 393 150 601 805 (1200)
AP MATRIX 5-9-1 (DM) (VV) MATRIX 5-9/2,2 2,2 3 550 400 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 247 417 150 601 805 (1200)
AP MATRIX 10-3-1 (DM) (VV) MATRIX 10-3/1,3 1,3 1,8 550 400 - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 118 312 150 650 805 (1200)
AP MATRIX 10-4-1 (DM) (VV) MATRIX 10-4/1,5 1,5 2 550 400 - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 148 342 150 650 805 (1200)
AP MATRIX 10-5-1 (DM) (VV) MATRIX 10-5/2,2 2,2 3 550 400 - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 178 372 150 650 805 (1200)
AP MATRIX 10-6-1 (DM) (VV) MATRIX 10-6/2,2 2,2 3 550 400 - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 208 402 150 650 805 (1200)
AP MATRIX 18-3-1 (DM) (VV) MATRIX 18-3/2,2 2,2 3 550 400 - 2" 2" 2" 141 377 150 712 805 (1200)
AP MATRIX 18-4-1 (DM) (VV) MATRIX 18-4/3 3 4 800 400 - 2" 2" 2" 178 415 150 712 805 (1200)
AP MATRIX 18-5-1 (DM) (VV) MATRIX 18-5/4 4 5,5 800 400 - 2" 2" 2" 216 452 160 721 805 (1200)
AP MATRIX 18-6-1 (DM) (VV) MATRIX 18-6/4 4 5,5 800 400 - 2" 2" 2" 253 490 160 721 805 (1200)
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP MATRIX-1 (DM)(VV) en pags. 38-39

DM: sin variador de frecuencia  /  VV:  con variador de frecuencia.
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo CVM / MVP y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series AP-A-1 ED / AP-B-1 ED / AP-7-1 ED / AP-9-1 ED / AP-18-1 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con tramo de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con t. Asp. Base Con t. Asp.

AP A/8-1 ED CVM A/8 0,6 0,8 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 506 85 249 718
AP A/10-1 ED CVM A/10 0,75 1 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 506 85 275 744
AP A/12-1 ED CVM A/12 0,9 1,2 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 506 85 301 770
AP A/15-1 ED CVM A/15 1,1 1,5 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 506 85 327 796
AP B/10-1 ED CVM B/10 0,75 1 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 506 85 223 692
AP B/12-1 ED CVM B/12 0,9 1,2 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 506 85 249 718
AP B/15-1 ED CVM B/15 1,1 1,5 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 506 85 275 744
AP B/20-1 ED CVM B/20 1,5 2 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 506 85 301 795
AP B/23-1 ED CVM B/23 1,7 2,3 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 506 85 327 821
AP B/25-1 ED CVM B/25 1,85 2,5 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 109 219 506 85 353 847
AP 7-250-1 ED MVP 7-250/5 1,85 2,5 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 135 245 532 90 252 732
AP 7-300-1 ED MVP 7-300/6 2,2 3 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 135 245 532 90 276 756
AP 7-400-1 ED MVP 7-400/8 3 4 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 135 245 532 90 324 804
AP 7-550-1 ED MVP 7-550/10 4 5,5 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 135 245 532 90 375 892
AP 9-300-1 ED MVP 9-300/6 2,2 3 350 375 - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 135 262 532 90 312 792
AP 9-400-1 ED MVP 9-400/7 3 4 350 375 - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 135 262 532 90 342 822
AP 9-500-1 ED MVP 9-500/9 3,7 5 350 375 - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 135 262 532 90 405 922
AP 9-550-1 ED MVP 9-550/10 4 5,5 350 375 - 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 135 262 532 90 435 952
AP 18-400-1 ED MVP 18-400/4 3 4 350 375 - 2" 2" 1 1/2" 135 291 592 100 298 778
AP 18-550-1 ED MVP 18-550/6 4 5,5 350 375 - 2" 2" 1 1/2" 135 291 592 100 376 893
AP 18-750-1 ED MVP 18-750/8 5,5 7,5 350 375 - 2" 2" 1 1/2" 135 291 592 100 451 961
AP 18-900-1 ED MVP 18-900/9 6,6 9 350 375 - 2" 2" 1 1/2" 135 291 592 100 489 999
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP-1 ED en pags. 36-37

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.



29

1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMSG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Serie APSG-1 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base Grupo con tramo de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con t. Asp. Base Con t. Asp.

APSG 5-3-1 ED EVMSG 5-3 0,55 0,75 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 802
APSG 5-4-1 ED EVMSG 5-4 0,75 1 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 840
APSG 5-5-1 ED EVMSG 5-5 1,1 1,5 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 878
APSG 5-6-1 ED EVMSG 5-6 1,5 2 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 944
APSG 5-7-1 ED EVMSG 5-7 1,5 2 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 969
APSG 5-8-1 ED EVMSG 5-8 2,2 3 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 997
APSG 5-9-1 ED EVMSG 5-9 2,2 3 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 1025
APSG 5-10-1 ED EVMSG 5-10 2,2 3 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 1053
APSG 5-11-1 ED EVMSG 5-11 2,2 3 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 1081
APSG 5-12-1 ED EVMSG 5-12 3 4 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 1158
APSG 5-13-1 ED EVMSG 5-13 3 4 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 1186
APSG 5-14-1 ED EVMSG 5-14 3 4 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 1214
APSG 5-15-1 ED EVMSG 5-15 3 4 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 1242
APSG 5-17-1 ED EVMSG 5-17 4 5,5 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 500 100 100 1298
APSG 10-3-1 ED EVMSG 10-3 1,5 2 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 938
APSG 10-4-1 ED EVMSG 10-4 2,2 3 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 968
APSG 10-5-1 ED EVMSG 10-5 2,2 3 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 998
APSG 10-6-1 ED EVMSG 10-6 2,2 3 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 1028
APSG 10-7-1 ED EVMSG 10-7 3 4 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 1107
APSG 10-8-1 ED EVMSG 10-8 3 4 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 1137
APSG 10-9-1 ED EVMSG 10-9 4 5,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 1167
APSG 10-10-1 ED EVMSG 10-10 4 5,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 1197
APSG 10-11-1 ED EVMSG 10-11 4 5,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 1227
APSG 10-12-1 ED EVMSG 10-12 5,5 7,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 1329
APSG 10-14-1 ED EVMSG 10-14 5,5 7,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 1389
APSG 10-15-1 ED EVMSG 10-15 5,5 7,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 583 140 140 1419
APSG 15-2-1 ED EVMSG 15-2 2,2 3 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 942
APSG 15-3-1 ED EVMSG 15-3 3 4 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1031
APSG 15-4-1 ED EVMSG 15-4 4 5,5 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1071
APSG 15-5-1 ED EVMSG 15-5 5,5 7,5 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1182
APSG 15-6-1 ED EVMSG 15-6 5,5 7,5 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1222
APSG 15-7-1 ED EVMSG 15-7 7,5 10 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1262
APSG 15-8-1 ED EVMSG 15-8 7,5 10 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1302
APSG 15-9-1 ED EVMSG 15-9 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1447
APSG 15-10-1 ED EVMSG 15-10 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1487
APSG 15-11-1 ED EVMSG 15-11 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1527
APSG 20-2-1 ED EVMSG 20-2 3 4 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 991
APSG 20-3-1 ED EVMSG 20-3 4 5,5 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1031
APSG 20-4-1 ED EVMSG 20-4 5,5 7,5 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1071
APSG 20-5-1 ED EVMSG 20-5 7,5 10 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1182
APSG 20-6-1 ED EVMSG 20-6 7,5 10 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1222
APSG 20-7-1 ED EVMSG 20-7 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1367
APSG 20-8-1 ED EVMSG 20-8 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1407
APSG 20-9-1 ED EVMSG 20-9 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1447
APSG 20-10-1 ED EVMSG 20-10 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 720 150 150 1487
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APSG-1 ED en pag. 40

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series APG-1 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con tramo de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con t. Asp. Base Con t. Asp. Base Con t. Asp.

APG 32-2-0-1 ED EVMG 32-2-0 4 5,5 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 846 175 169 175 1107
APG 32-3-1-1 ED EVMG 32-3-1 5,5 7,5 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 846 175 169 175 1150
APG 32-4-1-1 ED EVMG 32-4-1 7,5 10 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 846 175 169 175 1198
APG 32-5-3-1 ED EVMG 32-5-3 11 15 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 846 175 169 175 1452
APG 32-5-0-1 ED EVMG 32-5-0 11 15 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 846 175 169 175 1452
APG 32-6-2-1 ED EVMG 32-6-2 11 15 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 846 175 169 175 1500
APG 32-7-0-1 ED EVMG 32-7-0 15 20 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 846 175 169 175 1643
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APG-1 ED en pag. 41

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series APG-1 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con tramo de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con t. Asp. Base Con t. Asp. Base Con t. Asp.

APG 45-2-2-1 ED EVMG 45-2-2 5,5 7,5 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 240 1226
APG 45-2-0-1 ED EVMG 45-2-0 7,5 10 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 240 1226
APG 45-3-0-1 ED EVMG 45-3-0 11 15 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 240 1504
APG 45-4-2-1 ED EVMG 45-4-2 15 20 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 240 1671
APG 45-4-0-1 ED EVMG 45-4-0 15 20 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 240 1671
APG 64-1-0-1 ED EVMG 64-1-0 5,5 7,5 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 538 240 227 240 1154
APG 64-2-2-1 ED EVMG 64-2-2 7,5 10 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 538 240 227 240 1226
APG 64-2-0-1 ED EVMG 64-2-0 11 15 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 538 240 227 240 1226
APG 64-3-2-1 ED EVMG 64-3-2 15 20 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 538 240 227 240 1599
APG 64-3-1-1 ED EVMG 64-3-1 15 20 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 538 240 227 240 1599

Curvas de características de Grupos APG-1 ED en pags. 42-43
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMSG
Serie APSG-1 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con t. Asp. Base Con t. Asp.

APSG 5-3-1(VV) EVMSG 5-3N5/0,55 0,55 0,75 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-4-1(VV) EVMSG 5-4N5/0,75 0,75 1 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-5-1(VV) EVMSG 5-5N5/1,1 1,1 1,5 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-6-1(VV) EVMSG 5-6N5/1,5 1,5 2 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-7-1(VV) EVMSG 5-7N5/1,5 1,5 2 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-8-1(VV) EVMSG 5-8N5/2,2 2,2 3 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-9-1(VV) EVMSG 5-9N5/2,2 2,2 3 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-10-1(VV) EVMSG 5-10N5/2,2 2,2 3 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-11-1(VV) EVMSG 5-11N5/2,2 2,2 3 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-12-1(VV) EVMSG 5-12N5/3,0 3 4 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-13-1(VV) EVMSG 5-13N5/3,0 3 4 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-14-1(VV) EVMSG 5-14N5/3,0 3 4 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-15-1(VV) EVMSG 5-15N5/3,0 3 4 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 5-17-1(VV) EVMSG 5-17N5/4,0 4 5,5 350 375 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 103 213 394 100 100 805 (1200)
APSG 10-3-1(VV) EVMSG 10-3N5/1,5 1,5 2 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-4-1(VV) EVMSG 10-4N5/2,2 2,2 3 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-5-1(VV) EVMSG 10-5N5/2,2 2,2 3 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-6-1(VV) EVMSG 10-6N5/2,2 2,2 3 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-7-1(VV) EVMSG 10-7N5/3,0 3 4 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-8-1(VV) EVMSG 10-8N5/3,0 3 4 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-9-1(VV) EVMSG 10-9N5/4,0 4 5,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-10-1(VV) EVMSG 10-10N5/4,0 4 5,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-11-1(VV) EVMSG 10-11N5/4,0 4 5,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-12-1(VV) EVMSG 10-12N5/5,5 5,5 7,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-14-1(VV) EVMSG 10-14N5/5,5 5,5 7,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)
APSG 10-15-1(VV) EVMSG 10-15N5/5,5 5,5 7,5 450 480 - 1 1/2" 2" 1 1/2" 126 282 459 140 140 805 (1200)

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV
Grupo con tramo de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
VV:  con variador de frecuencia.

Curvas de características de Grupos APSG-1 (VV) en pag. 40
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMSG
Serie APSG-1 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
VV:  con variador de frecuencia.

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con t. Asp. Base Con t. Asp.

APSG 15-2-1(VV) EVMSG 15-2F5/2,2 2,2 3 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 805 (1200)
APSG 15-3-1(VV) EVMSG 15-3F5/3,0 3 4 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 805 (1200)
APSG 15-4-1(VV) EVMSG 15-4F5/4,0 4 5,5 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 805 (1200)
APSG 15-5-1(VV) EVMSG 15-5F5/5,5 5,5 7,5 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 805 (1200)
APSG 15-6-1(VV) EVMSG 15-6F5/5,5 5,5 7,5 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 805 (1200)
APSG 15-7-1(VV) EVMSG 15-7F5/7,5 7,5 10 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)
APSG 15-8-1(VV) EVMSG 15-8F5/7,5 7,5 10 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)
APSG 15-9-1(VV) EVMSG 15-9F5/11 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)
APSG 15-10-1(VV) EVMSG 15-10F5/11 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)
APSG 15-11-1(VV) EVMSG 15-11F5/11 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)
APSG 20-2-1(VV) EVMSG 20-2F5/3,0 3 4 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 805 (1200)
APSG 20-3-1(VV) EVMSG 20-3F5/4,0 4 5,5 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 805 (1200)
APSG 20-4-1(VV) EVMSG 20-4F5/5,5 5,5 7,5 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 805 (1200)
APSG 20-5-1(VV) EVMSG 20-5F5/7,5 7,5 10 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)
APSG 20-6-1(VV) EVMSG 20-6F5/7,5 7,5 10 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)
APSG 20-7-1(VV) EVMSG 20-7F5/11 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)
APSG 20-8-1(VV) EVMSG 20-8F5/11 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)
APSG 20-9-1(VV) EVMSG 20-9F5/11 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)
APSG 20-10-1(VV) EVMSG 20-10F5/11 11 15 450 480 - DN 50 2 1/2" 2" 150 385 572 150 150 1200 (1400)

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV
Grupo con tramo de aspiración

Curvas de características de Grupos APSG-1 (VV) en pag. 40
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMG
Serie APG-1 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Sin VV Con VV

Grupo base

Grupo con tramo de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con t. Asp. Base Con t. Asp. Base Con t. Asp.

 APG 32-2-0-1 (VV) EVMG 32-2-0 4 5,5 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 682 175 169 (175) 175 805 (1200)
APG 32-3-1-1 (VV) EVMG 32-3-1 5,5 7,5 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 682 175 169 (175) 175 805 (1200)
APG 32-4-1-1 (VV) EVMG 32-4-1 7,5 10 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 682 175 169 (175) 175 1200 (1400)
APG 32-5-3-1 (VV) EVMG 32-5-3 11 15 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 682 175 169 (175) 175 1200 (1400)
APG 32-5-0-1 (VV) EVMG 32-5-0 11 15 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 682 175 169 (175) 175 1200 (1400)
APG 32-6-2-1 (VV) EVMG 32-6-2 11 15 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 682 175 169 (175) 175 1200 (1400)
APG 32-7-0-1 (VV) EVMG 32-7-0 15 20 550 565 DN 65 DN 80 2 1/2" 160 345 682 175 169 (175) 175 1200 (1400)

Curvas de características de Grupos APG-1 (VV) en pag. 41

VV:  con variador de frecuencia.

Sin VV Con VV
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMG
Serie APG-1 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Sin VV Con VV

Grupo base

Grupo con tramo de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B D1 D2 E F H1(VV) H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con t. Asp. Base Con t. Asp. Base Con t. Asp.

 APG 45-2-2-1 (VV) EVMG 45-2-2 5,5 7,5 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 (240) 240 805 (1200)
APG 45-2-0-1 (VV) EVMG 45-2-0 7,5 10 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 (240) 240 1200 (1400)
APG 45-3-0-1 (VV) EVMG 45-3-0 11 15 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 (240) 240 1200 (1400)
APG 45-4-2-1 (VV) EVMG 45-4-2 15 20 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 (240) 240 1200 (1400)
APG 45-4-0-1 (VV) EVMG 45-4-0 15 20 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 (240) 240 1200 (1400)
APG 45-5-0-1 (VV) EVMG 45-5-0 18,5 25 650 630 DN 80 DN 100 DN 80 182 390 526 240 227 (240) 240 1200 (1400)
APG 64-1-0-1 (VV) EVMG 64-1-0 5,5 7,5 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 530 240 227 (240) 240 805 (1200)
APG 64-2-2-1 (VV) EVMG 64-2-2 7,5 10 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 530 240 227 (240) 240 1200 (1400)
APG 64-2-0-1 (VV) EVMG 64-2-0 11 15 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 530 240 227 (240) 240 1200 (1400)
APG 64-3-2-1 (VV) EVMG 64-3-2 15 20 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 530 240 227 (240) 240 1200 (1400)
APG 64-3-1-1 (VV) EVMG 64-3-1 15 20 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 530 240 227 (240) 240 1200 (1400)
APG 64-4-3-1 (VV) EVMG 64-4-3 18,5 25 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 530 240 227 (240) 240 1200 (1400)
APG 64-4-2-1 (VV) EVMG 64-4-2 18,5 25 650 630 DN 100 DN 125 DN 100 182 442 530 240 227 (240) 240 1200 (1400)

Curvas de características de Grupos APG-1 (VV) en pags. 42-43

VV:  con variador de frecuencia.

Sin VV Con VV
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
1 Bomba multicelular vertical
Tipo CVM
Series AP-A-1 (VV)(ED) / AP-B-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP-1 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)
CVM A / 4-6-8 CVM A / 10-12-15

CVM B / 10-12-15 CVM B / 20-23-25

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo MVP
Series AP-7-1 (VV)(ED) / AP-9-1 (VV)(ED) / AP-18-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS -  AP-1 (VV)(ED) (según ISO 9906/2)

MVP 7 / 250-300-400-550 MVP 9 / 300-400-500-550 MVP 18 / 400-550-750-900

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
1 Bomba multietapa horizontal
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-1 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

MATRIX  5-2 / 5-3 / 5-4 / 5-5 MATRIX  5-6 / 5-7 / 5-8 / 5-9

MATRIX  10-2 / 10-3 / 10-4 MATRIX  10-5 / 10-6 

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP MATRIX-1 (VV) (según ISO 9906 / 2)
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1 Bomba multietapa horizontal
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-1 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

MATRIX  18-2 / 18-3 / 18-4 MATRIX  18-5 / 18-6 

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP MATRIX-1 (VV) (según ISO 9906 / 2)
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMSG
Serie APSG-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APSG-1 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)
EVMSG 5 3-17 N5 EVMSG 10 3-15 N5

EVMSG 15 2-11 F5 EVMSG 20 2-10 F5

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMG
Serie APG-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-1 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)

EVMG 32 5-6 F5 EVMG 32 7-8 F5

EVMG 32 1-2 F5 EVMG 32 3-4 F5
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMG
Serie APG-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-1 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)

EVMG 45 5-6 F5

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

EVMG 45 1-2 F5 EVMG 45 3-4 F5
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1 Bomba multicelular vertical
Tipo EVMG
Serie APG-1 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

EVMG 64 4 F5

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-1 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)

EVMG 64 3 F5

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

EVMG 64 1 F5 EVMG 64 2 F5
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VELOCIDAD FIJA
2 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP
Series AP-A-2 / AP-B-2 / AP-7-2 / AP-9-2 / AP-18-2

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos,
hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
MVP multicelulares verticales), y otro de acumulación (calderín de
membrana). Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo
Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE LOS GRuPOS AP-2
• 2 bombas modelo CVM / MVP, centrífugas multietapas verticales.
• Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvulas de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvulas anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvulas de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación de los presos-
tatos.

• Presostatos con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostatos y manómetro. Permite

el fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable según versiones.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-
te automática del grupo

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico o de PVC.
-Automatismo de alternancia de arranques entre bombas.
-Contactor de arranque directo o bloque en estrella-triángulo 
para potencias grandes.

-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico, 
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel.
-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco.

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 53-54
Tabla de selección rápida Pág. 58-59
Dimensiones Pág. 62

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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2 bombas multietapa horizontales
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-2

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un
suministro variable o con grandes fluctuaciones de caudal de agua a presión. Diseñados y construidos
bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de la Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, edificios
singulares, instalaciones deportivas, hoteles, hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
Matrix multietapa horizontal), y otro de acumulación (calderín de
membrana). Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo
Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE LOS GRuPOS AP MATRIX-2
• 2 bombas modelo MATRIX, centrífugas multietapa horizontal cons-

truidas en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvulas de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvulas anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvulas de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación de los presos-
tatos.

• Presostatos con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostatos y manómetro. Permite

el fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable según versiones.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-
te automática del grupo:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico o de PVC.
-Automatismo de alternancia de arranques entre bombas.
-Contactor de arranque directo.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico, 
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel.
-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco.

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 55
Tabla de selección rápida Pág. 60-61
Dimensiones Pág. 63

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG / EVMG
Series APSG-2 / APG-2

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos,
hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
EVMSG y EVMG verticales con paquete hidráulico fabricado en Ac.
Inoxidable AISI 304), y otro de acumulación (calderín de membrana).
Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo Compacto y
listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE GRuPOS APSG-2 / APG-2
• 2 Bombas modelo EVMSG o EVMG, centrífugas multietapas ver-

ticales, con paquete hidráulico en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvulas de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvulas anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvulas de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación de los presos-
tatos.

• Presostatos con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostatos y manómetro. Permite

el fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable según versiones.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-
te automática del grupo:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico o de PVC.
-Automatismo de alternancia de arranques entre bombas.
-Contactor de arranque directo o bloque en estrella-triángulo 
para potencias grandes.

-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico, 
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel.
-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco.

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 56-57
Tabla de selección rápida Pág. 60-61
Dimensiones Pág. 68-71

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP y Variador de frecuencia
Series AP-A-2 VV / AP-B-2 VV / AP-7-2 VV / AP-9-2 VV / AP-18-2 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos,
hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
CVM o MVP verticales), y otro de regulación y control con varia-
dor de frecuencia permitiendo una presión constante con un
importante ahorro de energía en cuyo caso se ve reducido al míni-
mo, el equipo de acumulación. Todos ellos montados formando un
Grupo Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE GRuPOS AP-2 VV
• 2 bombas modelo CVM / MVP, centrífugas multietapas verticales.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con palan-
ca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.
• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente

automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia: 

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o 
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para fijarlo,  por ejemplo, a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 53-54
Tabla de selección rápida Pág. 58-59
Dimensiones Pág. 62

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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VELOCIDAD VARIABLE
2 bombas multietapa horizontales
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-2 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Bajo demanda, EBARA dispone de Grupos de Presión de accionamiento regulable. Un sofisticado
sistema que permite adecuar las prestaciones Q-H proporcionadas por el equipo, a las requeridas en la
instalación. El sistema consiste básicamente en un variador de frecuencia, con microprocesador
incorporado, que recibe la señal de un transductor de presión. De esta forma, se regula la velocidad de
una de las bombas y comanda el arranque de las demás. Esto genera la alternancia de la bomba
regulada, de tal manera que el variador de frecuencia accionará sucesivamente todas las bombas del
grupo, equilibrando los tiempos de trabajo y proporcionando un desgaste uniforme del equipo. EBARA
incorpora también en sus Grupos de Presión, un sistema de seguridad que funciona
independientemente del convertidor (Grupo de Presión convencional), y que garantiza así al usuario una
continuidad de suministro.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
MATRIX horizontales), y otro de regulación y control con Variador
de Frecuencia permitiendo una presión constante con un impor-
tante ahorro de energía en cuyo caso se ve reducido al mínimo, el
equipo de acumulación. Todos ellos montados formando un Grupo
Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE GRuPOS AP MATRIX-2 VV
• 2 bombas modelo MATRIX, centrífugas multietapas horizontales

construidas en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en latón
cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de carga.
Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con palanca.
• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia: 

-380V III+N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o frecuencias).
-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para fijarlo, por ejemplo, a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 55
Tabla de selección rápida Pág. 60-61
Dimensiones Pág. 63

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.



51

2 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP/ EVMSG / EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series AP-A-2 ED/ AP-B-2 ED/ AP-7-2 ED/ AP-9-2 ED/ AP-18-2 ED / APSG-2 ED/ APG-2 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

COMPOSICIÓN DEL GRuPO
• Motor trifásico eficiencia IE2 / IE3 a partir de 0,75 kW.
• 2 bombas verticales fiables y silenciosas series CVM,

MVP, EVMSG o EVMG.
• 1 unidad de control E-DRIVE por bomba.
• Depósito hidroneumático de 20 l. con válvula de aislamiento.
• Manómetro y transductor de presión.
• Válvulas de corte y retención por bomba.
• Colector común de impulsión en acero.
• Bancada metálica.

CARACTERíSTICAS DEL GRuPO
• Ahorro energético y económico.
• Instalación simplificada y menor costes de instalación.
• Mayor fiabilidad y vida útil de la instalación.
• Protección del motor frente a sobrecargas y marcha en seco.
• Arranques y paradas suaves (soft start y soft stop), aumenta la vida

del sistema y reduce los picos de corriente absorbida.
• Proporciona indicación de la corriente absorbida y de la tensión de

alimentación.
• Registro de las horas de funcionamiento y, en función de éstas, las

posibles alarmas.
• Conexión a otros E-drives para un funcionamiento combinado.
• Estructura de aluminio que confiere solidez y fácil enfriamiento.
• Grado de protección IP55.
• Pantalla de cristal líquido retroiluminada, facilita la utilización en

ausencia de luz.
• Señales acústicas, proporcionan inmediata indicación de alarmas.

Grupos de presión de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter modelo E-DRIVE, destinados a satisfacer
las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable a una presión
constante, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimización
de la instalación.

E-DRIVE

Curvas y tablas de características Pág. 53-57
Tabla de selección rápida Pág. 58-61
Dimensiones Pág. 64-67

Modelo Vin ±15% (V) Max. Vout (V) Iout (A) P2 motor típica (kW)

E-DRIVE 1500 1 x 230 1 x 230 9 1,1
3 x 230 7 1,5

E-DRIVE 3000 1 x 230 1 x 230 9 1,5
3 x 230 11 3

E-DRIVE 2200 3 x 400 3 x 400 6 2,2
E-DRIVE 4000 3 x 400 3 x 400 9 4
E-DRIVE 5500 3 x 400 3 x 400 14 5,5
E-DRIVE 7500 3 x 400 3 x 400 18 7,5
E-DRIVE 11000 3 x 400 3 x 400 25 11
E-DRIVE 15000 3 x 400 3 x 400 30 15

E-DRIVE es un dispositivo para el control y protección de sistemas de bom-
beo basados en la variación de la frecuencia de alimentación a la bomba.
Control a presión constante
El control E-DRIVE gestiona la velocidad de rotación de las bombas de
modo tal que mantiene constante la presión programada al ir variando
la demanda de agua. Permite utilizar varias bombas en paralelo (hasta
8) conectadas cada una de ellas a un E-DRIVE, maximizando la efi-
ciencia y la fiabilidad del grupo de bombeo. Cada uno de los E-DRIVE
controla y protege la bomba a la que está conectado, mientras que el
trabajo es distribuido entre las diversas bombas del grupo sobre la base
de horas de funcionamiento efectivas y en caso de avería de una uni-
dad del grupo, las bombas restantes continuarán funcionando.

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final 
suministrado, sin caracter contractual.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características del E-DRIVE

Tensión de alimentación: 230V Monof. hasta 3 kW*  /  400V Trif.+N desde 4 hasta 15 kW
Frecuencia de alimentación de red: 50 / 60 Hz (± 2%)
Temperatura max. ambiental en carga nom.: 40°C
Altitud max. en carga nominal: 1.000 m
Grado de protección: IP55 (NEMA 4)
Salidas digitales configurables N.A. o N.C.: 1.- Señal marcha motor /  2.- Señal alarma  /  3.- Mando bomba DOL 1 /  4.- Mando bomba DOL 2
Entradas analógicas (10 ó 15 Vcc): 1.- 4-20 mA /  2.- 4-20 mA  /  3.- 4-20 mA  /0-10 Vcc (configurables)  /  4.- 4-20 mA  /0-10 Vcc (configurables)
Entradas digitales configurables N.A. o N.C.: 4 para puesta en marcha y parada del motor
Puerto serie: RS485

*Bajo demanda: 400V Trif.+N
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG / EVMG y Variador de frecuencia
Serie APSG-2 VV / APG-2 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos,
hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
EVMSG / EVMG verticales fabricadas en Ac. Inoxidable AISI 304),
y otro de regulación y control con Variador de Frecuencia permi-
tiendo una presión constante con un importante ahorro de energía
en cuyo caso se ve reducido al mínimo, el equipo de acumulación.
Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo Compacto y
listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN GRuPOS APSG-2 VV / APG-2 VV
• 2 Bombas modelo EVMSG / EVMG, centrífugas multietapas verti-

cales, con paquete hidráulico en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con palanca.
• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia. 

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 56-57
Tabla de selección rápida Pág. 60-61
Dimensiones Pág. 68-71

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM
Series AP-A-2 (VV)(ED) / AP-B-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS CVM - 2 bombas (según ISO 9906 / 2)

Modelo Potencia Condensador Int. absorbida (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

CVM AM/8
CVM AM/10
CVM AM/12
CVM AM/15
CVM BM/10
CVM BM/12
CVM BM/15
CVM BM/20
CVM BM/23

-

µF VcTrifásica
230/400V 50Hz

CVM A/8
CVM A/10
CVM A/12
CVM A/15
CVM B/10
CVM B/12
CVM B/15
CVM B/20
CVM B/23
CVM B/25

0,6
0,75
0,9
1,1
0,75
0,9
1,1
1,5
1,7
1,85

2,8
4,0
4,8
5,7
4,1
4,7
5,5
5,7
7,4
7,4

1,6
2,3
2,8
3,3
2,4
2,7
3,2
3,3
4,3
4,3

14
20

31,5
31,5
20

31,5
31,5
35
40
-

450
450
450
450
450
450
450
450
450

-

Trifásica
230V      400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS

0,8
1

1,2
1,5
1

1,2
1,5
2

2,3
2,5

CVkW Monof.
230V

4,0
6,0
6,5
7,2
5,6
6,2
7,4
8,3
9,6
-

39,4
54,0
65,0
75,5
36,2
48,0
60,5
74,0
86,0
98,5

35,6
49,5
59,5
69,5
35,1
46,8
58,5
72,0
84,0
96,0

31,1
43,5
52,5
61,0
33,7
45,0
56,2
69,0
80,5
92,0

25,9
36,6
44,0
51,0
32,0
42,6
53,3
65,5
76,5
87,0

12,8
19,5
23,4
27,3
27,5
36,6
45,8
56,0
65,5
74,5

-
-
-
-

21,6
28,8
36,0
44,5
51,5
59,0

-
-
-
-

14,7
19,6
24,5
30,6
35,7
41,0

47,6
62,5
75,0
87,5
38,1
51,0
63,5
78,5
91,5
105,0

42,5
57,5
69,0
80,5

-
-
-
-
-
-

100
6

120
7,2

160
9,6

200
12

240
14,4

0
0

40
2,4

60
3,6

80
4,8

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
2 Bombas multicelulares verticales
Tipo MVP
Series AP-7-2 (VV)(ED) / AP-9-2 (VV)(ED) / AP-18-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS MVP - 2 (según ISO 9906 / 2)

MVP 7 MVP 9 MVP 18

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

Modelo P2 P1 (kW) Int. absorbida (A) q=Caudal

MVP  18-400/4 4 3 - 2,99 - 5,5 46,8 44,2 43,7 43,1 42,4 41,3 40,1 38,6 36,9 35 32,6 30,1 27,4 24,5 21,5 18,4 15,2
MVP  18-550/6 5,5 4 - 4,51 - 8,7 71,6 68,2 67,4 66,5 65,4 63,8 61,9 59,7 57 54,2 51,1 47,6 43,7 39,5 34,7 29,9 25,2
MVP  18-750/8 7,5 5,5 - 6 - 10,7 96,1 92,6 91,5 90,1 88,5 86,6 84,4 81,6 78,3 74,5 69,8 64,7 59,1 53,3 46,9 40,5 34,3
MVP  18-900/9 9 6,6 - 7,17 - 12,8 108 103,6 102,3 100,8 99 96,9 94,1 91,1 87,5 83 78,3 72,6 66,2 59,6 52,6 45,5 38,3

Monof. TrifásicaTrifásica
400V 50Hz

Trifásica
400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

kWCV Monof.
230V

0 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
0 12 14,4 16,8 19,2 21,6 24 26,4 28,8 31,2 33,6 36 38,4 40,8 43,2 45,6 48

Modelo P2 P1 (kW) Int. absorbida (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

MVP 7-250/5 M MVP 7-250/5 2,5 1,85 2,39 2,15 10,9 4,2 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 21,5
MVP 7-300/6 M MVP 7-300/6 3 2,2 2,68 2,63 12,2 5 74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 26,7

MVP 7-400/8 4 3 - 3,6 - 6,8 99,5 96,1 92,6 87,9 81,9 74,5 64,4 51 43
MVP 7-550/10 5,5 4 - 4,6 - 8,3 127 123,8 119,6 114,1 106,6 97,6 86 70,3 61

MVP 9-300/6 M MVP 9-300/6 3 2,2 2,74 2,64 12,2 4,8 69,4 63,7 61,4 58,8 55,6 51,6 46,5 43,5 40,3 33,5 25,4 17 9
MVP 9-400/7 4 3 - 3,09 - 5,7 82 76 73,7 70,9 67,5 63 57 53 49,7 41 31,2 20,1 9,5
MVP 9-500/9 5 3,7 - 4,03 - 6,9 105,4 98,9 96,1 92,7 88,5 82,8 75 70 65,4 54,5 41,8 28 12,5

MVP 9-550/10 5,5 4 - 4,57 - 8,3 117,6 111 108,4 105,3 101,1 95,1 87,2 81 76,7 64,8 51,2 36,4 20,1

Monof. TrifásicaTrifásica
400V 50Hz

Trifásica
400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

TABLAS DE CARACTERíSTICAS

kWCV Monof.
230V

0 60 80 120 160 200 240 280 320 340 360 400 440 480 520 560
0 3,6 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 20,4 22 24 26,4 28,8 31,2 33,6
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2 bombas multietapa horizontales
Tipo MATRIX
Series AP MATRIX-2 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

TABLA DE CARACTERíSTICAS

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS MATRIX - 2 bombas (según ISO 9906 / 2)

Modelo kW CV q=Caudal
0 40 60 90 120 160 200 260 320 400 500 600 700 800 900
0 2,4 3,6 5,4 7,2 9,6 12 15,6 19,2 24 30 36 42 48 54

MATRIX 5-4-2 0,9 1,2 46 - 43 41 38,6 34,7 29,4 17,6 - - - - - - -
MATRIX 5-5-2 1,3 1,8 57,5 - 54 51 48,5 43,5 36,7 22 - - - - - - -
MATRIX 5-6-2 1,3 1,8 69 - 64,5 61,5 58 52 44 26,4 - - - - - - -
MATRIX 5-7-2 1,5 2 80,5 - 75,5 72 67,5 61 51,5 30,8 - - - - - - -
MATRIX 5-8-2 2,2 3 92 - 86 82 77 69,5 58,5 35,2 - - - - - - -
MATRIX 5-9-2 2,2 3 104 - 97 92 87 78 66 39,6 - - - - - - -
MATRIX 10-3-2 1,3 1,8 36 - - - 33,3 32,1 30,9 28,6 25,5 19,3 8,7 - - - -
MATRIX 10-4-2 1,5 2 48 - - - 44,5 43 41 38,1 34 25,7 11,6 - - - -
MATRIX 10-5-2 2,2 3 60 - - - 55,5 53,5 51,5 47,5 42,5 32,1 14,5 - - - -
MATRIX 10-6-2 2,2 3 72 - - - 66,5 64,5 62 57 51 38,5 17,4 - - - -
MATRIX 18-3-2 2,2 3 36,3 - - - - - - 33 31,9 30,4 28,1 25,2 21,3 15,5 7,8
MATRIX 18-4-2 3 4 48,5 - - - - - - 44 42,5 40,5 37,4 33,6 28,4 20,6 10,4
MATRIX 18-5-2 4 5,5 60,5 - - - - - - 55 53 50,5 47 42 35,5 25,8 13
MATRIX 18-6-2 4 5,5 72,5 - - - - - - 66 64 60,5 56 50,5 42,5 30,9 15,6

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG / EVMG
Series APSG-2(VV)(ED) / APG-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CAMPOS DE TRABAJO EVMSG / EVMG- 2 bombas (según ISO 9906 / 2)

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS
Las especificaciones abajo indicadas corresponden a las

tablas mostradas en la siguiente página.

• Tolerancias de acuerdo con ISO 9906 Anexo A.
• Las curvas se refieren a velocidad efectiva de motores 
asíncronos a 50 Hz.

• Las mediciones fueron hechas con agua limpia a 20ºC de 
temperatura.

• La curva de NPSH es una curva promedio obtenida en las 
mismas condiciones que las curvas de características.

• Durante la selección de una bomba, considere un margen de 
seguridad de al menos 0,5 m.

• La curva continua indica el rango de trabajo recomendado. La 
curva discontinua es sólo una guía.

• Para evitar riesgo de sobrecalentamiento, las bombas no 
deben utilizarse a caudales menores del 10% del punto de 
máximo rendimiento.

Significado de los símbolos:
Q = Caudal
H = Altura
P2 = Potencia en el eje
η = Rendimiento
NPSH = Presión mínima de aspiración requerida por la bomba
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2 Bombas multicelulares verticales tipo EVMSG / EVMG
Serie APSG-2 (VV)(ED) / APG-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Modelo Potencia Presión q=Caudal
Max. l/min 0 24 40 60 80 120 150 200 260 300 360 400 500 600 700 800 900 960

Monofásica Trifásica kW CV MPa m3/h 0 1,4 2,4 3,6 4,8 7,2 9 12 15,6 18 21,6 24 30 36 42 48 54 57,6
 H=Altura manométrica total (m)

5 3N5/0.55M 5 3N5/0.55 0,55 0,75 16 28,4 - - - 26,9 25,6 23,9 20,7 15,3 - - - - - - - - -
5 4N5/0.75M 5 4N5/0.75 0,75 1 16 37,9 - - - 35,9 34,1 31,9 27,6 20,4 - - - - - - - - -
5 5N5/1.1M 5 5N5/1.1 1,1 1,5 16 47,5 - - - 45 42,5 39,9 34,5 25,5 - - - - - - - - -
5 6N5/1.5M 5 6N5/1.5 1,5 2 16 57 - - - 54 51 48 41,5 30,6 - - - - - - - - -
5 7N5/1.5M 5 7N5/1.5 1,5 2 16 66,5 - - - 63 59,5 56 48,5 35,7 - - - - - - - - -
5 8N5/2.2M 5 8N5/2.2 2,2 3 16 76 - - - 72 68 64 55 41 - - - - - - - - -
5 9N5/2.2M 5 9N5/2.2 2,2 3 16 85,5 - - - 81 77 72 62 46 - - - - - - - - -

5 10N5/2.2M 5 10N5/2.2 2,2 3 16 95 - - - 90 85,5 80 69 51 - - - - - - - - -
5 11N5/2.2M 5 11N5/2.2 2,2 3 16 104 - - - 98,5 94 87,5 76 56 - - - - - - - - -

- 5 12N5/3.0 3 4 16 114 - - - 108 102 95,5 83 61 - - - - - - - - -
- 5 13N5/3.0 3 4 16 123 - - - 117 111 104 89,5 66,5 - - - - - - - - -
- 5 14N5/3.0 3 4 16 133 - - - 126 119 112 96,5 71,5 - - - - - - - - -
- 5 15N5/3.0 3 4 16 142 - - - 135 128 120 104 76,5 - - - - - - - - -
- 5 17N5/4.0 4 5,5 16 161 - - - 153 145 136 117 86,5 - - - - - - - - -

10 3N5/1.5M 10 3N5/1.5 1,5 2 16 32,7 - - - - - 31,8 31,2 29,6 28 24,9 22,4 14,7 - - - - -
10 4N5/2.2M 10 4N5/2.2 2,2 3 16 43,6 - - - - - 42,4 41,7 39,5 37,3 33,2 29,8 19,6 - - - - -
10 5N5/2.2M 10 5N5/2.2 2,2 3 16 54,5 - - - - - 53 52 49,3 46,7 41,5 37,3 24,6 - - - - -
10 6N5/2.2M 10 6N5/2.2 2,2 3 16 65,5 - - - - - 63,5 62,5 59 56 50 45 29,5 - - - - -

- 10 7N5/3.0 3 4 16 76,5 - - - - - 74 73 69 65,5 58 52 34,4 - - - - -
- 10 8N5/3.0 3 4 16 87 - - - - - 84,5 83,5 79 74,5 66,5 59,5 39,3 - - - - -
- 10 9N5/4.0 4 5,5 16 98 - - - - - 95,5 93,5 89 84 74,5 67 44 - - - - -
- 10 10N5/4.0 4 5,5 16 109 - - - - - 106 104 98,5 93,5 83 74,5 49 - - - - -
- 10 11N5/4.0 4 5,5 16 120 - - - - - 116 115 109 103 91,5 82 54 - - - - -
- 10 12N5/5.5 5,5 7,5 16 131 - - - - - 127 125 118 112 99,5 89,5 59 - - - - -
- 10 14N5/5.5 5,5 7,5 16 153 - - - - - 148 146 138 131 116 104 68,5 - - - - -
- 10 15N5/5.5 5,5 7,5 16 163 - - - - - 159 156 148 140 124 112 73,5 - - - - -

15 2F5/2.2M 15 2F5/2.2 2,2 3 16 29,5 - - - - - - - 27,5 27,1 26 26,1 24,9 23,1 20,4 16,8 - -
- 15 3F5/3.0 3 4 16 44,5 - - - - - - - 41,5 40,5 39,7 39,1 37,3 34,7 30,6 25,2 - -
- 15 4F5/4.0 4 5,5 16 59 - - - - - - - 55 54,5 53 52 50 46,5 41 33,6 - -
- 15 5F5/5.5 5,5 7,5 16 73,5 - - - - - - - 69 68 66 65 62 58 51 42 - -
- 15 6F5/5.5 5,5 7,5 16 88,5 - - - - - - - 82,5 81,5 79,5 78 74,5 69,5 61 50,5 - -
- 15 7F5/7.5 7,5 10 16 103 - - - - - - - 96,5 95 92,5 91 87 81 71,5 58,5 - -
- 15 8F5/7.5 7,5 10 16 118 - - - - - - - 110 109 106 104 99,5 92,5 81,5 67 - -
- 15 9F5/11 11 15 16 133 - - - - - - - 124 122 119 117 112 104 92 75,5 - -
- 15 10F5/11 11 15 16 147 - - - - - - - 138 136 132 130 124 116 102 84 - -
- 15 11F5/11 11 15 16 162 - - - - - - - 151 149 146 143 137 127 112 92,5 - -
- 20 2F5/3.0 3 4 16 33,7 - - - - - - - - - 30,4 29,9 28,9 27,7 26,2 23,6 19,9 17,4
- 20 3F5/4.0 4 5,5 16 50,5 - - - - - - - - - 46 45 43,4 41,6 39,2 35,5 29,9 26,2
- 20 4F5/5.5 5,5 7,5 16 67,4 - - - - - - - - - 61 60 58 55,4 52,3 47,3 39,8 34,9
- 20 5F5/7.5 7,5 10 16 84,2 - - - - - - - - - 76 75 72,3 69,3 65,4 59 49,8 43,6
- 20 6F5/7.5 7,5 10 16 101 - - - - - - - - - 91,2 90 87 83,1 78,5 71 59,7 52,3
- 20 7F5/11 11 15 16 118 - - - - - - - - - 106 105 101 97 91,5 82,7 70 61,1
- 20 8F5/11 11 15 16 135 - - - - - - - - - 122 120 116 111 105 95 80 70
- 20 9F5/11 11 15 16 152 - - - - - - - - - 137 135 130 125 118 106 89,6 79
- 20 10F5/11 11 15 25 168 - - - - - - - - - 152 150 145 139 131 118 100 87

TABLAS DE CARACTERíSTICAS EVMSG y EVMG - 2 bombas

Modelo Potencia Intensidad absorbida (A) Impulsores q=Caudal
l/min 0 400 700 1000 1200 1400 1800 2000 2400 2800

Trifásica kW CV Trifásica Can- Redu- m3/h 0 24 42 60 72 84 108 120 144 168
230V 400V 690V tidad cidos H=Altura manométrica total (m)

32 2-0F5/4,0 4 5,5 13,5 7,8 - 2 0 48 43,5 39,2 32,8 26,5 19,4 - - - -
32 3-1F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 3 1 68 62 55 44,5 35,2 24,5 - - - -
32 4-1F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 4 1 92 83,5 74,5 61 48,5 34,2 - - - -
32 5-3F5/11 11 15 – 19,8 11,4 5 3 106 100 89 70 54 37,3 - - - -
32 5-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 5 0 118 110 100 84 67 49 - - - -
32 6-2F5/11 11 15 – 19,8 11,4 6 2 133 125 113 91,5 71,5 51 - - - -
32 7-0F5/15 15 20 – 27,2 15,7 7 0 165 154 141 118 94 69 - - - -
45 2-2F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 2 2 42 - 38,1 35,8 33,4 29,8 18,6 - - -
45 2-0F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 2 0 54 - 51,5 50 48 45 35,4 29,1 - -
45 3-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 3 0 81 - 77,5 75 72,5 68 54 45 - -
45 4-2F5/15 15 20 – 27,2 15,7 4 2 96 - 90 86 82 76 56 43 - -
45 4-0F5/15 15 20 – 27,2 15,7 4 0 108 - 103 100 96,5 91 73 60,5 - -

45 5-0F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 5 0 135 - 129 125 121 114 91,5 76,5 - -
64 1-0F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 1 0 29,3 - - 26,6 26,1 25,4 23,7 22,3 18,5 13,5
64 2-2F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 2 2 47,5 - - 42,5 41,5 40,5 36,5 33,5 25,3 -
64 2-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 2 0 58,5 - - 53,5 53 52 49 46,5 39,5 30,6
64 3-2F5/15 15 20 – 27,2 15,7 3 2 76,5 - - 69,5 68 66,5 61,5 57,5 46,5 32,5
64 3-1F5/15 15 20 – 27,2 15,7 3 1 82,5 - - 75 74 72,5 68 64 53,5 40

64 4-3F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 4 3 100 - - 91 89 87 80,5 75,5 60,5 42
64 4-2F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 4 2 106 - - 96,5 95 93 87 81,5 67,5 49,5
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
TABLA DE GRUPOS (2 Bombas CVM / MVP)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP-A-2 (VV)(ED) / AP-B-2 (VV)(ED) / AP-7-2 (VV)(ED)/ AP-9-2 (VV)(ED)/ AP-18-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

4 8 12 14 16

25 AP A/8-2 (VV) (ED) AP A/10-2 (VV) (ED) AP B/12-2 (VV) (ED) AP B/15-2 (VV) (ED) AP 7-250-2 (VV) (ED)

30 AP A/8-2 (VV) (ED) AP A/10-2 (VV) (ED) AP B/15-2 (VV) (ED) AP B/20-2 (VV) (ED) AP 7-250-2 (VV) (ED)

35 AP A/8-2 (VV) (ED) AP A/12-2 (VV) (ED) AP B/15-2 (VV) (ED) AP B/23-2 (VV) (ED) AP 7-250-2 (VV) (ED)

40 AP A/10-2 (VV) (ED) AP B/15-2 (VV) (ED) AP B/20-2 (VV) (ED) AP B/25-2 (VV) (ED) AP 7-250-2 (VV) (ED)

45 AP A/10-2 (VV) (ED) AP B/15-2 (VV) (ED) AP B/23-2 (VV) (ED) AP 7-300-2 (VV) (ED) AP 7-300-2 (VV) (ED)

50 AP A/10-2 (VV) (ED) AP B/15-2 (VV) (ED) AP B/23-2 (VV) (ED) AP 7-300-2 (VV) (ED) AP 9-300-2 (VV) (ED)

55 AP A/12-2 (VV) (ED) AP B/20-2 (VV) (ED) AP B/25-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED)

60 AP A/12-2 (VV) (ED) AP B/20-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED)

65 AP A/15-2 (VV) (ED) AP B/23-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED)

70 AP A/15-2 (VV) (ED) AP B/23-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 9-500-2 (VV) (ED)

75 AP B/23-2 (VV) (ED) AP B/25-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 9-500-2 (VV) (ED)

80 AP B/23-2 (VV) (ED) AP B/25-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 9-500-2 (VV) (ED)

85 AP B/25-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 7-550-2 (VV) (ED)

90 AP B/25-2 (VV) (ED) AP 7-400-2 (VV) (ED) AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 7-550-2 (VV) (ED) AP 9-550-2 (VV) (ED)
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Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP A/8-2 - A/12-2 - A/15-2 - B/20-2 - B/23-2 - B/25-2 CVM NO 62 y 64
Grupos AP A-2 VV(ED) - AP B-2 VV(ED) CVM SI 62 y 64
Grupos AP 7-2 / 9-2 / 18-2 MVP NO 62 y 64
Grupos AP 7-2 VV(ED) / 9-2 VV(ED) / 18-2 VV(ED) MVP SI 62 y 64

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.
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TABLA DE GRUPOS (2 Bombas CVM / MVP)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP-A-2 (VV)(ED) / AP-B-2 (VV)(ED) / AP-7-2 (VV)(ED)/ AP-9-2 (VV)(ED)/ AP-18-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

20 24 28 32 36

25 AP 7-250-2 (VV) (ED) AP 9-300-2 (VV) (ED) AP 9-400-2 (VV) (ED) AP 18-400-2 (VV) (ED) AP 18-400-2 (VV) (ED)

30 AP 7-300-2 (VV) (ED) AP 9-300-2 (VV) (ED) AP 18-400-2 (VV) (ED) AP 18-400-2 (VV) (ED) AP 18-400-2 (VV) (ED)

35 AP 9-300-2 (VV) (ED) AP 18-400-2 (VV) (ED) AP 18-400-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED)

40 AP 9-300-2 (VV) (ED) AP 9-400-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED)

45 AP 9-400-2 (VV) (ED) AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED)

50 AP 9-400-2 (VV) (ED) AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED)

55 AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED)

60 AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 18-550-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED)

65 AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-900-2 (VV) (ED)

70 AP 9-500-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-900-2 (VV) (ED)

75 AP 9-550-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-900-2 (VV) (ED) —

80 AP 9-550-2 (VV) (ED) AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-900-2 (VV) (ED) — —

85 AP 18-750-2 (VV) (ED) AP 18-900-2 (VV) (ED) AP 18-900-2 (VV) (ED) — —

90 AP 18-900-2 (VV) (ED) AP 18-900-2 (VV) (ED) — — —
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP A/8-2 - A/12-2 - A/15-2 - B/20-2 - B/23-2 - B/25-2 CVM NO 62 y 64
Grupos AP A-2 VV(ED) - AP B-2 VV(ED) CVM SI 62 y 64
Grupos AP 7-2 / 9-2 / 18-2 MVP NO 62 y 64
Grupos AP 7-2 VV(ED) / 9-2 VV(ED) / 18-2 VV(ED) MVP SI 62 y 64

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
TABLA DE GRUPOS (2 Bombas MATRIX, EVMSG o EVMG)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP MATRIX-2 (VV) / APSG-2 (VV)(ED) / APG-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

4 8 12 16 20 24 28 32 36

25
APSG 5-3-2 (VV) APSG 5-3-2 (VV) APSG 5-4-2 (VV) APSG 10-3-2 (VV) APSG 10-3-2 (VV) APSG 10-4-2(VV)(ED) APSG 15-2-2(VV)(ED) APSG 15-3-2(VV)(ED) APSG 15-3-2(VV)(ED)

MATRIX 5-4-2 (VV) MATRIX 5-4-2 (VV) MATRIX 5-4-2 (VV) MATRIX 10-3-2 (VV) MATRIX 10-4-2 (VV) MATRIX 10-4-2 (VV) MATRIX 18-3-2 (VV) MATRIX 18-3-2 (VV) MATRIX 18-4-2 (VV)

30
APSG 5-4-2 (VV) APSG 5-4-2 (VV) APSG 5-5-2 (VV) APSG 10-4-2(VV)(ED) APSG 10-4-2(VV)(ED) APSG 10-5-2(VV)(ED) APSG 15-3-2(VV)(ED) APSG 15-3-2(VV)(ED) APSG 15-3-2(VV)(ED)

MATRIX 5-4-2 (VV) MATRIX 5-4-2 (VV) MATRIX 5-5-2 (VV) MATRIX 10-4-2 (VV) MATRIX 10-4-2 (VV) MATRIX 10-5-2 (VV) MATRIX 18-4-2 (VV) MATRIX 18-4-2 (VV) MATRIX 18-4-2 (VV)

35
APSG 5-4-2 (VV) APSG 5-5-2 (VV) APSG 5-5-2 (VV) APSG 10-4-2(VV)(ED) APSG 10-4-2(VV)(ED) APSG 10-5-2(VV)(ED) APSG 15-3-2(VV)(ED) APSG 15-3-2(VV)(ED) APSG 15-3-2(VV)(ED)

MATRIX 5-4-2 (VV) MATRIX 5-4-2 (VV) MATRIX 5-5-2 (VV) MATRIX 10-4-2 (VV) MATRIX 10-5-2 (VV) MATRIX 10-6-2 (VV) MATRIX 18-4-2 (VV) MATRIX 18-4-2 (VV) MATRIX 18-5-2 (VV)

40
APSG 5-5-2 (VV) APSG 5-5-2 (VV) APSG 5-6-2 (VV) APSG 10-5-2(VV)(ED) APSG 10-5-2(VV)(ED) APSG 10-6-2(VV)(ED) APSG 15-4-2(VV)(ED) APSG 15-4-2(VV)(ED) APSG 15-4-2(VV)(ED)

MATRIX 5-4-2 (VV) MATRIX 5-5-2 (VV) MATRIX 5-6-2 (VV) MATRIX 10-5-2 (VV) MATRIX 10-5-2 (VV) MATRIX 18-4-2 (VV) MATRIX 18-5-2 (VV) MATRIX 18-5-2 (VV) MATRIX 18-5-2 (VV)

45
APSG 5-5-2 (VV) APSG 5-6-2 (VV) APSG 5-7-2 (VV) APSG 10-5-2(VV)(ED) APSG 10-6-2(VV)(ED) APSG 10-7-2(VV)(ED) APSG 15-4-2(VV)(ED) APSG 15-4-2(VV)(ED) APSG 15-4-2(VV)(ED)

MATRIX 5-5-2 (VV) MATRIX 5-5-2 (VV) MATRIX 5-7-2 (VV) MATRIX 10-5-2 (VV) MATRIX 10-6-2 (VV) MATRIX 18-5-2 (VV) MATRIX 18-5-2 (VV) MATRIX 18-5-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV)

50
APSG 5-6-2 (VV) APSG 5-6-2 (VV) APSG 5-8-2(VV)(ED) APSG 10-6-2(VV)(ED) APSG 10-6-2(VV)(ED) APSG 10-7-2(VV)(ED) APSG 15-4-2(VV)(ED) APSG 15-5-2(VV)(ED) APSG 15-5-2(VV)(ED)

MATRIX 5-5-2 (VV) MATRIX 5-6-2 (VV) MATRIX 5-7-2 (VV) MATRIX 10-6-2 (VV) MATRIX 18-5-2 (VV) MATRIX 18-5-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV)

55
APSG 5-6-2 (VV) APSG 5-7-2 (VV) APSG 5-8-2(VV)(ED) APSG 10-6-2(VV)(ED) APSG 10-7-2(VV)(ED) APSG 10-8-2(VV)(ED) APSG 15-5-2(VV)(ED)

APSG 15-5-2 (VV)(ED) APSG 15-5-2 (VV)(ED)
MATRIX 5-6-2 (VV) MATRIX 5-6-2 (VV) MATRIX 5-8-2 (VV) MATRIX 10-6-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV)

60
APSG 5-7-2 (VV) APSG 5-8-2(VV)(ED) APSG 5-9-2(VV)(ED) APSG 10-7-2(VV)(ED) APSG 10-7-2(VV)(ED) APSG 10-8-2(VV)(ED)

APSG 15-5-2 (VV)(ED) APSG 15-5-2 (VV)(ED) APSG 15-6-2 (VV)(ED)
MATRIX 5-6-2 (VV) MATRIX 5-7-2 (VV) MATRIX 5-9-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV)

65
APSG 5-8-2(VV)(ED) APSG 5-8-2(VV)(ED) APSG 10-5-2(VV)(ED) APSG 10-7-2(VV)(ED)

APSG 10-8-2 (VV)(ED) APSG 10-9-2 (VV)(ED) APSG 15-6-2 (VV)(ED) APSG 15-6-2 (VV)(ED) APSG 15-6-2 (VV)(ED)
MATRIX 5-7-2 (VV) MATRIX 5-7-2 (VV) MATRIX 5-9-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV)

70
APSG 5-8-2(VV)(ED) APSG 5-9-2(VV)(ED)

APSG 10-7-2 (VV)(ED) APSG 10-8-2 (VV)(ED) APSG 10-8-2 (VV)(ED) APSG 15-6-2 (VV)(ED) APSG 15-6-2 (VV)(ED) APSG 15-6-2 (VV)(ED) APSG 15-6-2 (VV)(ED)
MATRIX 5-7-2 (VV) MATRIX 5-8-2 (VV)

75
APSG 5-9-2(VV)(ED) APSG 5-10-2(VV)(ED)

APSG 10-8-2 (VV)(ED) APSG 10-8-2 (VV)(ED) APSG 10-9-2 (VV)(ED) APSG 15-6-2 (VV)(ED) APSG 15-6-2 (VV)(ED) APSG 15-7-2 (VV)(ED) APSG 20-6-2 (VV)(ED)
MATRIX 5-7-2 (VV) MATRIX 5-8-2 (VV)

80
APSG 5-9-2(VV)(ED) APSG 5-10-2(VV)(ED)

APSG 10-8-2 (VV)(ED) APSG 10-9-2 (VV)(ED) APSG 10-10-2 (VV)(ED) APSG 15-7-2 (VV)(ED) APSG 15-7-2 (VV)(ED) APSG 15-7-2 (VV)(ED) APSG 20-6-2 (VV)(ED)
MATRIX 5-8-2 (VV) MATRIX 5-9-2 (VV)

85
APSG 5-10-2(VV)(ED) APSG 5-11-2(VV)(ED)

APSG 10-9-2 (VV)(ED) APSG 10-9-2 (VV)(ED) APSG 10-10-2 (VV)(ED) APSG 15-7-2 (VV)(ED) APSG 15-7-2 (VV)(ED) APSG 15-8-2 (VV)(ED) APSG 15-8-2 (VV)(ED)
MATRIX 5-8-2 (VV) MATRIX 5-9-2 (VV)

90
APSG 5-10-2(VV)(ED)

APSG 5-11-2 (VV)(ED) APSG 10-9-2 (VV)(ED) APSG 10-10-2 (VV)(ED) APSG 10-11-2 (VV)(ED) APSG 15-7-2 (VV)(ED) APSG 15-8-2 (VV)(ED) APSG 15-8-2 (VV)(ED) APSG 15-8-2 (VV)(ED)
MATRIX 5-9-2 (VV)

95
APSG 5-11-2(VV)(ED)

APSG 5-12-2 (VV)(ED) APSG 10-10-2 (VV)(ED) APSG 10-10-2 (VV)(ED) APSG 10-11-2 (VV)(ED) APSG 15-8-2 (VV)(ED) APSG 15-8-2 (VV)(ED) APSG 15-8-2 (VV)(ED) APSG 15-9-2 (VV)(ED)
MATRIX 5-9-2 (VV)

100 APSG 5-11-2 (VV)(ED) APSG 5-12-2 (VV)(ED) APSG 10-11-2 (VV)(ED) APSG 10-11-2 (VV)(ED) APSG 10-12-2 (VV)(ED) APSG 15-8-2 (VV)(ED) APSG 15-8-2 (VV)(ED) APSG 15-9-2 (VV)(ED) APSG 15-9-2 (VV)(ED)

CAUDAL (m3/h)

AL
TU

RA
 M

AN
OM

ÉT
RI

CA
 T

OT
AL

 (m
.c

.l.
)

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP MATRIX-2 MATRIX NO 63
Grupos AP MATRIX-2 VV MATRIX SI 63
Grupos APSG-2 / APG-2 EVMS / EVMG NO 65-71
Grupos APSG-2 VV(ED) / APG-2 VV(ED) EVMS / EVMG SI 65-71
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TABLA DE GRUPOS (2 Bombas MATRIX, EVMSG o EVMG)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP MATRIX-2 (VV) / APSG-2 (VV)(ED) / APG-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

40 44 50 60 70 80 90 100 110

25
APSG 15-3-2(VV)(ED) APSG 15-3-2(VV)(ED)

APSG 20-3-2 (VV)(ED) APG 32-2-0-2(VV)(ED) APG 32-2-0-2(VV)(ED) APG 45-2-2-2(VV)(ED) APG 45-2-2-2(VV)(ED) APG 45-2-0-2(VV)(ED) —
MATRIX 18-4-2 (VV) MATRIX 18-4-2 (VV)

30
APSG 15-3-2(VV)(ED) APSG 20-3-2(VV)(ED)

APSG 20-3-2 (VV)(ED) APG 32-2-0-2(VV)(ED) APG 32-3-1-2(VV)(ED) APG 45-2-2-2(VV)(ED) APG 45-2-0-2(VV)(ED) APG 45-2-0-2(VV)(ED) APG 45-2-0-2(VV)(ED)
MATRIX 18-4-2 (VV) MATRIX 18-5-2 (VV)

35
APSG 15-4-2(VV)(ED) APSG 20-3-2(VV)(ED)

APSG 20-4-2 (VV)(ED) APG 32-3-1-2(VV)(ED) APG 32-3-1-2(VV)(ED) APG 45-2-0-2(VV)(ED) APG 45-2-0-2(VV)(ED) APG 45-2-0-2(VV)(ED) —
MATRIX 18-5-2 (VV) MATRIX 18-6-2 (VV)

40
APSG 15-4-2(VV)(ED)

APSG 20-4-2 (VV)(ED) APSG 20-4-2 (VV)(ED) APG 32-3-1-2(VV)(ED) APG 32-4-1-2(VV)(ED) APG 45-2-0-2(VV)(ED) APG 45-2-0-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED) —
MATRIX 18-6-2 (VV)

45
APSG 15-5-2(VV)(ED)

APSG 20-4-2 (VV)(ED) APSG 20-5-2 (VV)(ED) APG 32-4-3-2 (VV) APG 32-4-1-2(VV)(ED) APG 45-2-0-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED)
MATRIX 18-6-2 (VV)

50 APSG 15-5-2 (VV)(ED) APSG 20-4-2 (VV)(ED) APSG 20-5-2 (VV)(ED) APG 32-4-3-2 (VV) APG 32-5-3-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2 (VV)(ED) APG 45-3-0-2 (VV)(ED) APG 45-3-0-2 (VV)(ED) APG 45-3-0-2 (VV)(ED)

55 APSG 15-6-2 (VV)(ED) APSG 20-5-2 (VV)(ED) APSG 20-5-2 (VV)(ED) APG 32-4-1-2(VV)(ED) APG 32-5-3-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED) —

60 APSG 15-6-2 (VV)(ED) APSG 20-5-2 (VV)(ED) APSG 20-6-2 (VV)(ED) APG 32-4-1-2(VV)(ED) APG 32-5-0-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED) APG 45-4-2-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED)

65 APSG 15-7-2 (VV)(ED) APSG 20-6-2 (VV)(ED) APSG 20-6-2 (VV)(ED) APG 32-5-3-2(VV)(ED) APG 32-5-0-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED) APG 45-3-0-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED)

70 APSG 15-7-2 (VV)(ED) APSG 20-6-2 (VV)(ED) APSG 20-7-2 (VV)(ED) APG 32-5-0-2(VV)(ED) APG 32-6-3-2 (VV) APG 45-3-0-2(VV)(ED) APG 45-4-2-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED) —

75 APSG 15-7-2 (VV)(ED) APSG 20-6-2 (VV)(ED) APSG 20-7-2 (VV)(ED) APG 32-5-0-2(VV)(ED) APG 32-7-3-2 (VV) APG 45-4-2-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED) —

80 APSG 20-6-2 (VV)(ED) APSG 20-7-2 (VV)(ED) APG 32-5-0-2(VV)(ED) APG 32-5-0-2(VV)(ED) APG 32-7-0-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED) APG 45-5-0-2 (VV)

85 APSG 20-7-2 (VV)(ED) APSG 20-7-2 (VV)(ED) APG 32-5-0-2(VV)(ED) APG 32-6-2-2(VV)(ED) APG 32-7-0-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED) APG 45-5-0-2 (VV) APG 45-5-0-2 (VV)

90 APSG 20-7-2 (VV)(ED) APG 32-5-0-2(VV)(ED) APG 32-5-0-2(VV)(ED) APG 32-6-2-2(VV)(ED) APG 32-7-0-2(VV)(ED) APG 45-4-0-2(VV)(ED) APG 45-5-0-2 (VV) APG 45-5-0-2 (VV) APG 45-5-0-2 (VV)

95 APSG 20-8-2 (VV)(ED) APG 32-6-3-2 (VV) APG 32-6-3-2 (VV) APG 32-7-3-2 (VV) APG 32-7-0-2(VV)(ED) APG 45-5-0-2 (VV) APG 45-5-0-2 (VV) APG 45-5-0-2 (VV) —

100 APSG 20-8-2 (VV)(ED) APG 32-6-3-2 (VV) APG 32-6-3-2 (VV) APG 32-7-3-2 (VV) APG 45-5-0-2 (VV) APG 45-5-0-2 (VV) APG 45-5-0-2 (VV) APG 45-5-0-2 (VV) —
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP MATRIX-2 MATRIX NO 63
Grupos AP MATRIX-2 VV MATRIX SI 63
Grupos APSG-2 / APG-2 EVMS / EVMG NO 65-71
Grupos APSG-2 VV(ED) / APG-2 VV(ED) EVMS / EVMG SI 65-71

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
2 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP
Series AP-A-2 (VV) / AP-B-2 (VV) / AP-7-2 (VV) / AP-9-2 (VV) / AP-9-2 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV
Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A (VV) B (VV) C (VV) D1 D2 E F H1 (VV) H2 (VV) HT (VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP A/8-2 (VV) CVM A/8 2x0,6 2x0,8 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 109 219 375 65 (85) 229 (249) 630 (1200)
AP A/10-2 (VV) CVM A/10 2x0,75 2x1 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 109 219 375 65 (85) 255 (275) 630 (1200)
AP A/12-2 (VV) CVM A/12 2x0,9 2x1,2 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 109 219 375 65 (85) 281 (301) 630 (1200)
AP A/15-2 (VV) CVM A/15 2x1,1 2x1,5 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 109 219 375 65 (85) 307 (327) 630 (1200)
AP B/10-2 (VV) CVM B/10 2x0,75 2x1 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 109 219 375 65 (85) 203 (223) 630 (1200)
AP B/12-2 (VV) CVM B/12 2x0,9 2x1,2 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 109 219 375 65 (85) 229 (249) 630 (1200)
AP B/15-2 (VV) CVM B/15 2x1,1 2x1,5 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 109 219 375 65 (85) 255 (275) 630 (1200)
AP B/20-2 (VV) CVM B/20 2x1,5 2x2 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 109 219 375 65 (85) 281 (301) 630 (1200)
AP B/23-2 (VV) CVM B/23 2x1,7 2x2,3 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 109 219 375 65 (85) 307 (327) 630 (1200)
AP B/25-2 (VV) CVM B/25 2x1,85 2x2,5 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 109 219 375 65 (85) 333 (353) 630 (1200)
AP 7-250-2 (VV) MVP 7-250/5 2x1,85 2x2,5 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 135 245 401 70 (90) 232 (252) 630 (1200)
AP 7-300-2 (VV) MVP 7-300/6 2x2,2 2x3 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 135 245 401 70 (90) 256 (276) 630 (1200)
AP 7-400-2 (VV) MVP 7-400/8 2x3 2x4 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 135 245 401 70 (90) 304 (324) 630 (1200)
AP 7-550-2 (VV) MVP 7-550/10 2x4 2x5,5 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/4" 2" 2" 135 245 401 70 (90) 355 (375) 630 (1200)
AP 9-300-2 (VV) MVP 9-300/6 2x2,2 2x3 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/2" 2 1/2" 2" 135 262 401 70 (90) 292 (312) 630 (1200)
AP 9-400-2 (VV) MVP 9-400/7 2x3 2x4 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/2" 2 1/2" 2" 135 262 401 70 (90) 322 (342) 630 (1200)
AP 9-500-2 (VV) MVP 9-500/9 2x3,7 2x5 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/2" 2 1/2" 2" 135 262 401 70 (90) 385 (405) 630 (1200)
AP 9-550-2 (VV) MVP 9-550/10 2x4 2x5,5 255 (350) 575 (775) 300 (400) 1 1/2" 2 1/2" 2" 135 262 401 70 (90) 415 (435) 630 (1200)
AP 18-400-2 (VV) MVP 18-400/4 2x3 2x4 350 775 400 2" 3" 2 1/2" 135 291 433 100 298 805 (1200)
AP 18-550-2 (VV) MVP 18-550/6 2x4 2x5,5 350 775 400 2" 3" 2 1/2" 135 291 433 100 376 805 (1200)
AP 18-750-2 (VV) MVP 18-750/8 2x5,5 2x7,5 350 775 400 2" 3" 2 1/2" 135 291 433 100 451 805 (1200)
AP 18-900-2 (VV) MVP 18-900/9 2x6,6 2x9 350 775 400 2" 3" 2 1/2" 135 291 433 100 489 1200 (1400)
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP-2 (VV) en pags. 72-73

(VV):  con variador de frecuencia.
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2 bombas multietapa horizontales
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-2 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Sin VV Con VV

Sin VV Con VV

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E H1 H2 HT (VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP MATRIX 5-4-2 (DM) (VV) MATRIX 5-4/0,9 2x0,9 2x1,2 550 800 400 1 1/4" 2" 2" 127 378 150 576 805 (1200)
AP MATRIX 5-5-2 (DM) (VV) MATRIX 5-5/1,3 2x1,3 2x1,8 550 800 400 1 1/4" 2" 2" 151 402 150 576 805 (1200)
AP MATRIX 5-6-2 (DM) (VV) MATRIX 5-6/1,3 2x1,3 2x1,8 550 800 400 1 1/4" 2" 2" 175 426 150 576 805 (1200)
AP MATRIX 5-7-2 (DM) (VV) MATRIX 5-7/1,5 2x1,5 2x2 550 800 400 1 1/4" 2" 2" 199 450 150 576 805 (1200)
AP MATRIX 5-8-2 (DM) (VV) MATRIX 5-8/2,2 2x2,2 2x3 550 800 400 1 1/4" 2" 2" 223 474 150 576 805 (1200)
AP MATRIX 5-9-2 (DM) (VV) MATRIX 5-9/2,2 2x2,2 2x3 550 800 400 1 1/4" 2" 2" 247 498 150 576 805 (1200)
AP MATRIX 10-3-2 (DM) (VV) MATRIX 10-3/1,3 2x1,3 2x1,8 550 800 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 118 401 150 615 805 (1200)
AP MATRIX 10-4-2 (DM) (VV) MATRIX 10-4/1,5 2x1,5 2x2 550 800 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 148 431 150 615 805 (1200)
AP MATRIX 10-5-2 (DM) (VV) MATRIX 10-5/2,2 2x2,2 2x3 550 800 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 178 461 150 615 805 (1200)
AP MATRIX 10-6-2 (DM) (VV) MATRIX 10-6/2,2 2x2,2 2x3 550 800 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 208 491 150 615 805 (1200)
AP MATRIX 18-3-2 (DM) (VV) MATRIX 18-3/2,2 2x2,2 2x3 550 800 400 2" 3" 3" 141 470 150 657 805 (1200)
AP MATRIX 18-4-2 (DM) (VV) MATRIX 18-4/3 2x3 2x4 800 800 400 2" 3" 3" 178 508 150 657 805 (1200)
AP MATRIX 18-5-2 (DM) (VV) MATRIX 18-5/4 2x4 2x5,5 800 800 400 2" 3" 3" 216 545 160 666 805 (1200)
AP MATRIX 18-6-2 (DM) (VV) MATRIX 18-6/4 2x4 2x5,5 800 800 400 2" 3" 3" 253 583 160 666 805 (1200)
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP MATRIX-2 (DM)(VV) en pags. 74-75

DM: sin variador de frecuencia  /  VV:  con variador de frecuencia.
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series AP-A-2 ED / AP-B-2 ED / AP-7-2 ED / AP-9-2 ED / AP-18-2 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP A/8-2 ED CVM A/8 2x0,6 2x0,8 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 109 300 481 85 249 718
AP A/10-2 ED CVM A/10 2x0,75 2x1 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 109 300 481 85 275 744
AP A/12-2 ED CVM A/12 2x0,9 2x1,2 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 109 300 481 85 301 770
AP A/15-2 ED CVM A/15 2x1,1 2x1,5 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 109 300 481 85 327 796
AP B/10-2 ED CVM B/10 2x0,75 2x1 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 109 300 481 85 223 692
AP B/12-2 ED CVM B/12 2x0,9 2x1,2 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 109 300 481 85 249 718
AP B/15-2 ED CVM B/15 2x1,1 2x1,5 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 109 300 481 85 275 744
AP B/20-2 ED CVM B/20 2x1,5 2x2 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 109 300 481 85 301 795
AP B/23-2 ED CVM B/23 2x1,7 2x2,3 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 109 300 481 85 327 821
AP B/25-2 ED CVM B/25 2x1,85 2x2,5 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 109 300 481 85 353 847
AP 7-250-2 ED MVP 7-250/5  2x1,85 2x2,5 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 135 326 507 90 252 732
AP 7-300-2 ED MVP 7-300/6 2x2,2 2x3 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 135 326 507 90 276 756
AP 7-400-2 ED MVP 7-400/8 2x3 2x4 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 135 326 507 90 324 804
AP 7-550-2 ED MVP 7-550/10 2x4 2x5,5 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 135 326 507 90 375 892
AP 9-300-2 ED MVP 9-300/6 2x2,2 2x3 350 775 400 1 1/2" 2 1/2" 2" 135 351 507 90 312 792
AP 9-400-2 ED MVP 9-400/7 2x3 2x4 350 775 400 1 1/2" 2 1/2" 2" 135 351 507 90 342 822
AP 9-500-2 ED MVP 9-500/9 2x3,7 2x5 350 775 400 1 1/2" 2 1/2" 2" 135 351 507 90 405 922
AP 9-550-2 ED MVP 9-550/10 2x4 2x5,5 350 775 400 1 1/2" 2 1/2" 2" 135 351 507 90 435 952
AP 18-400-2 ED MVP 18-400/4 2x3 2x4 350 775 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 557 100 298 778
AP 18-550-2 ED MVP 18-550/6 2x4 2x5,5 350 775 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 557 100 376 893
AP 18-750-2 ED MVP 18-750/8 2x5,5 2x7,5 350 775 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 557 100 451 961
AP 18-900-2 ED MVP 18-900/9 2x6,6 2x9 350 775 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 557 100 489 999
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP-2 ED en pags. 72-73

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.



2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Serie APSG-2 ED

65Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APSG 5-3-2 ED EVMSG 5-3N5 2x0,55 2x0,75 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 802
APSG 5-4-2 ED EVMSG 5-4N5 2x0,75 2x1 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 840
APSG 5-5-2 ED EVMSG 5-5N5 2x1,1 2x1,5 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 878
APSG 5-6-2 ED EVMSG 5-6N5 2x1,5 2x2 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 944
APSG 5-7-2 ED EVMSG 5-7N5 2x1,5 2x2 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 969
APSG 5-8-2 ED EVMSG 5-8N5 2x2,2 2x3 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 997
APSG 5-9-2 ED EVMSG 5-9N5 2x2,2 2x3 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 1025
APSG 5-10-2 ED EVMSG 5-10N5 2x2,2 2x3 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 1053
APSG 5-11-2 ED EVMSG 5-11N5 2x2,2 2x3 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 1081
APSG 5-12-2 ED EVMSG 5-12N5 2x3 2x4 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 1158
APSG 5-13-2 ED EVMSG 5-13N5 2x3 2x4 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 1186
APSG 5-14-2 ED EVMSG 5-14N5 2x3 2x4 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 1214
APSG 5-15-2 ED EVMSG 5-15N5 2x3 2x4 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 1242
APSG 5-17-2 ED EVMSG 5-17N5 2x4 2x5,5 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 294 475 100 100 1298
APSG 10-3-2 ED EVMSG 10-3N5 2x1,5 2x2 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 938
APSG 10-4-2 ED EVMSG 10-4N5 2x2,2 2x3 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 968
APSG 10-5-2 ED EVMSG 10-5N5 2x2,2 2x3 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 998
APSG 10-6-2 ED EVMSG 10-6N5 2x2,2 2x3 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1028
APSG 10-7-2 ED EVMSG 10-7N5 2x3 2x4 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1107
APSG 10-8-2 ED EVMSG 10-8N5 2x3 2x4 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1137
APSG 10-9-2 ED EVMSG 10-9N5 2x4 2x5,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1167
APSG 10-10-2 ED EVMSG 10-10N5 2x4 2x5,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1197
APSG 10-11-2 ED EVMSG 10-11N5 2x4 2x5,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1227
APSG 10-12-2 ED EVMSG 10-12N5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1329
APSG 10-14-2 ED EVMSG 10-14N5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1389
APSG 10-15-2 ED EVMSG 10-15N5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1419
APSG 15-2-2 ED EVMSG 15-2F5 2x2,2 2x3 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 942
APSG 15-3-2 ED EVMSG 15-3F5 2x3 2x4 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1031
APSG 15-4-2 ED EVMSG 15-4F5 2x4 2x5,5 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1071
APSG 15-5-2 ED EVMSG 15-5F5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1182
APSG 15-6-2 ED EVMSG 15-6F5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1222
APSG 15-7-2 ED EVMSG 15-7F5 2x7,5 2x10 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1262
APSG 15-8-2 ED EVMSG 15-8F5 2x7,5 2x10 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1302
APSG 15-9-2 ED EVMSG 15-9F5 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1447
APSG 15-10-2 ED EVMSG 15-10F5 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1487
APSG 15-11-2 ED EVMSG 15-11F5 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1527
APSG 20-2-2 ED EVMSG 20-2F5 2x3 2x4 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 991
APSG 20-3-2 ED EVMSG 20-3F5 2x4 2x5,5 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1031
APSG 20-4-2 ED EVMSG 20-4F5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1071
APSG 20-5-2 ED EVMSG 20-5F5 2x7,5 2x10 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1182
APSG 20-6-2 ED EVMSG 20-6F5 2x7,5 2x10 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1222
APSG 20-7-2 ED EVMSG 20-7F5 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1367
APSG 20-8-2 ED EVMSG 20-8F5 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1407
APSG 20-9-2 ED EVMSG 20-9F5 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1447
APSG 20-10-2 ED EVMSG 20-10F5 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 491 665 150 150 1487
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APG-2 ED en pag. 76

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series APG-2 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APG 32-2-0-2 ED EVMG 32-2-0 2x4 2x5,5 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 501 788 175 169 175 1107
APG 32-3-1-2 ED EVMG 32-3-1 2x5,5 2x7,5 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 501 788 175 169 175 1150
APG 32-4-1-2 ED EVMG 32-4-1 2x7,5 2x10 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 501 788 175 169 175 1198
APG 32-5-3-2 ED EVMG 32-5-3 2x11 2x15 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 501 788 175 169 175 1452
APG 32-5-0-2 ED EVMG 32-5-0 2x11 2x15 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 501 788 175 169 175 1452
APG 32-6-2-2 ED EVMG 32-6-2 2x11 2x15 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 501 788 175 169 175 1500
APG 32-7-0-2 ED EVMG 32-7-0 2x15 2x20 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 501 788 175 169 175 1643
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APG-2 ED en pag. 77

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series APG-2 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APG 45-2-2-2 ED EVMG 45-2-2 2x5,5 2x7,5 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 559 682 240 227 240 1226
APG 45-2-0-2 ED EVMG 45-2-0 2x7,5 2x10 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 559 682 240 227 240 1226
APG 45-3-0-2 ED EVMG 45-3-0 2x11 2x15 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 559 682 240 227 240 1504
APG 45-4-2-2 ED EVMG 45-4-2 2x15 2x20 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 559 682 240 227 240 1671
APG 45-4-0-2 ED EVMG 45-4-0 2x15 2x20 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 559 682 240 227 240 1671
APG 64-1-0-2 ED EVMG 64-1-0 2x5,5 2x7,5 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 708 240 227 240 1154
APG 64-2-2-2 ED EVMG 64-2-2 2x7,5 2x10 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 708 240 227 240 1226
APG 64-2-0-2 ED EVMG 64-2-0 2x11 2x15 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 708 240 227 240 1226
APG 64-3-2-2 ED EVMG 64-3-2 2x15 2x20 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 708 240 227 240 1599
APG 64-3-1-2 ED EVMG 64-3-1 2x15 2x20 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 708 240 227 240 1599

Curvas de características de Grupos APG-2 ED en pags. 78-79
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG
Serie APSG-2 (VV)

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APSG 5-3-2(VV) EVMSG 5-3N5/0,55 2x0,55 2x0,75 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-4-2(VV) EVMSG 5-4N5/0,75 2x0,75 2x1 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-5-2(VV) EVMSG 5-5N5/1,1 2x1,1 2x1,5 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-6-2(VV) EVMSG 5-6N5/1,5 2x1,5 2x2 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-7-2(VV) EVMSG 5-7N5/1,5 2x1,5 2x2 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-8-2(VV) EVMSG 5-8N5/2,2 2x2,2 2x3 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-9-2(VV) EVMSG 5-9N5/2,2 2x2,2 2x3 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-10-2(VV) EVMSG 5-10N5/2,2 2x2,2 2x3 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-11-2(VV) EVMSG 5-11N5/2,2 2x2,2 2x3 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-12-2(VV) EVMSG 5-12N5/3,0 2x3 2x4 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-13-2(VV) EVMSG 5-13N5/3,0 2x3 2x4 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-14-2(VV) EVMSG 5-14N5/3,0 2x3 2x4 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-15-2(VV) EVMSG 5-15N5/3,0 2x3 2x4 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 5-17-2(VV) EVMSG 5-17N5/4,0 2x4 2x5,5 350 775 400 1 1/4" 2" 2" 103 213 369 100 100 805 (1200)
APSG 10-3-2(VV) EVMSG 10-3N5/1,5 2x1,5 2x2 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-4-2(VV) EVMSG 10-4N5/2,2 2x2,2 2x3 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-5-2(VV) EVMSG 10-5N5/2,2 2x2,2 2x3 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-6-2(VV) EVMSG 10-6N5/2,2 2x2,2 2x3 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-7-2(VV) EVMSG 10-7N5/3,0 2x3 2x4 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-8-2(VV) EVMSG 10-8N5/3,0 2x3 2x4 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-9-2(VV) EVMSG 10-9N5/4,0 2x4 2x5,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-10-2(VV) EVMSG 10-10N5/4,0 2x4 2x5,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-11-2(VV) EVMSG 10-11N5/4,0 2x4 2x5,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-12-2(VV) EVMSG 10-12N5/5,5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-14-2(VV) EVMSG 10-14N5/5,5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-15-2(VV) EVMSG 10-15N5/5,5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 282 424 140 140 805 (1200)

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV
Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
VV:  con variador de frecuencia.

Curvas de características de Grupos APSG-2 (VV) en pag. 76
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG
Serie APSG-2 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
VV:  con variador de frecuencia.

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APSG 15-2-2(VV) EVMSG 15-2F5/2,2 2x2,2 2x3 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 805 (1200)
APSG 15-3-2(VV) EVMSG 15-3F5/3,0 2x3 2x4 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 805 (1200)
APSG 15-4-2(VV) EVMSG 15-4F5/4,0 2x4 2x5,5 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 805 (1200)
APSG 15-5-2(VV) EVMSG 15-5F5/5,5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 805 (1200)
APSG 15-6-2(VV) EVMSG 15-6F5/5,5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 805 (1200)
APSG 15-7-2(VV) EVMSG 15-7F5/7,5 2x7,5 2x10 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200
APSG 15-8-2(VV) EVMSG 15-8F5/7,5 2x7,5 2x10 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200
APSG 15-9-2(VV) EVMSG 15-9F5/11 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200
APSG 15-10-2(VV) EVMSG 15-10F5/11 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200
APSG 15-11-2(VV) EVMSG 15-11F5/11 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200
APSG 20-2-2(VV) EVMSG 20-2F5/3,0 2x3 2x4 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 805 (1200)
APSG 20-3-2(VV) EVMSG 20-3F5/4,0 2x4 2x5,5 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 805 (1200)
APSG 20-4-2(VV) EVMSG 20-4F5/5,5 2x5,5 2x7,5 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 805 (1200)
APSG 20-5-2(VV) EVMSG 20-5F5/7,5 2x7,5 2x10 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200
APSG 20-6-2(VV) EVMSG 20-6F5/7,5 2x7,5 2x10 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200
APSG 20-7-2(VV) EVMSG 20-7F5/11 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200
APSG 20-8-2(VV) EVMSG 20-8F5/11 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200
APSG 20-9-2(VV) EVMSG 20-9F5/11 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200
APSG 20-10-2(VV) EVMSG 20-10F5/11 2x11 2x15 450 880 400 DN 50 4" 3" 150 385 517 150 150 1200

Curvas de características de Grupos APSG-2 (VV) en pag. 76

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV
Grupo con colector de aspiración
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG
Serie APG-2 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Sin VV Con VV

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

 APG 32-2-0-2 (VV) EVMG 32-2-0 4 5,5 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 345 613 175 169 175 805 (1200)
APG 32-3-1-2 (VV) EVMG 32-3-1 5,5 7,5 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 345 613 175 169 175 805 (1200)
APG 32-4-1-2 (VV) EVMG 32-4-1 7,5 10 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 345 613 175 169 175 1200 (1400)
APG 32-5-3-2 (VV) EVMG 32-5-3 11 15 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 345 613 175 169 175 1400
APG 32-5-0-2 (VV) EVMG 32-5-0 11 15 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 345 613 175 169 175 1400
APG 32-6-2-2 (VV) EVMG 32-6-2 11 15 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 345 613 175 169 175 1400
APG 32-7-0-2 (VV) EVMG 32-7-0 15 20 550 965 400 DN 65 DN 125 4" 160 345 613 175 169 175 1400 (1500)

Curvas de características de Grupos APG-2 (VV) en pag. 77

VV:  con variador de frecuencia.

Sin VV Con VV
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG
Serie APG-2 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

 APG 45-2-2-2 (VV) EVMG 45-2-2 5,5 7,5 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 390 682 240 227 240 805 (1400)
APG 45-2-0-2 (VV) EVMG 45-2-0 7,5 10 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 390 682 240 227 240 1200 (1400)
APG 45-3-0-2 (VV) EVMG 45-3-0 11 15 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 390 682 240 227 240 1400
APG 45-4-2-2 (VV) EVMG 45-4-2 15 20 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 390 682 240 227 240 1500
APG 45-4-0-2 (VV) EVMG 45-4-0 15 20 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 390 682 240 227 240 1500
APG 45-5-0-2 (VV) EVMG 45-5-0 18,5 25 650 1030 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 390 682 240 227 240 1500
APG 64-1-0-2 (VV) EVMG 64-1-0 5,5 7,5 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 442 702 240 227 240 805 (1200)
APG 64-2-2-2 (VV) EVMG 64-2-2 7,5 10 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 442 702 240 227 240 1200 (1400)
APG 64-2-0-2 (VV) EVMG 64-2-0 11 15 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 442 702 240 227 240 1200 (1400)
APG 64-3-2-2 (VV) EVMG 64-3-2 15 20 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 442 702 240 227 240 1500
APG 64-3-1-2 (VV) EVMG 64-3-1 15 20 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 442 702 240 227 240 1500
APG 64-4-3-2 (VV) EVMG 64-4-3 18,5 25 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 442 702 240 227 240 1500
APG 64-4-2-2 (VV) EVMG 64-4-2 18,5 25 650 1030 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 442 702 240 227 240 1500
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.

EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

VV:  con variador de frecuencia.

TABLA DE DIMENSIONES

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV

Grupo con colector de aspiración

Curvas de características de Grupos APG-2 (VV) en pags. 78-79
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
2 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM
Series AP-A-2 (VV)(ED) / AP-B-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP-2 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)

CVM A / 4-6-8 CVM A / 10-12-15

CVM B / 10-12-15 CVM B / 20-23-25

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo MVP
Series AP-7-2 (VV)(ED) / AP-9-2 (VV)(ED) / AP-18-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP-2 (VV)(ED) (según ISO 9906/2)

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

MVP 7 / 250-300-400-550 MVP 9 / 300-400-500-550 MVP 18 / 400-550-750-900
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
2 Bombas multietapa horizontal
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-2 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

MATRIX  5-2 / 5-3 / 5-4 / 5-5 MATRIX  5-6 / 5-7 / 5-8 / 5-9

MATRIX  10-2 / 10-3 / 10-4 MATRIX  10-5 / 10-6 

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP MATRIX-2 (VV) (según ISO 9906 / 2)

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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2 Bombas multietapa horizontal
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-2 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

MATRIX  18-2 / 18-3 / 18-4 MATRIX  18-5 / 18-6 

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP MATRIX-2 (VV) (según ISO 9906 / 2)

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG
Serie APSG-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APSG-2 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)
EVMSG 5 3-17 N5 EVMG 10 3-15 N5

EVMSG 15 2-11 F5 EVMSG 20 2-10 F5

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG
Serie APG-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-2 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)

EVMG 32 5-6 F5 EVMG 32 7-8 F5

EVMG 32 1-2 F5 EVMG 32 3-4 F5
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG
Serie APG-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-2 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)

EVMG 45 5-6 F5

EVMG 45 1-2 F5 EVMG 45 3-4 F5
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2 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG
Serie APG-2 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

EVMG 64 4 F5

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-2 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)

EVMG 64 3 F5

EVMG 64 1 F5 EVMG 64 2 F5

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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VELOCIDAD FIJA
3 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP
Series AP-A-3 / AP-B-3 / AP-7-3 / AP-9-3 / AP-18-3

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos,
hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
CVM / MVP multicelulares verticales), y otro de acumulación (cal-
derín de membrana). Todos ellos montados formando un Grupo
Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE LOS GRuPOS AP-3
• 3 bombas modelo CVM / MVP, centrífugas multietapas verticales.
• Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvulas de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvulas anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvulas de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación de los presos-
tatos.

• Presostatos con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostatos y manómetro. Permite

el fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable según versiones.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-
te automática del grupo:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico o de PVC.
-Automatismo de alternancia de arranques entre bombas.
-Contactor de arranque directo o bloque en estrella-triángulo 
para potencias grandes.

-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico, 
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel.
-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco.

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 89-90
Tabla de selección rápida Pág. 94-95
Dimensiones Pág. 98

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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3 bombas multietapa horizontales
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-3

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un
suministro variable o con grandes fluctuaciones de caudal de agua a presión. Diseñados y construidos
bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de la Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, edificios
singulares, instalaciones deportivas, hoteles, hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
Matrix multietapa horizontal), y otro de acumulación (calderín de
membrana). Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo
Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE LOS GRuPOS AP MATRIX-3
• 3 bombas modelo MATRIX, centrífugas multietapa horizontal cons-

truidas en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvulas de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvulas anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvulas de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación de los presos-
tatos.

• Presostatos con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostatos y manómetro. Permite

el fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable según versiones.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-
te automática del grupo:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico o de PVC.
-Automatismo de alternancia de arranques entre bombas.
-Contactor de arranque directo.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico, 
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel.
-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco.

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 91
Tabla de selección rápida Pág. 96-97
Dimensiones Pág. 99

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG / EVMG
Series APSG-3 / APG-3

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos,
hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
EMVSG o EVMG verticales con paquete hidráulico fabricado en Ac.
Inoxidable AISI 304), y otro de acumulación (calderín de membrana).
Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo Compacto y
listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN GRuPOS APSG-3 / APG-3
• 3 bombas modelo EVMSG o EVMG, centrífugas multietapas ver-

ticales, con paquete hidráulico en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvulas de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvulas anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe
de ariete”.

• Válvulas de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación de los presos-
tatos.

• Presostatos con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostatos y manómetro. Permite

el fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable según versiones.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-
te automática del grupo:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico o de PVC.
-Automatismo de alternancia de arranques entre bombas.
-Contactor de arranque directo o bloque en estrella-triángulo 
para potencias grandes.

-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico, 
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel.
-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco.

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 92-93
Tabla de selección rápida Pág. 96-97
Dimensiones Pág. 104-107

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP y Variador de frecuencia
Series AP-A-3 VV / AP-B-3 VV / AP-7-3 VV / AP-9-3 VV / AP-18-3 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos,
hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas CVM
/ MVP verticales), y otro de regulación y control con Variador de
Frecuencia permitiendo una presión constante con un importante
ahorro de energía en cuyo caso se ve reducido al mínimo, el equi-
po de acumulación. Todos ellos montados formando un Grupo
Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE GRuPOS AP-3 VV
• 3 bombas modelo CVM / MVP, centrífugas multietapas verticales.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en latón
cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de carga.
Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con palan-
ca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia: 

-380V III+N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o frecuencias).
-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o 
presostato de mínima

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 89-90
Tabla de selección rápida Pág. 94-95
Dimensiones Pág. 98

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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3 Bombas multietapa horizontales
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-3 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
MATRIX horizontales), y otro de regulación y control con Variador
de Frecuencia permitiendo una presión constante con un importan-
te ahorro de energía en cuyo caso se ve reducido al mínimo, el equi-
po de acumulación. Todos ellos montados formando un Grupo
Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE GRuPOS AP MATRIX-3 VV
• 3 bombas modelo MATRIX, centrífugas multietapas horizontales

construidas en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en latón
cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de carga.
Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con palanca.
• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia: 

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o frecuencias).
-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Bajo demanda, EBARA dispone de Grupos de Presión de accionamiento regulable. Un sofisticado
sistema que permite adecuar las prestaciones Q-H proporcionadas por el equipo, a las requeridas en la
instalación. El sistema consiste básicamente en un variador de frecuencia, con microprocesador
incorporado, que recibe la señal de un transductor de presión. De esta forma, se regula la velocidad de
una de las bombas y comanda el arranque de las demás. Esto genera la alternancia de la bomba
regulada, de tal manera que el variador de frecuencia accionará sucesivamente todas las bombas del
grupo, equilibrando los tiempos de trabajo y proporcionando un desgaste uniforme del equipo. EBARA
incorpora también en sus Grupos de Presión, un sistema de seguridad que funciona independientemente
del convertidor (Grupo de Presión convencional), y que garantiza así al usuario una continuidad de
suministro.

Curvas y tablas de características Pág. 91
Tabla de selección rápida Pág. 96-97
Dimensiones Pág. 99

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP / EVMSG / EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series AP-A-3 ED/ AP-B-3 ED/ AP-7-3 ED/ AP-9-3 ED/ AP-18-3 ED / APSG-3 ED/ APG-3 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

COMPOSICIÓN DEL GRuPO
• Motor trifásico eficiencia IE2 / IE3 a partir de 0,75 kW.
• 3 bombas verticales fiables y silenciosas series CVM,

MVP, EVMSG o EVMG.
• 1 unidad de control E-DRIVE por bomba.
• Depósito hidroneumático de 20 l. con válvula de aislamiento.
• Manómetro y transductor de presión.
• Válvulas de corte y retención por bomba.
• Colector común de impulsión en acero.
• Bancada metálica.

CARACTERíSTICAS DEL GRuPO
• Ahorro energético y económico.
• Instalación simplificada y menor costes de instalación.
• Mayor fiabilidad y vida útil de la instalación.
• Protección del motor frente a sobrecargas y marcha en seco.
• Arranques y paradas suaves (soft start y soft stop), aumenta la vida

del sistema y reduce los picos de corriente absorbida.
• Proporciona indicación de la corriente absorbida y de la tensión de

alimentación.
• Registro de las horas de funcionamiento y, en función de éstas, las

posibles alarmas.
• Conexión a otros E-drives para un funcionamiento combinado.
• Estructura de aluminio que confiere solidez y fácil enfriamiento.
• Grado de protección IP55.
• Pantalla de cristal líquido retroiluminada, facilita la utilización en

ausencia de luz.
• Señales acústicas, proporcionan inmediata indicación de alarmas.

Grupos de presión de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter modelo E-DRIVE, destinados a satisfacer
las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable a una presión
constante, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimización
de la instalación.

E-DRIVE

Curvas y tablas de características Pág. 89-93
Tabla de selección rápida Pág. 96-97
Dimensiones Pág. 100-103

Modelo Vin ±15% (V) Max. Vout (V) Iout (A) P2 motor típica (kW)

E-DRIVE 1500 1 x 230 1 x 230 9 1,1
3 x 230 7 1,5

E-DRIVE 3000 1 x 230 1 x 230 9 1,5
3 x 230 11 3

E-DRIVE 2200 3 x 400 3 x 400 6 2,2
E-DRIVE 4000 3 x 400 3 x 400 9 4
E-DRIVE 5500 3 x 400 3 x 400 14 5,5
E-DRIVE 7500 3 x 400 3 x 400 18 7,5
E-DRIVE 11000 3 x 400 3 x 400 25 11
E-DRIVE 15000 3 x 400 3 x 400 30 15

E-DRIVE es un dispositivo para el control y protección de sistemas de bom-
beo basados en la variación de la frecuencia de alimentación a la bomba.
Control a presión constante
El control E-DRIVE gestiona la velocidad de rotación de las bombas de
modo tal que mantiene constante la presión programada al ir variando
la demanda de agua. Permite utilizar varias bombas en paralelo (hasta
8) conectadas cada una de ellas a un E-DRIVE, maximizando la efi-
ciencia y la fiabilidad del grupo de bombeo. Cada uno de los E-DRIVE
controla y protege la bomba a la que está conectado, mientras que el
trabajo es distribuido entre las diversas bombas del grupo sobre la base
de horas de funcionamiento efectivas y en caso de avería de una uni-
dad del grupo, las bombas restantes continuarán funcionando.

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final 
suministrado, sin caracter contractual.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características del E-DRIVE

Tensión de alimentación: 230V Monof. hasta 3 kW*  /  400V Trif.+N desde 4 hasta 15 kW
Frecuencia de alimentación de red: 50 / 60 Hz (± 2%)
Temperatura max. ambiental en carga nom.: 40°C
Altitud max. en carga nominal: 1.000 m
Grado de protección: IP55 (NEMA 4)
Salidas digitales configurables N.A. o N.C.: 1.- Señal marcha motor /  2.- Señal alarma  /  3.- Mando bomba DOL 1 /  4.- Mando bomba DOL 2
Entradas analógicas (10 ó 15 Vcc): 1.- 4-20 mA /  2.- 4-20 mA  /  3.- 4-20 mA  /0-10 Vcc (configurables)  /  4.- 4-20 mA  /0-10 Vcc (configurables)
Entradas digitales configurables N.A. o N.C.: 4 para puesta en marcha y parada del motor
Puerto serie: RS485

*Bajo demanda: 400V Trif.+N
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VELOCIDAD VARIABLE
3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Series APSG-3 VV / APG-3 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos,
hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
EVMSG o EVMG verticales con paquete hidráulico fabricado en Ac.
Inoxidable AISI 304), y otro de regulación y control con variador de
frecuencia permitiendo una presión constante con un importante aho-
rro de energía en cuyo caso se ve reducido al mínimo, el equipo de
acumulación. Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo
Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN GRuPOS APSG-3 VV / APG-3 VV
• 3 bombas modelo EVMSG o EVMG, centrífugas multietapas verti-

cales, con paquete hidráulico en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de carga.
Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia: 

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 92-93
Tabla de selección rápida Pág. 96-97
Dimensiones Pág. 104-107

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM
Series AP-A-3 (VV)(ED) / AP-B-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS CVM - 3 bombas (según ISO 9906 / 2)

Modelo Potencia Condensador Int. absorbida (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

CVM AM/8
CVM AM/10
CVM AM/12
CVM AM/15
CVM BM/10
CVM BM/12
CVM BM/15
CVM BM/20
CVM BM/23

-

µF VcTrifásica
230/400V 50Hz

CVM A/8
CVM A/10
CVM A/12
CVM A/15
CVM B/10
CVM B/12
CVM B/15
CVM B/20
CVM B/23
CVM B/25

0,6
0,75
0,9
1,1
0,75
0,9
1,1
1,5
1,7
1,85

2,8
4,0
4,8
5,7
4,1
4,7
5,5
5,7
7,4
7,4

1,6
2,3
2,8
3,3
2,4
2,7
3,2
3,3
4,3
4,3

14
20

31,5
31,5
20

31,5
31,5
35
40
-

450
450
450
450
450
450
450
450
450

-

Trifásica
230V      400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS

0,8
1

1,2
1,5
1

1,2
1,5
2

2,3
2,5

CVkW Monof.
230V

4,0
6,0
6,5
7,2
5,6
6,2
7,4
8,3
9,6
-

39,4
54,0
65,0
75,5
36,2
48,0
60,5
74,0
86,0
98,5

35,6
49,5
59,5
69,5
35,1
46,8
58,5
72,0
84,0
96,0

31,1
43,5
52,5
61,0
33,7
45,0
56,2
69,0
80,5
92,0

25,9
36,6
44,0
51,0
32,0
42,6
53,3
65,5
76,5
87,0

12,8
19,5
23,4
27,3
27,5
36,6
45,8
56,0
65,5
74,5

-
-
-
-

21,6
28,8
36,0
44,5
51,5
59,0

-
-
-
-

14,7
19,6
24,5
30,6
35,7
41,0

47,6
62,5
75,0
87,5
38,1
51,0
63,5
78,5
91,5
105,0

42,5
57,5
69,0
80,5

-
-
-
-
-
-

150
9

180
10,8

240
14,4

300
18

360
21,6

0
0

60
3,6

90
5,4

120
7,2

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente



90

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
3 Bombas multicelulares verticales
Tipo MVP
Series AP-7-3 (VV)(ED) / AP-9-3 (VV)(ED) / AP-18-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS MVP - 3 bombas (según ISO 9906 / 2)

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente

MVP 7 MVP 9 MVP 18

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

Modelo P2 P1 (kW) Int. absorbida (A) q=Caudal

MVP  18-400/4 4 3 - 2,99 - 5,5 46,8 44,2 43,7 43,1 42,4 41,3 40,1 38,6 36,9 35 32,6 30,1 27,4 24,5 21,5 18,4 15,2
MVP  18-550/6 5,5 4 - 4,51 - 8,7 71,6 68,2 67,4 66,5 65,4 63,8 61,9 59,7 57 54,2 51,1 47,6 43,7 39,5 34,7 29,9 25,2
MVP  18-750/8 7,5 5,5 - 6 - 10,7 96,1 92,6 91,5 90,1 88,5 86,6 84,4 81,6 78,3 74,5 69,8 64,7 59,1 53,3 46,9 40,5 34,3
MVP  18-900/9 9 6,6 - 7,17 - 12,8 108 103,6 102,3 100,8 99 96,9 94,1 91,1 87,5 83 78,3 72,6 66,2 59,6 52,6 45,5 38,3

Monof. TrifásicaTrifásica
400V 50Hz

Trifásica
400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

kWCV Monof.
230V

0 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200
0 18 21,6 25,2 28,8 32,4 36 39,6 43,2 46,8 50,4 54 57,6 61,2 64,8 68,4 72

Modelo P2 P1 (kW) Int. absorbida (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

MVP 7-250/5 M MVP 7-250/5 2,5 1,85 2,39 2,15 10,9 4,2 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 21,5
MVP 7-300/6 M MVP 7-300/6 3 2,2 2,68 2,63 12,2 5 74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 26,7

MVP 7-400/8 4 3 - 3,6 - 6,8 99,5 96,1 92,6 87,9 81,9 74,5 64,4 51 43
MVP 7-550/10 5,5 4 - 4,6 - 8,3 127 123,8 119,6 114,1 106,6 97,6 86 70,3 61

MVP 9-300/6 M MVP 9-300/6 3 2,2 2,74 2,64 12,2 4,8 69,4 63,7 61,4 58,8 55,6 51,6 46,5 43,5 40,3 33,5 25,4 17 9
MVP 9-400/7 4 3 - 3,09 - 5,7 82 76 73,7 70,9 67,5 63 57 53 49,7 41 31,2 20,1 9,5
MVP 9-500/9 5 3,7 - 4,03 - 6,9 105,4 98,9 96,1 92,7 88,5 82,8 75 70 65,4 54,5 41,8 28 12,5

MVP 9-550/10 5,5 4 - 4,57 - 8,3 117,6 111 108,4 105,3 101,1 95,1 87,2 81 76,7 64,8 51,2 36,4 20,1

Monof. TrifásicaTrifásica
400V 50Hz

Trifásica
400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

TABLAS DE CARACTERíSTICAS

kWCV Monof.
230V

0 90 120 180 240 300 360 420 480 510 540 600 660 720 780 840
0 5,4 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 30,6 33 36 39,6 43,2 46,8 50,4
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3 bombas multietapa horizontales
Tipo MATRIX
Series AP MATRIX-3 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

TABLA DE CARACTERíSTICAS

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS MATRIX - 3 bombas (según ISO 9906 / 2)

Modelo kW CV q=Caudal
0 60 90 135 180 240 300 390 480 600 750 900 1.050 1.200 1.350
0 3,6 5,4 8,1 10,8 14,4 18 23,4 28,8 36 45 54 63 72 81

MATRIX 5-4-3 0,9 1,2 46 - 43 41 38,6 34,7 29,4 17,6 - - - - - - -
MATRIX 5-5-3 1,3 1,8 57,5 - 54 51 48,5 43,5 36,7 22 - - - - - - -
MATRIX 5-6-3 1,3 1,8 69 - 64,5 61,5 58 52 44 26,4 - - - - - - -
MATRIX 5-7-3 1,5 2 80,5 - 75,5 72 67,5 61 51,5 30,8 - - - - - - -
MATRIX 5-8-3 2,2 3 92 - 86 82 77 69,5 58,5 35,2 - - - - - - -
MATRIX 5-9-3 2,2 3 104 - 97 92 87 78 66 39,6 - - - - - - -
MATRIX 10-3-3 1,3 1,8 36 - - - 33,3 32,1 30,9 28,6 25,5 19,3 8,7 - - - -
MATRIX 10-4-3 1,5 2 48 - - - 44,5 43 41 38,1 34 25,7 11,6 - - - -
MATRIX 10-5-3 2,2 3 60 - - - 55,5 53,5 51,5 47,5 42,5 32,1 14,5 - - - -
MATRIX 10-6-3 2,2 3 72 - - - 66,5 64,5 62 57 51 38,5 17,4 - - - -
MATRIX 18-3-3 2,2 3 36,3 - - - - - - 33 31,9 30,4 28,1 25,2 21,3 15,5 7,8
MATRIX 18-4-3 3 4 48,5 - - - - - - 44 42,5 40,5 37,4 33,6 28,4 20,6 10,4
MATRIX 18-5-3 4 5,5 60,5 - - - - - - 55 53 50,5 47 42 35,5 25,8 13
MATRIX 18-6-3 4 5,5 72,5 - - - - - - 66 64 60,5 56 50,5 42,5 30,9 15,6

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG / EVMG
Series APSG-3 (VV)(ED) / APG-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CAMPOS DE TRABAJO EVMSG / EVMG- 3 bombas (según ISO 9906 / 2)

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS
Las especificaciones abajo indicadas corresponden a las

tablas mostradas en la siguiente página.

• Tolerancias de acuerdo con ISO 9906 Anexo A.
• Las curvas se refieren a velocidad efectiva de motores 
asíncronos a 50 Hz.

• Las mediciones fueron hechas con agua limpia a 20ºC de 
temperatura.

• La curva de NPSH es una curva promedio obtenida en las 
mismas condiciones que las curvas de características.

• Durante la selección de una bomba, considere un margen de 
seguridad de al menos 0,5 m.

• La curva continua indica el rango de trabajo recomendado. La 
curva discontinua es sólo una guía.

• Para evitar riesgo de sobrecalentamiento, las bombas no 
deben utilizarse a caudales menores del 10% del punto de 
máximo rendimiento.

Significado de los símbolos:
Q = Caudal
H = Altura
P2 = Potencia en el eje
η = Rendimiento
NPSH = Presión mínima de aspiración requerida por la bomba
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3 Bombas multicelulares verticales Tipo EVMSG / EVMG
Series APSG-3 (VV)(ED) / APG-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Modelo Potencia Presión q=Caudal
Max. l/min 0 36 60 90 120 180 225 300 390 450 540 600 750 900 1050 1200 1350 1440

Monofásica Trifásica kW CV MPa m3/h 0 2,1 3,6 5,4 7,2 10,8 13,5 18 23,4 27 32,4 36 45 54 63 72 81 86,4
 H=Altura manométrica total (m)

5 3N5/0.55M 5 3N5/0.55 0,55 0,75 16 28,4 - - - 26,9 25,6 23,9 20,7 15,3 - - - - - - - - -
5 4N5/0.75M 5 4N5/0.75 0,75 1 16 37,9 - - - 35,9 34,1 31,9 27,6 20,4 - - - - - - - - -
5 5N5/1.1M 5 5N5/1.1 1,1 1,5 16 47,5 - - - 45 42,5 39,9 34,5 25,5 - - - - - - - - -
5 6N5/1.5M 5 6N5/1.5 1,5 2 16 57 - - - 54 51 48 41,5 30,6 - - - - - - - - -
5 7N5/1.5M 5 7N5/1.5 1,5 2 16 66,5 - - - 63 59,5 56 48,5 35,7 - - - - - - - - -
5 8N5/2.2M 5 8N5/2.2 2,2 3 16 76 - - - 72 68 64 55 41 - - - - - - - - -
5 9N5/2.2M 5 9N5/2.2 2,2 3 16 85,5 - - - 81 77 72 62 46 - - - - - - - - -

5 10N5/2.2M 5 10N5/2.2 2,2 3 16 95 - - - 90 85,5 80 69 51 - - - - - - - - -
5 11N5/2.2M 5 11N5/2.2 2,2 3 16 104 - - - 98,5 94 87,5 76 56 - - - - - - - - -

- 5 12N5/3.0 3 4 16 114 - - - 108 102 95,5 83 61 - - - - - - - - -
- 5 13N5/3.0 3 4 16 123 - - - 117 111 104 89,5 66,5 - - - - - - - - -
- 5 14N5/3.0 3 4 16 133 - - - 126 119 112 96,5 71,5 - - - - - - - - -
- 5 15N5/3.0 3 4 16 142 - - - 135 128 120 104 76,5 - - - - - - - - -
- 5 17N5/4.0 4 5,5 16 161 - - - 153 145 136 117 86,5 - - - - - - - - -

10 3N5/1.5M 10 3N5/1.5 1,5 2 16 32,7 - - - - - 31,8 31,2 29,6 28 24,9 22,4 14,7 - - - - -
10 4N5/2.2M 10 4N5/2.2 2,2 3 16 43,6 - - - - - 42,4 41,7 39,5 37,3 33,2 29,8 19,6 - - - - -
10 5N5/2.2M 10 5N5/2.2 2,2 3 16 54,5 - - - - - 53 52 49,3 46,7 41,5 37,3 24,6 - - - - -
10 6N5/2.2M 10 6N5/2.2 2,2 3 16 65,5 - - - - - 63,5 62,5 59 56 50 45 29,5 - - - - -

- 10 7N5/3.0 3 4 16 76,5 - - - - - 74 73 69 65,5 58 52 34,4 - - - - -
- 10 8N5/3.0 3 4 16 87 - - - - - 84,5 83,5 79 74,5 66,5 59,5 39,3 - - - - -
- 10 9N5/4.0 4 5,5 16 98 - - - - - 95,5 93,5 89 84 74,5 67 44 - - - - -
- 10 10N5/4.0 4 5,5 16 109 - - - - - 106 104 98,5 93,5 83 74,5 49 - - - - -
- 10 11N5/4.0 4 5,5 16 120 - - - - - 116 115 109 103 91,5 82 54 - - - - -
- 10 12N5/5.5 5,5 7,5 16 131 - - - - - 127 125 118 112 99,5 89,5 59 - - - - -
- 10 14N5/5.5 5,5 7,5 16 153 - - - - - 148 146 138 131 116 104 68,5 - - - - -
- 10 15N5/5.5 5,5 7,5 16 163 - - - - - 159 156 148 140 124 112 73,5 - - - - -

15 2F5/2.2M 15 2F5/2.2 2,2 3 16 29,5 - - - - - - - 27,5 27,1 26 26,1 24,9 23,1 20,4 16,8 - -
- 15 3F5/3.0 3 4 16 44,5 - - - - - - - 41,5 40,5 39,7 39,1 37,3 34,7 30,6 25,2 - -
- 15 4F5/4.0 4 5,5 16 59 - - - - - - - 55 54,5 53 52 50 46,5 41 33,6 - -
- 15 5F5/5.5 5,5 7,5 16 73,5 - - - - - - - 69 68 66 65 62 58 51 42 - -
- 15 6F5/5.5 5,5 7,5 16 88,5 - - - - - - - 82,5 81,5 79,5 78 74,5 69,5 61 50,5 - -
- 15 7F5/7.5 7,5 10 16 103 - - - - - - - 96,5 95 92,5 91 87 81 71,5 58,5 - -
- 15 8F5/7.5 7,5 10 16 118 - - - - - - - 110 109 106 104 99,5 92,5 81,5 67 - -
- 15 9F5/11 11 15 16 133 - - - - - - - 124 122 119 117 112 104 92 75,5 - -
- 15 10F5/11 11 15 16 147 - - - - - - - 138 136 132 130 124 116 102 84 - -
- 15 11F5/11 11 15 16 162 - - - - - - - 151 149 146 143 137 127 112 92,5 - -
- 20 2F5/3.0 3 4 16 33,7 - - - - - - - - - 30,4 29,9 28,9 27,7 26,2 23,6 19,9 17,4
- 20 3F5/4.0 4 5,5 16 50,5 - - - - - - - - - 46 45 43,4 41,6 39,2 35,5 29,9 26,2
- 20 4F5/5.5 5,5 7,5 16 67,4 - - - - - - - - - 61 60 58 55,4 52,3 47,3 39,8 34,9
- 20 5F5/7.5 7,5 10 16 84,2 - - - - - - - - - 76 75 72,3 69,3 65,4 59 49,8 43,6
- 20 6F5/7.5 7,5 10 16 101 - - - - - - - - - 91,2 90 87 83,1 78,5 71 59,7 52,3
- 20 7F5/11 11 15 16 118 - - - - - - - - - 106 105 101 97 91,5 82,7 70 61,1
- 20 8F5/11 11 15 16 135 - - - - - - - - - 122 120 116 111 105 95 80 70
- 20 9F5/11 11 15 16 152 - - - - - - - - - 137 135 130 125 118 106 89,6 79
- 20 10F5/11 11 15 25 168 - - - - - - - - - 152 150 145 139 131 118 100 87

TABLAS DE CARACTERíSTICAS EVMSG y EVMG - 3 bombas

Modelo Potencia Intensidad absorbida (A) Impulsores q=Caudal
l/min 0 600 1050 1500 1800 2100 2700 3000 3600 4200

Trifásica kW CV Trifásica Can- Redu- m3/h 0 36 63 90 108 126 162 180 216 252
230V 400V 690V tidad cidos H=Altura manométrica total (m)

32 2-0F5/4,0 4 5,5 13,5 7,8 - 2 0 48 43,5 39,2 32,8 26,5 19,4 - - - -
32 3-1F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 3 1 68 62 55 44,5 35,2 24,5 - - - -
32 4-1F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 4 1 92 83,5 74,5 61 48,5 34,2 - - - -
32 5-3F5/11 11 15 – 19,8 11,4 5 3 106 100 89 70 54 37,3 - - - -
32 5-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 5 0 118 110 100 84 67 49 - - - -
32 6-2F5/11 11 15 – 19,8 11,4 6 2 133 125 113 91,5 71,5 51 - - - -
32 7-0F5/15 15 20 – 27,2 15,7 7 0 165 154 141 118 94 69 - - - -
45 2-2F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 2 2 42 - 38,1 35,8 33,4 29,8 18,6 - - -
45 2-0F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 2 0 54 - 51,5 50 48 45 35,4 29,1 - -
45 3-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 3 0 81 - 77,5 75 72,5 68 54 45 - -
45 4-2F5/15 15 20 – 27,2 15,7 4 2 96 - 90 86 82 76 56 43 - -
45 4-0F5/15 15 20 – 27,2 15,7 4 0 108 - 103 100 96,5 91 73 60,5 - -

45 5-0F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 5 0 135 - 129 125 121 114 91,5 76,5 - -
64 1-0F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 1 0 29,3 - - 26,6 26,1 25,4 23,7 22,3 18,5 13,5
64 2-2F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 2 2 47,5 - - 42,5 41,5 40,5 36,5 33,5 25,3 -
64 2-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 2 0 58,5 - - 53,5 53 52 49 46,5 39,5 30,6
64 3-2F5/15 15 20 – 27,2 15,7 3 2 76,5 - - 69,5 68 66,5 61,5 57,5 46,5 32,5
64 3-1F5/15 15 20 – 27,2 15,7 3 1 82,5 - - 75 74 72,5 68 64 53,5 40

64 4-3F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 4 3 100 - - 91 89 87 80,5 75,5 60,5 42
64 4-2F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 4 2 106 - - 96,5 95 93 87 81,5 67,5 49,5
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
TABLA DE GRUPOS (3 Bombas CVM / MVP)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP-A-3 (VV)(ED) / AP-B-3 (VV)(ED) / AP-7-3 (VV)(ED)/ AP-9-3 (VV)(ED)/ AP-18-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

6 12 18 21 24

25 AP A/8-3 (VV) (ED) AP A/10-3 (VV) (ED) AP B/12-3 (VV) (ED) AP B/15-3 (VV) (ED) AP 7-250-3 (VV) (ED)

30 AP A/8-3 (VV) (ED) AP A/10-3 (VV) (ED) AP B/15-3 (VV) (ED) AP B/20-3 (VV) (ED) AP 7-250-3 (VV) (ED)

35 AP A/8-3 (VV) (ED) AP A/12-3 (VV) (ED) AP B/15-3 (VV) (ED) AP B/23-3 (VV) (ED) AP 7-250-3 (VV) (ED)

40 AP A/10-3 (VV) (ED) AP B/15-3 (VV) (ED) AP B/20-3 (VV) (ED) AP B/25-3 (VV) (ED) AP 7-250-3 (VV) (ED)

45 AP A/10-3 (VV) (ED) AP B/15-3 (VV) (ED) AP B/23-3 (VV) (ED) AP 7-300-3 (VV) (ED) AP 7-300-3 (VV) (ED)

50 AP A/10-3 (VV) (ED) AP B/15-3 (VV) (ED) AP B/23-3 (VV) (ED) AP 7-300-3 (VV) (ED) AP 9-300-3 (VV) (ED)

55 AP A/12-3 (VV) (ED) AP B/20-3 (VV) (ED) AP B/25-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED)

60 AP A/12-3 (VV) (ED) AP B/20-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED)

65 AP A/15-3 (VV) (ED) AP B/23-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED)

70 AP A/15-3 (VV) (ED) AP B/23-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 9-500-3 (VV) (ED)

75 AP B/23-3 (VV) (ED) AP B/25-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 9-500-3 (VV) (ED)

80 AP B/23-3 (VV) (ED) AP B/25-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 9-500-3 (VV) (ED)

85 AP B/25-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 7-550-3 (VV) (ED)

90 AP B/25-3 (VV) (ED) AP 7-400-3 (VV) (ED) AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 7-550-3 (VV) (ED) AP 9-550-3 (VV) (ED)

CAUDAL (m3/h)
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Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP A/8-3 - A/12-3 - A/15-3 - B/20-3 - B/23-3 - B/25-3 CVM NO 98 y 100
Grupos AP A-3 VV(ED) - AP B-3 VV(ED) CVM SI 98 y 100
Grupos AP 7-3 / 9-3 / 18-3 MVP NO 98 y 100
Grupos AP 7-3 VV(ED) / 9-3 VV(ED) / 18-3 VV(ED) MVP SI 98 y 100

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.
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TABLA DE GRUPOS (3 Bombas CVM / MVP)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP-A-3 (VV)(ED) / AP-B-3 (VV)(ED) / AP-7-3 (VV)(ED)/ AP-9-3 (VV)(ED)/ AP-18-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

30 36 42 48 54

25 AP 7-250-3 (VV) (ED) AP 9-300-3 (VV) (ED) AP 9-400-3 (VV) (ED) AP 18-400-3 (VV) (ED) AP 18-400-3 (VV) (ED)

30 AP 7-300-3 (VV) (ED) AP 9-300-3 (VV) (ED) AP 18-400-3 (VV) (ED) AP 18-400-3 (VV) (ED) AP 18-400-3 (VV) (ED)

35 AP 9-300-3 (VV) (ED) AP 18-400-3 (VV) (ED) AP 18-400-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED)

40 AP 9-300-3 (VV) (ED) AP 9-400-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED)

45 AP 9-400-3 (VV) (ED) AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED)

50 AP 9-400-3 (VV) (ED) AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED)

55 AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED)

60 AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 18-550-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED)

65 AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-900-3 (VV) (ED)

70 AP 9-500-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-900-3 (VV) (ED)

75 AP 9-550-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-900-3 (VV) (ED) —

80 AP 9-550-3 (VV) (ED) AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-900-3 (VV) (ED) — —

85 AP 18-750-3 (VV) (ED) AP 18-900-3 (VV) (ED) AP 18-900-3 (VV) (ED) — —

90 AP 18-900-3 (VV) (ED) AP 18-900-3 (VV) (ED) — — —

CAUDAL (m3/h)

AL
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP A/8-3 - A/12-3 - A/15-3 - B/20-3 - B/23-3 - B/25-3 CVM NO 98 y 100
Grupos AP A-3 VV(ED) - AP B-3 VV(ED) CVM SI 98 y 100
Grupos AP 7-3 / 9-3 / 18-3 MVP NO 98 y 100
Grupos AP 7-3 VV(ED) / 9-3 VV(ED) / 18-3 VV(ED) MVP SI 98 y 100

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
TABLA DE GRUPOS (3 Bombas MATRIX, EVMSG o EVMG)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP MATRIX-3 (VV) / APSG-3 (VV)(ED) / APG-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

6 12 18 24 30 36 42 48 54

25
APSG 5-3-3 (VV) APSG 5-3-3 (VV) APSG 5-4-3 (VV) APSG 10-3-3 (VV) APSG 10-3-3 (VV) APSG 10-4-3(VV)(ED) APSG 15-2-3(VV)(ED) APSG 15-3-3(VV)(ED) APSG 15-3-3(VV)(ED)

MATRIX 5-4-3 (VV) MATRIX 5-4-3 (VV) MATRIX 5-4-3 (VV) MATRIX 10-3-3 (VV) MATRIX 10-4-3 (VV) MATRIX 10-4-3 (VV) MATRIX 18-3-3 (VV) MATRIX 18-3-3 (VV) MATRIX 18-4-3 (VV)

30
APSG 5-4-3 (VV) APSG 5-4-3 (VV) APSG 5-5-3 (VV) APSG 10-4-3(VV)(ED) APSG 10-4-3(VV)(ED) APSG 10-5-3(VV)(ED) APSG 15-3-3(VV)(ED) APSG 15-3-3(VV)(ED) APSG 15-3-3(VV)(ED)

MATRIX 5-4-3 (VV) MATRIX 5-4-3 (VV) MATRIX 5-5-3 (VV) MATRIX 10-4-3 (VV) MATRIX 10-4-3 (VV) MATRIX 10-5-3 (VV) MATRIX 18-4-3 (VV) MATRIX 18-4-3 (VV) MATRIX 18-4-3 (VV)

35
APSG 5-4-3 (VV) APSG 5-5-3 (VV) APSG 5-5-3 (VV) APSG 10-4-3(VV)(ED) APSG 10-4-3(VV)(ED) APSG 10-5-3(VV)(ED) APSG 15-3-3(VV)(ED) APSG 15-3-3(VV)(ED) APSG 15-3-3(VV)(ED)

MATRIX 5-4-3 (VV) MATRIX 5-4-3 (VV) MATRIX 5-5-3 (VV) MATRIX 10-4-3 (VV) MATRIX 10-5-3 (VV) MATRIX 10-6-3 (VV) MATRIX 18-4-3 (VV) MATRIX 18-4-3 (VV) MATRIX 18-5-3 (VV)

40
APSG 5-5-3 (VV) APSG 5-5-3 (VV) APSG 5-6-3 (VV) APSG 10-5-3(VV)(ED) APSG 10-5-3(VV)(ED) APSG 10-6-3(VV)(ED) APSG 15-4-3(VV)(ED) APSG 15-4-3(VV)(ED) APSG 15-4-3(VV)(ED)

MATRIX 5-4-3 (VV) MATRIX 5-5-3 (VV) MATRIX 5-6-3 (VV) MATRIX 10-5-3 (VV) MATRIX 10-5-3 (VV) MATRIX 18-4-3 (VV) MATRIX 18-5-3 (VV) MATRIX 18-5-3 (VV) MATRIX 18-5-3 (VV)

45
APSG 5-5-3 (VV) APSG 5-6-3 (VV) APSG 5-7-3 (VV) APSG 10-5-3(VV)(ED) APSG 10-6-3(VV)(ED) APSG 10-7-3(VV)(ED) APSG 15-4-3(VV)(ED) APSG 15-4-3(VV)(ED) APSG 15-4-3(VV)(ED)

MATRIX 5-5-3 (VV) MATRIX 5-5-3 (VV) MATRIX 5-7-3 (VV) MATRIX 10-5-3 (VV) MATRIX 10-6-3 (VV) MATRIX 18-5-3 (VV) MATRIX 18-5-3 (VV) MATRIX 18-5-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV)

50
APSG 5-6-3 (VV) APSG 5-6-3 (VV) APSG 5-8-3(VV)(ED) APSG 10-6-3(VV)(ED) APSG 10-6-3(VV)(ED) APSG 10-7-3(VV)(ED) APSG 15-4-3(VV)(ED) APSG 15-5-3(VV)(ED) APSG 15-5-3(VV)(ED)

MATRIX 5-5-3 (VV) MATRIX 5-6-3 (VV) MATRIX 5-7-3 (VV) MATRIX 10-6-3 (VV) MATRIX 18-5-3 (VV) MATRIX 18-5-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV)

55
APSG 5-6-3 (VV) APSG 5-7-3 (VV) APSG 5-8-3(VV)(ED) APSG 10-6-3(VV)(ED) APSG 10-7-3(VV)(ED) APSG 10-8-3(VV)(ED) APSG 15-5-3(VV)(ED)

APSG 15-5-3 (VV)(ED) APSG 15-5-3 (VV)(ED)
MATRIX 5-6-3 (VV) MATRIX 5-6-3 (VV) MATRIX 5-8-3 (VV) MATRIX 10-6-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV)

60
APSG 5-7-3 (VV) APSG 5-8-3(VV)(ED) APSG 5-9-3(VV)(ED) APSG 10-7-3(VV)(ED) APSG 10-7-3(VV)(ED) APSG 10-8-3(VV)(ED)

APSG 15-5-3 (VV)(ED) APSG 15-5-3 (VV)(ED) APSG 15-6-3 (VV)(ED)
MATRIX 5-6-3 (VV) MATRIX 5-7-3 (VV) MATRIX 5-9-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV)

65
APSG 5-8-3(VV)(ED) APSG 5-8-3(VV)(ED) APSG 10-5-3(VV)(ED) APSG 10-7-3(VV)(ED)

APSG 10-8-3 (VV)(ED) APSG 10-9-3 (VV)(ED) APSG 15-6-3 (VV)(ED) APSG 15-6-3 (VV)(ED) APSG 15-6-3 (VV)(ED)
MATRIX 5-7-3 (VV) MATRIX 5-7-3 (VV) MATRIX 5-9-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV)

70
APSG 5-8-3(VV)(ED) APSG 5-9-3(VV)(ED)

APSG 10-7-3 (VV)(ED) APSG 10-8-3 (VV)(ED) APSG 10-8-3 (VV)(ED) APSG 15-6-3 (VV)(ED) APSG 15-6-3 (VV)(ED) APSG 15-6-3 (VV)(ED) APSG 15-6-3 (VV)(ED)
MATRIX 5-7-3 (VV) MATRIX 5-8-3 (VV)

75
APSG 5-9-3(VV)(ED) APSG 5-10-3(VV)(ED)

APSG 10-8-3 (VV)(ED) APSG 10-8-3 (VV)(ED) APSG 10-9-3 (VV)(ED) APSG 15-6-3 (VV)(ED) APSG 15-6-3 (VV)(ED) APSG 15-7-3 (VV)(ED) APSG 20-6-3 (VV)(ED)
MATRIX 5-7-3 (VV) MATRIX 5-8-3 (VV)

80
APSG 5-9-3(VV)(ED) APSG 5-10-3(VV)(ED)

APSG 10-8-3 (VV)(ED) APSG 10-9-3 (VV)(ED) APSG 10-10-3 (VV)(ED) APSG 15-7-3 (VV)(ED) APSG 15-7-3 (VV)(ED) APSG 15-7-3 (VV)(ED) APSG 20-6-3 (VV)(ED)
MATRIX 5-8-3 (VV) MATRIX 5-9-3 (VV)

85
APSG 5-10-3(VV)(ED) APSG 5-11-3(VV)(ED)

APSG 10-9-3 (VV)(ED) APSG 10-9-3 (VV)(ED) APSG 10-10-3 (VV)(ED) APSG 15-7-3 (VV)(ED) APSG 15-7-3 (VV)(ED) APSG 15-8-3 (VV)(ED) APSG 15-8-3 (VV)(ED)
MATRIX 5-8-3 (VV) MATRIX 5-9-3 (VV)

90
APSG 5-10-3(VV)(ED)

APSG 5-11-3 (VV)(ED) APSG 10-9-3 (VV)(ED) APSG 10-10-3 (VV)(ED) APSG 10-11-3 (VV)(ED) APSG 15-7-3 (VV)(ED) APSG 15-8-3 (VV)(ED) APSG 15-8-3 (VV)(ED) APSG 15-8-3 (VV)(ED)
MATRIX 5-9-3 (VV)

95
APSG 5-11-3(VV)(ED)

APSG 5-12-3 (VV)(ED) APSG 10-10-3 (VV)(ED) APSG 10-10-3 (VV)(ED) APSG 10-11-3 (VV)(ED) APSG 15-8-3 (VV)(ED) APSG 15-8-3 (VV)(ED) APSG 15-8-3 (VV)(ED) APSG 15-9-3 (VV)(ED)
MATRIX 5-9-3 (VV)

100 APSG 5-11-3 (VV)(ED) APSG 5-12-3 (VV)(ED) APSG 10-11-3 (VV)(ED) APSG 10-11-3 (VV)(ED) APSG 10-12-3 (VV)(ED) APSG 15-8-3 (VV)(ED) APSG 15-8-3 (VV)(ED) APSG 15-9-3 (VV)(ED) APSG 15-9-3 (VV)(ED)
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos de presión AP MATRIX-3 MATRIX NO 99
Grupos de presión AP MATRIX-3 VV MATRIX SI 99
Grupos APSG-3 / APG-3 EVMS / EVMG NO 101-107
Grupos APSG-3 VV(ED) / APG-3 VV(ED) EVMS / EVMG SI 101-107
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TABLA DE GRUPOS (3 Bombas MATRIX, EVMSG o EVMG)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP MATRIX-3 (VV) / APSG-3 (VV)(ED) / APG-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

60 66 75 90 105 120 135 150 165

25
APSG 15-3-3(VV)(ED) APSG 15-3-3(VV)(ED)

APSG 20-3-3 (VV)(ED) APG 32-2-0-3(VV)(ED) APG 32-2-0-3(VV)(ED) APG 45-2-2-3(VV)(ED) APG 45-2-2-3(VV)(ED) APG 45-2-0-3(VV)(ED) —
MATRIX 18-4-3 (VV) MATRIX 18-4-3 (VV)

30
APSG 15-3-3(VV)(ED) APSG 20-3-3(VV)(ED)

APSG 20-3-3 (VV)(ED) APG 32-2-0-3(VV)(ED) APG 32-3-1-3(VV)(ED) APG 45-2-2-3(VV)(ED) APG 45-2-0-3(VV)(ED) APG 45-2-0-3(VV)(ED) APG 45-2-0-3(VV)(ED)
MATRIX 18-4-3 (VV) MATRIX 18-5-3 (VV)

35
APSG 15-4-3(VV)(ED) APSG 20-3-3(VV)(ED)

APSG 20-4-3 (VV)(ED) APG 32-3-1-3(VV)(ED) APG 32-3-1-3(VV)(ED) APG 45-2-0-3(VV)(ED) APG 45-2-0-3(VV)(ED) APG 45-2-0-3(VV)(ED) —
MATRIX 18-5-3 (VV) MATRIX 18-6-3 (VV)

40
APSG 15-4-3(VV)(ED)

APSG 20-4-3 (VV)(ED) APSG 20-4-3 (VV)(ED) APG 32-3-1-3(VV)(ED) APG 32-4-1-3(VV)(ED) APG 45-2-0-3(VV)(ED) APG 45-2-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) —
MATRIX 18-6-3 (VV)

45
APSG 15-5-3(VV)(ED)

APSG 20-4-3 (VV)(ED) APSG 20-5-3 (VV)(ED) APG 32-4-3-3 (VV) APG 32-4-1-3(VV)(ED) APG 45-2-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED)
MATRIX 18-6-3 (VV)

50 APSG 15-5-3 (VV)(ED) APSG 20-4-3 (VV)(ED) APSG 20-5-3 (VV)(ED) APG 32-4-3-3 (VV) APG 32-5-3-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED)

55 APSG 15-6-3 (VV)(ED) APSG 20-5-3 (VV)(ED) APSG 20-5-3 (VV)(ED) APG 32-4-1-3(VV)(ED) APG 32-5-3-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) —

60 APSG 15-6-3 (VV)(ED) APSG 20-5-3 (VV)(ED) APSG 20-6-3 (VV)(ED) APG 32-4-1-3(VV)(ED) APG 32-5-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-4-2-3(VV)(ED) APG 45-4-0-3(VV)(ED)

65 APSG 15-7-3 (VV)(ED) APSG 20-6-3 (VV)(ED) APSG 20-6-3 (VV)(ED) APG 32-5-3-3(VV)(ED) APG 32-5-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-3-0-3(VV)(ED) APG 45-4-0-3(VV)(ED) APG 45-4-0-3(VV)(ED)

70 APSG 15-7-3 (VV)(ED) APSG 20-6-3 (VV)(ED) APSG 20-7-3 (VV)(ED) APG 32-5-0-3 (VV)(ED) APG 32-6-3-3 (VV) APG 45-3-0-3 (VV)(ED) APG 45-4-2-3 (VV)(ED) APG 45-4-0-3 (VV)(ED) —

75 APSG 15-7-3 (VV)(ED) APSG 20-6-3 (VV)(ED) APSG 20-7-3 (VV)(ED) APG 32-5-0-3 (VV)(ED) APG 32-7-3-3 (VV) APG 45-4-2-3 (VV)(ED) APG 45-4-0-3 (VV)(ED) APG 45-4-0-3 (VV)(ED) —

80 APSG 20-6-3 (VV)(ED) APSG 20-7-3 (VV)(ED) APG 32-5-0-3(VV)(ED) APG 32-5-0-3(VV)(ED) APG 32-7-0-3(VV)(ED) APG 45-4-0-3(VV)(ED) APG 45-4-0-3(VV)(ED) APG 45-4-0-3(VV)(ED) APG 45-5-0-3 (VV)

85 APSG 20-7-3 (VV)(ED) APSG 20-7-3 (VV)(ED) APG 32-5-0-3(VV)(ED) APG 32-6-2-3(VV)(ED) APG 32-7-0-3(VV)(ED) APG 45-4-0-3(VV)(ED) APG 45-4-0-3(VV)(ED) APG 45-5-0-3 (VV) APG 45-5-0-3 (VV)

90 APSG 20-7-3 (VV)(ED) APG 32-5-0-3(VV)(ED) APG 32-5-0-3(VV)(ED) APG 32-6-2-3(VV)(ED) APG 32-7-0-3(VV)(ED) APG 45-4-0-3(VV)(ED) APG 45-5-0-3 (VV) APG 45-5-0-3 (VV) APG 45-5-0-3 (VV)

95 APSG 20-8-3 (VV)(ED) APG 32-6-3-3 (VV) APG 32-6-3-3 (VV) APG 32-7-3-3 (VV) APG 32-7-0-3(VV)(ED) APG 45-5-0-3 (VV) APG 45-5-0-3 (VV) APG 45-5-0-3 (VV) —

100 APSG 20-8-3 (VV)(ED) APG 32-6-3-3 (VV) APG 32-6-3-3 (VV) APG 32-7-3-3 (VV) APG 45-5-0-3 (VV) APG 45-5-0-3 (VV) APG 45-5-0-3 (VV) APG 45-5-0-3 (VV) —
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos de presión AP MATRIX-3 MATRIX NO 99
Grupos de presión AP MATRIX-3 VV MATRIX SI 99
Grupos APSG-3 / APG-3 EVMS / EVMG NO 101-107
Grupos APSG-3 VV(ED) / APG-3 VV(ED) EVMS / EVMG SI 101-107

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
3 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP
Series AP-A-3 (VV) / AP-B-3 (VV) / AP-7-3 (VV) / AP-9-3 (VV) / AP-18-3 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV
Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT (VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP A/8-3 (VV) CVM A/8 3x0,6 3x0,8 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 381 85 249 805 (1200)
AP A/10-3 (VV) CVM A/10 3x0,75 3x1 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 381 85 275 805 (1200)
AP A/12-3 (VV) CVM A/12 3x0,9 3x1,2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 381 85 301 805 (1200)
AP A/15-3 (VV) CVM A/15 3x1,1 3x1,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 381 85 327 805 (1200)
AP B/10-3 (VV) CVM B/10 3x0,75 3x1 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 381 85 223 805 (1200)
AP B/12-3 (VV) CVM B/12 3x0,9 3x1,2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 381 85 249 805 (1200)
AP B/15-3 (VV) CVM B/15 3x1,1 3x1,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 381 85 275 805 (1200)
AP B/20-3 (VV) CVM B/20 3x1,5 3x2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 381 85 301 805 (1200)
AP B/23-3 (VV) CVM B/23 3x1,7 3x2,3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 381 85 327 805 (1200)
AP B/25-3 (VV) CVM B/25 3x1,85 3x2,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 381 85 353 805 (1200)
AP 7-250-3 (VV) MVP 7-250/5  3x1,85 3x2,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 332 407 90 252 805 (1200)
AP 7-300-3 (VV) MVP 7-300/6 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 332 407 90 276 805 (1200)
AP 7-400-3 (VV) MVP 7-400/8 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 332 407 90 324 805 (1200)
AP 7-550-3 (VV) MVP 7-550/10 3x4 3x5,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 332 407 90 375 805 (1200)
AP 9-300-3 (VV) MVP 9-300/6 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 135 351 407 90 312 805 (1200)
AP 9-400-3 (VV) MVP 9-400/7 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 135 351 407 90 342 805 (1200)
AP 9-500-3 (VV) MVP 9-500/9 3x3,7 3x5 400 1175 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 135 351 407 90 405 805 (1200)
AP 9-550-3 (VV) MVP 9-550/10 3x4 3x5,5 400 1175 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 135 351 407 90 435 805 (1200)
AP 18-400-3 (VV) MVP 18-400/4 3x3 3x4 400 1175 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 433 100 298 805 (1200)
AP 18-550-3 (VV) MVP 18-550/6 3x4 3x5,5 400 1175 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 433 100 376 805 (1200)
AP 18-750-3 (VV) MVP 18-750/8 3x5,5 3x7,5 400 1175 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 433 100 451 805 (1200)
AP 18-900-3 (VV) MVP 18-900/9 3x6,6 3x9 400 1175 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 433 100 489 1200 (1400)
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP-3 (VV) en pags. 108-109

(VV):  con variador de frecuencia.
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3 bombas multietapa horizontales
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-3 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Sin VV Con VV

Sin VV Con VV

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E H1 H2 HT (VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP MATRIX 5-4-3 (DM) (VV) MATRIX 5-4/0,9 3x0,9 3x1,2 550 1200 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 127 401 150 582 805 (1200)
AP MATRIX 5-5-3 (DM) (VV) MATRIX 5-5/1,3 3x1,3 3x1,8 550 1200 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 151 408 150 582 805 (1200)
AP MATRIX 5-6-3 (DM) (VV) MATRIX 5-6/1,3 3x1,3 3x1,8 550 1200 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 175 432 150 582 805 (1200)
AP MATRIX 5-7-3 (DM) (VV) MATRIX 5-7/1,5 3x1,5 3x2 550 1200 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 199 456 150 582 805 (1200)
AP MATRIX 5-8-3 (DM) (VV) MATRIX 5-8/2,2 3x2,2 3x3 550 1200 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 223 480 150 582 805 (1200)
AP MATRIX 5-9-3 (DM) (VV) MATRIX 5-9/2,2 3x2,2 3x3 550 1200 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 247 504 150 582 805 (1200)
AP MATRIX 10-3-3 (DM) (VV) MATRIX 10-3/1,3 3x1,3 3x1,8 550 1200 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 118 401 150 615 805 (1200)
AP MATRIX 10-4-3 (DM) (VV) MATRIX 10-4/1,5 3x1,5 3x2 550 1200 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 148 431 150 615 805 (1200)
AP MATRIX 10-5-3 (DM) (VV) MATRIX 10-5/2,2 3x2,2 3x3 550 1200 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 178 461 150 615 805 (1200)
AP MATRIX 10-6-3 (DM) (VV) MATRIX 10-6/2,2 3x2,2 3x3 550 1200 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 208 491 150 615 805 (1200)
AP MATRIX 18-3-3 (DM) (VV) MATRIX 18-3/2,2 3x2,2 3x3 550 1200 400 2" 3" 3" 141 470 150 657 805 (1200)
AP MATRIX 18-4-3 (DM) (VV) MATRIX 18-4/3 3x3 3x4 800 1200 400 2" 3" 3" 178 508 150 657 805 (1200)
AP MATRIX 18-5-3 (DM) (VV) MATRIX 18-5/4 3x4 3x5,5 800 1200 400 2" 3" 3" 216 545 160 666 805 (1200)
AP MATRIX 18-6-3 (DM) (VV) MATRIX 18-6/4 3x4 3x5,5 800 1200 400 2" 3" 3" 253 583 160 666 805 (1200)
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP MATRIX-3 (DM)(VV) en pags. 110-111

DM: sin variador de frecuencia  /  VV:  con variador de frecuencia.
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series AP-A-3 ED / AP-B-3 ED / AP-7-3 ED / AP-9-3 ED / AP-18-3 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP A/8-3 ED CVM A/8 3x0,6 3x0,8 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 486 85 249 718
AP A/10-3 ED CVM A/10 3x0,75 3x1 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 486 85 275 744
AP A/12-3 ED CVM A/12 3x0,9 3x1,2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 486 85 301 770
AP A/15-3 ED CVM A/15 3x1,1 3x1,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 486 85 327 796
AP B/10-3 ED CVM B/10 3x0,75 3x1 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 486 85 223 692
AP B/12-3 ED CVM B/12 3x0,9 3x1,2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 486 85 249 718
AP B/15-3 ED CVM B/15 3x1,1 3x1,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 486 85 275 744
AP B/20-3 ED CVM B/20 3x1,5 3x2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 486 85 301 795
AP B/23-3 ED CVM B/23 3x1,7 3x2,3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 486 85 327 821
AP B/25-3 ED CVM B/25 3x1,85 3x2,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 306 486 85 353 847
AP 7-250-3 ED MVP 7-250/5  3x1,85 3x2,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 332 513 90 252 732
AP 7-300-3 ED MVP 7-300/6 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 332 513 90 276 756
AP 7-400-3 ED MVP 7-400/8 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 332 513 90 324 804
AP 7-550-3 ED MVP 7-550/10 3x4 3x5,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 332 513 90 375 892
AP 9-300-3 ED MVP 9-300/6 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 135 351 513 90 312 792
AP 9-400-3 ED MVP 9-400/7 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 135 351 513 90 342 822
AP 9-500-3 ED MVP 9-500/9 3x3,7 3x5 400 1175 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 135 351 513 90 405 922
AP 9-550-3 ED MVP 9-550/10 3x4 3x5,5 400 1175 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 135 351 513 90 435 952
AP 18-400-3 ED MVP 18-400/4 3x3 3x4 400 1175 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 557 100 298 778
AP 18-550-3 ED MVP 18-550/6 3x4 3x5,5 400 1175 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 557 100 376 893
AP 18-750-3 ED MVP 18-750/8 3x5,5 3x7,5 400 1175 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 557 100 451 961
AP 18-900-3 ED MVP 18-900/9 3x6,6 3x9 400 1175 400 2" 3" 2 1/2" 135 384 557 100 489 999
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP-3 ED en pags. 108-109

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Serie APSG-3 ED 

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APSG 5-3-3 ED EVMSG 5-3N5 3x0,55 3x0,75 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 802
APSG 5-4-3 ED EVMSG 5-4N5 3x0,75 3x1 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 840
APSG 5-5-3 ED EVMSG 5-5N5 3x1,1 3x1,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 878
APSG 5-6-3 ED EVMSG 5-6N5 3x1,5 3x2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 944
APSG 5-7-3 ED EVMSG 5-7N5 3x1,5 3x2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 969
APSG 5-8-3 ED EVMSG 5-8N5 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 997
APSG 5-9-3 ED EVMSG 5-9N5 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 1025
APSG 5-10-3 ED EVMSG 5-10N5 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 1053
APSG 5-11-3 ED EVMSG 5-11N5 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 1081
APSG 5-12-3 ED EVMSG 5-12N5 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 1158
APSG 5-13-3 ED EVMSG 5-13N5 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 1186
APSG 5-14-3 ED EVMSG 5-14N5 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 1214
APSG 5-15-3 ED EVMSG 5-15N5 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 1242
APSG 5-17-3 ED EVMSG 5-17N5 3x4 3x5,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 481 100 100 1298
APSG 10-3-3 ED EVMSG 10-3N5 3x1,5 3x2 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 938
APSG 10-4-3 ED EVMSG 10-4N5 3x2,2 3x3 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 968
APSG 10-5-3 ED EVMSG 10-5N5 3x2,2 3x3 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 998
APSG 10-6-3 ED EVMSG 10-6N5 3x2,2 3x3 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1028
APSG 10-7-3 ED EVMSG 10-7N5 3x3 3x4 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1107
APSG 10-8-3 ED EVMSG 10-8N5 3x3 3x4 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1137
APSG 10-9-3 ED EVMSG 10-9N5 3x4 3x5,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1167
APSG 10-10-3 ED EVMSG 10-10N5 3x4 3x5,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1197
APSG 10-11-3 ED EVMSG 10-11N5 3x4 3x5,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1227
APSG 10-12-3 ED EVMSG 10-12N5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1329
APSG 10-14-3 ED EVMSG 10-14N5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1389
APSG 10-15-3 ED EVMSG 10-15N5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 548 140 140 1419
APSG 15-2-3 ED EVMSG 15-2F5 3x2,2 3x3 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 942
APSG 15-3-3 ED EVMSG 15-3F5 3x3 3x4 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1031
APSG 15-4-3 ED EVMSG 15-4F5 3x4 3x5,5 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1071
APSG 15-5-3 ED EVMSG 15-5F5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1182
APSG 15-6-3 ED EVMSG 15-6F5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1222
APSG 15-7-3 ED EVMSG 15-7F5 3x7,5 3x10 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1262
APSG 15-8-3 ED EVMSG 15-8F5 3x7,5 3x10 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1302
APSG 15-9-3 ED EVMSG 15-9F5 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1447
APSG 15-10-3 ED EVMSG 15-10F5 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1487
APSG 15-11-3 ED EVMSG 15-11F5 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1527
APSG 20-2-3 ED EVMSG 20-2F5 3x3 3x4 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 991
APSG 20-3-3 ED EVMSG 20-3F5 3x4 3x5,5 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1031
APSG 20-4-3 ED EVMSG 20-4F5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1071
APSG 20-5-3 ED EVMSG 20-5F5 3x7,5 3x10 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1182
APSG 20-6-3 ED EVMSG 20-6F5 3x7,5 3x10 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1222
APSG 20-7-3 ED EVMSG 20-7F5 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1367
APSG 20-8-3 ED EVMSG 20-8F5 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1407
APSG 20-9-3 ED EVMSG 20-9F5 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1447
APSG 20-10-3 ED EVMSG 20-10F5 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 665 150 150 1487
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APSG-3 ED en pag. 112

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series APG-3 ED 

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APG 32-2-0-3 ED EVMG 32-2-0 3x4 3x5,5 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 788 175 169 175 1107
APG 32-3-1-3 ED EVMG 32-3-1 3x5,5 3x7,5 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 788 175 169 175 1150
APG 32-4-1-3 ED EVMG 32-4-1 3x7,5 3x10 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 788 175 169 175 1198
APG 32-5-3-3 ED EVMG 32-5-3 3x11 3x15 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 788 175 169 175 1452
APG 32-5-0-3 ED EVMG 32-5-0 3x11 3x15 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 788 175 169 175 1452
APG 32-6-2-3 ED EVMG 32-6-2 3x11 3x15 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 788 175 169 175 1500
APG 32-7-0-3 ED EVMG 32-7-0 3x15 3x20 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 788 175 169 175 1643
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APG-3 ED en pag. 113

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series APG-3 ED 

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APG 45-2-2-3 ED EVMG 45-2-2 3x5,5 3x7,5 1010 1140 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 1246
APG 45-2-0-3 ED EVMG 45-2-0 3x7,5 3x10 1010 1140 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 1246
APG 45-3-0-3 ED EVMG 45-3-0 3x11 3x15 1010 1140 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 1524
APG 45-4-2-3 ED EVMG 45-4-2 3x15 3x20 1010 1140 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 1691
APG 45-4-0-3 ED EVMG 45-4-0 3x15 3x20 1010 1140 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 1691
APG 64-1-0-3 ED EVMG 64-1-0 3x5,5 3x7,5 1010 1140 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 798 260 247 260 1174
APG 64-2-2-3 ED EVMG 64-2-2 3x7,5 3x10 1010 1140 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 798 260 247 260 1246
APG 64-2-0-3 ED EVMG 64-2-0 3x11 3x15 1010 1140 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 798 260 247 260 1246
APG 64-3-2-3 ED EVMG 64-3-2 3x15 3x20 1010 1140 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 798 260 247 260 1619
APG 64-3-1-3 ED EVMG 64-3-1 3x15 3x20 1010 1140 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 798 260 247 260 1619

Curvas de características de Grupos APG-3 ED en pags. 114-115
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG
Series APSG-3 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APSG 5-3-3(VV) EVMSG 5-3N5/0,55 3x0,55 3x0,75 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-4-3(VV) EVMSG 5-4N5/0,75 3x0,75 3x1 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-5-3(VV) EVMSG 5-5N5/1,1 3x1,1 3x1,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-6-3(VV) EVMSG 5-6N5/1,5 3x1,5 3x2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-7-3(VV) EVMSG 5-7N5/1,5 3x1,5 3x2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-8-3(VV) EVMSG 5-8N5/2,2 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-9-3(VV) EVMSG 5-9N5/2,2 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-10-3(VV) EVMSG 5-10N5/2,2 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-11-3(VV) EVMSG 5-11N5/2,2 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-12-3(VV) EVMSG 5-12N5/3,0 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-13-3(VV) EVMSG 5-13N5/3,0 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-14-3(VV) EVMSG 5-14N5/3,0 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-15-3(VV) EVMSG 5-15N5/3,0 3x3 3x4 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 5-17-3(VV) EVMSG 5-17N5/4,0 3x4 3x5,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 300 375 100 100 805 (1200)
APSG 10-3-3(VV) EVMSG 10-3N5/1,5 3x1,5 3x2 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-4-3(VV) EVMSG 10-4N5/2,2 3x2,2 3x3 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-5-3(VV) EVMSG 10-5N5/2,2 3x2,2 3x3 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-6-3(VV) EVMSG 10-6N5/2,2 3x2,2 3x3 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-7-3(VV) EVMSG 10-7N5/3,0 3x3 3x4 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-8-3(VV) EVMSG 10-8N5/3,0 3x3 3x4 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-9-3(VV) EVMSG 10-9N5/4,0 3x4 3x5,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-10-3(VV) EVMSG 10-10N5/4,0 3x4 3x5,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-11-3(VV) EVMSG 10-11N5/4,0 3x4 3x5,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-12-3(VV) EVMSG 10-12N5/5,5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-14-3(VV) EVMSG 10-14N5/5,5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)
APSG 10-15-3(VV) EVMSG 10-15N5/5,5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 126 375 424 140 140 805 (1200)

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV
Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
VV:  con variador de frecuencia.

Curvas de características de Grupos APSG-3 (VV) en pag. 112
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG
Series APSG-3 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
VV:  con variador de frecuencia.

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APSG 15-2-3(VV) EVMSG 15-2F5/2,2 3x2,2 3x3 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 805 (1200)
APSG 15-3-3(VV) EVMSG 15-3F5/3,0 3x3 3x4 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 805 (1200)
APSG 15-4-3(VV) EVMSG 15-4F5/4,0 3x4 3x5,5 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 805 (1200)
APSG 15-5-3(VV) EVMSG 15-5F5/5,5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 805 (1200)
APSG 15-6-3(VV) EVMSG 15-6F5/5,5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 805 (1200)
APSG 15-7-3(VV) EVMSG 15-7F5/7,5 3x7,5 3x10 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)
APSG 15-8-3(VV) EVMSG 15-8F5/7,5 3x7,5 3x10 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)
APSG 15-9-3(VV) EVMSG 15-9F5/11 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)
APSG 15-10-3(VV) EVMSG 15-10F5/11 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)
APSG 15-11-3(VV) EVMSG 15-11F5/11 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)
APSG 20-2-3(VV) EVMSG 20-2F5/3,0 3x3 3x4 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 805 (1200)
APSG 20-3-3(VV) EVMSG 20-3F5/4,0 3x4 3x5,5 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 805 (1200)
APSG 20-4-3(VV) EVMSG 20-4F5/5,5 3x5,5 3x7,5 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 805 (1200)
APSG 20-5-3(VV) EVMSG 20-5F5/7,5 3x7,5 3x10 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)
APSG 20-6-3(VV) EVMSG 20-6F5/7,5 3x7,5 3x10 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)
APSG 20-7-3(VV) EVMSG 20-7F5/11 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)
APSG 20-8-3(VV) EVMSG 20-8F5/11 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)
APSG 20-9-3(VV) EVMSG 20-9F5/11 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)
APSG 20-10-3(VV) EVMSG 20-10F5/11 3x11 3x15 500 1280 400 DN 50 4" 3" 150 490 517 150 150 1200 (1400)

Curvas de características de Grupos APSG-3 (VV) en pag. 112

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV
Grupo con colector de aspiración
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG
Series APG-3 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Sin VV Con VV

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

 APG 32-2-0-3 (VV) EVMG 32-2-0 3x4 3x5,5 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 613 175 169 175 805 (1200)
APG 32-3-1-3 (VV) EVMG 32-3-1 3x5,5 3x7,5 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 613 175 169 175 805 (1200)
APG 32-4-1-3 (VV) EVMG 32-4-1 3x7,5 3x10 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 613 175 169 175 1200 (1500)
APG 32-5-3-3 (VV) EVMG 32-5-3 3x11 3x15 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 613 175 169 175 1400 (1500)
APG 32-5-0-3 (VV) EVMG 32-5-0 3x11 3x15 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 613 175 169 175 1400 (1500)
APG 32-6-2-3 (VV) EVMG 32-6-2 3x11 3x15 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 613 175 169 175 1400 (1500)
APG 32-7-0-3 (VV) EVMG 32-7-0 3x15 3x20 600 1365 400 DN 65 DN 125 4" 160 586 613 175 169 175 1400 (1500)

Curvas de características de Grupos APG-3 (VV) en pag. 113

VV:  con variador de frecuencia.

Sin VV Con VV
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG
Series APG-3 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HT(VV)Grupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

 APG 45-2-2-3 (VV) EVMG 45-2-2 3x5,5 3x7,5 1010 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 805 (1200)
APG 45-2-0-3 (VV) EVMG 45-2-0 3x7,5 3x10 1010 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 1200 (1400)
APG 45-3-0-3 (VV) EVMG 45-3-0 3x11 3x15 1010 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 1400
APG 45-4-2-3 (VV) EVMG 45-4-2 3x15 3x20 1010 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 1500
APG 45-4-0-3 (VV) EVMG 45-4-0 3x15 3x20 1010 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 1500
APG 45-5-0-3 (VV) EVMG 45-5-0 3x18,5 3x25 1010 1430 400 DN 80 DN 150 DN 125 182 649 767 260 247 260 1500
APG 64-1-0-3 (VV) EVMG 64-1-0 3x5,5 3x7,5 1010 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 790 260 247 260 805 (1200)
APG 64-2-2-3 (VV) EVMG 64-2-2 3x7,5 3x10 1010 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 790 260 247 260 1200 (1500)
APG 64-2-0-3 (VV) EVMG 64-2-0 3x11 3x15 1010 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 790 260 247 260 1200 (1500)
APG 64-3-2-3 (VV) EVMG 64-3-2 3x15 3x20 1010 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 790 260 247 260 1500
APG 64-3-1-3 (VV) EVMG 64-3-1 3x15 3x20 1010 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 790 260 247 260 1500
APG 64-4-3-3 (VV) EVMG 64-4-3 3x18,5 3x25 1010 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 790 260 247 260 1500
APG 64-4-2-3 (VV) EVMG 64-4-2 3x18,5 3x25 1010 1430 400 DN 100 DN 200 DN 150 182 658 790 260 247 260 1500
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.

EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

VV:  con variador de frecuencia.

TABLA DE DIMENSIONES

Grupo base
Sin VV Con VV

Sin VV Con VV

Grupo con colector de aspiración

Curvas de características de Grupos APG-3 (VV) en pags. 114-115
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
3 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM
Series AP-A-3 (VV)(ED) / AP-B-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP- 3 (VV)(ED) (según ISO 9906 / 2)

CVM A / 4-6-8 CVM A / 10-12-15

CVM B / 10-12-15 CVM B / 20-23-25

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo MVP
Series AP-7-3 (VV)(ED) / AP-9-3 (VV)(ED) / AP-18-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP-3 (VV)(ED) (según ISO 9906/2)

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

MVP 7 / 250-300-400-550 MVP 9 / 300-400-500-550 MVP 18 / 400-550-750-900
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
3 Bombas multietapa horizontal
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-3 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

MATRIX  5-2 / 5-3 / 5-4 / 5-5 MATRIX  5-6 / 5-7 / 5-8 / 5-9

MATRIX  10-2 / 10-3 / 10-4 MATRIX  10-5 / 10-6 

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP MATRIX-3 (VV) (según ISO 9906 / 2)

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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3 Bombas multietapa horizontal
Tipo MATRIX
Serie AP MATRIX-3 (VV)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

MATRIX  18-2 / 18-3 / 18-4 MATRIX  18-5 / 18-6 

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP MATRIX-3 (VV) (según ISO 9906 / 2)

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG
Series APSG-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APSG-3 (VV)(ED) (según ISO 9906/2)
EVMSG 5 3-17 N5 EVMG 10 3-15 N5

EVMSG 15 2-11 F5 EVMSG 20 2-10 F5

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG
Series APG-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-3 (VV)(ED) (según ISO 9906/2)

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

EVMG 32 5-6 F5 EVMG 32 7-8 F5

EVMG 32 1-2 F5 EVMG 32 3-4 F5
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VELOCIDAD FIJA / VARIABLE
3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG
Series APG-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-3 (VV)(ED) (según ISO 9906/2)

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

EVMG 45 5-6 F5

EVMG 45 1-2 F5 EVMG 45 3-4 F5
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3 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG
Series APG-3 (VV)(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA / VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-3 (VV)(ED) (según ISO 9906/2)

EVMG 64 4 F5EVMG 64 3 F5

EVMG 64 1 F5 EVMG 64 2 F5

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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VELOCIDAD VARIABLE
4 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP y Variador de frecuencia
Series AP-A-4 VV / AP-B-4 VV / AP-7-4 VV / AP-9-4 VV / AP-18-4 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera
un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo man-
tenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos auto-
máticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos, hospi-
tales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas CVM
o MVP verticales), y otro de regulación y control con variador de fre-
cuencia permitiendo una presión constante con un importante aho-
rro de energía en cuyo caso se ve reducido al mínimo, el equipo de
acumulación. Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo
Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN GRuPOS AP-4
• 4 bombas modelo CVM o MVP, centrífugas multietapas verticales.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en latón
cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de carga.
Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con palan-
ca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.
• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-

te automática del grupo. Incorporando el variador de frecuen-
cia con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emer-
gencia: 

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 122
Tabla de selección rápida Pág. 125
Dimensiones Pág. 128

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP/ EVMSG / EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series AP-A-4 ED/ AP-B-4 ED/ AP-7-4 ED/ AP-9-4 ED/ AP-18-4 ED / APSG-4 ED/ APG-4 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

COMPOSICIÓN DEL GRuPO
• Motor trifásico eficiencia IE2 / IE3 a partir de 0,75 kW.
• 4 bombas verticales fiables y silenciosas series CVM,

MVP, EVMSG o EVMG.
• 1 unidad de control E-DRIVE por bomba.
• Depósito hidroneumático de 20 l. con válvula de aislamiento.
• Manómetro y transductor de presión.
• Válvulas de corte y retención por bomba.
• Colector común de impulsión en acero.
• Bancada metálica.

CARACTERíSTICAS DEL GRuPO
• Ahorro energético y económico.
• Instalación simplificada y menor costes de instalación.
• Mayor fiabilidad y vida útil de la instalación.
• Protección del motor frente a sobrecargas y marcha en seco.
• Arranques y paradas suaves (soft start y soft stop), aumenta la vida

del sistema y reduce los picos de corriente absorbida.
• Proporciona indicación de la corriente absorbida y de la tensión de

alimentación.
• Registro de las horas de funcionamiento y, en función de éstas, las

posibles alarmas.
• Conexión a otros E-drives para un funcionamiento combinado.
• Estructura de aluminio que confiere solidez y fácil enfriamiento.
• Grado de protección IP55.
• Pantalla de cristal líquido retroiluminada, facilita la utilización en

ausencia de luz.
• Señales acústicas, proporcionan inmediata indicación de alarmas.

Grupos de presión de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter modelo E-DRIVE, destinados a satisfacer
las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable a una presión
constante, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimización
de la instalación.

E-DRIVE

Curvas y tablas de características Pág. 121-124
Tabla de selección rápida Pág. 125-127
Dimensiones Pág. 129-132

Modelo Vin ±15% (V) Max. Vout (V) Iout (A) P2 motor típica (kW)
E-DRIVE 2200 3 x 400 3 x 400 6 2,2
E-DRIVE 4000 3 x 400 3 x 400 9 4
E-DRIVE 5500 3 x 400 3 x 400 14 5,5
E-DRIVE 7500 3 x 400 3 x 400 18 7,5
E-DRIVE 11000 3 x 400 3 x 400 25 11
E-DRIVE 15000 3 x 400 3 x 400 30 15

E-DRIVE es un dispositivo para el control y protección de sistemas de bom-
beo basados en la variación de la frecuencia de alimentación a la bomba.
Control a presión constante
El control E-DRIVE gestiona la velocidad de rotación de las bombas de
modo tal que mantiene constante la presión programada al ir variando
la demanda de agua. Permite utilizar varias bombas en paralelo (hasta
8) conectadas cada una de ellas a un E-DRIVE, maximizando la efi-
ciencia y la fiabilidad del grupo de bombeo. Cada uno de los E-DRIVE
controla y protege la bomba a la que está conectado, mientras que el
trabajo es distribuido entre las diversas bombas del grupo sobre la base
de horas de funcionamiento efectivas y en caso de avería de una uni-
dad del grupo, las bombas restantes continuarán funcionando.

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final 
suministrado, sin caracter contractual.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características del E-DRIVE

Frecuencia de alimentación de red: 50 / 60 Hz (± 2%)
Temperatura max. ambiental en carga nom.: 40°C
Altitud max. en carga nominal: 1.000 m
Grado de protección: IP55 (NEMA 4)
Salidas digitales configurables N.A. o N.C.: 1.- Señal marcha motor /  2.- Señal alarma  /  3.- Mando bomba DOL 1 /  4.- Mando bomba DOL 2
Entradas analógicas (10 ó 15 Vcc): 1.- 4-20 mA /  2.- 4-20 mA  /  3.- 4-20 mA  /0-10 Vcc (configurables)  /  4.- 4-20 mA  /0-10 Vcc (configurables)
Entradas digitales configurables N.A. o N.C.: 4 para puesta en marcha y parada del motor
Puerto serie: RS485

*Bajo demanda: 400V Trif.+N
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG / EVMG y Variador de frecuencia
Series APSG-4 VV / APG-4 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos,
hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
EVMSG o EVMG verticales con paquete hidráulico fabricado en Ac.
Inoxidable AISI 304), y otro de regulación y control con variador de
frecuencia permitiendo una presión constante con un importante
ahorro de energía en cuyo caso se ve reducido al mínimo, el equipo
de acumulación. Todos ellos montados formando un Grupo
Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN GRuPOS APSG-4 VV / APG-4 VV
• 4 bombas modelo EVMSG o EVMG, centrífugas multietapas verti-

cales, con paquete hidráulico en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de carga.
Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 123-124
Tabla de selección rápida Pág. 126-127
Dimensiones Pág. 133-136

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM
Series AP-A-4 VV(ED) / AP-B-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS CVM - 4 bombas (según ISO 9906 / 2)

Modelo Potencia Condensador Int. absorbida (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

CVM AM/8
CVM AM/10
CVM AM/12
CVM AM/15
CVM BM/10
CVM BM/12
CVM BM/15
CVM BM/20
CVM BM/23

-

µF VcTrifásica
230/400V 50Hz

CVM A/8
CVM A/10
CVM A/12
CVM A/15
CVM B/10
CVM B/12
CVM B/15
CVM B/20
CVM B/23
CVM B/25

0,6
0,75
0,9
1,1
0,75
0,9
1,1
1,5
1,7
1,85

2,8
4,0
4,8
5,7
4,1
4,7
5,5
5,7
7,4
7,4

1,6
2,3
2,8
3,3
2,4
2,7
3,2
3,3
4,3
4,3

14
20

31,5
31,5
20

31,5
31,5
35
40
-

450
450
450
450
450
450
450
450
450

-

Trifásica
230V      400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS

0,8
1

1,2
1,5
1

1,2
1,5
2

2,3
2,5

CVkW Monof.
230V

4,0
6,0
6,5
7,2
5,6
6,2
7,4
8,3
9,6
-

39,4
54,0
65,0
75,5
36,2
48,0
60,5
74,0
86,0
98,5

35,6
49,5
59,5
69,5
35,1
46,8
58,5
72,0
84,0
96,0

31,1
43,5
52,5
61,0
33,7
45,0
56,2
69,0
80,5
92,0

25,9
36,6
44,0
51,0
32,0
42,6
53,3
65,5
76,5
87,0

12,8
19,5
23,4
27,3
27,5
36,6
45,8
56,0
65,5
74,5

-
-
-
-

21,6
28,8
36,0
44,5
51,5
59,0

-
-
-
-

14,7
19,6
24,5
30,6
35,7
41,0

47,6
62,5
75,0
87,5
38,1
51,0
63,5
78,5
91,5
105,0

42,5
57,5
69,0
80,5

-
-
-
-
-
-

200
12

240
14,4

320
19,2

400
24

480
28,8

0
0

80
4,8

120
7,2

160
9,6

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 4 bombas trabajando simultáneamente
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VELOCIDAD VARIABLE
4 Bombas multicelulares verticales
Tipo MVP y Variador de frecuencia
Serie AP-7-4 VV(ED) / AP-9-4 VV(ED) / AP-18-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS MVP - 4 bombas (según ISO 9906 / 2)

• Caudal total de las 4 bombas trabajando simultáneamente

MVP 7 MVP 9 MVP 18

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

Modelo P2 P1 (kW) Int. absorbida (A) q=Caudal

MVP  18-400/4 4 3 - 2,99 - 5,5 46,8 44,2 43,7 43,1 42,4 41,3 40,1 38,6 36,9 35 32,6 30,1 27,4 24,5 21,5 18,4 15,2
MVP  18-550/6 5,5 4 - 4,51 - 8,7 71,6 68,2 67,4 66,5 65,4 63,8 61,9 59,7 57 54,2 51,1 47,6 43,7 39,5 34,7 29,9 25,2
MVP  18-750/8 7,5 5,5 - 6 - 10,7 96,1 92,6 91,5 90,1 88,5 86,6 84,4 81,6 78,3 74,5 69,8 64,7 59,1 53,3 46,9 40,5 34,3
MVP  18-900/9 9 6,6 - 7,17 - 12,8 108 103,6 102,3 100,8 99 96,9 94,1 91,1 87,5 83 78,3 72,6 66,2 59,6 52,6 45,5 38,3

Monof. TrifásicaTrifásica
400V 50Hz

Trifásica
400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

kWCV Monof.
230V

0 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600
0 24 28,8 33,6 38,4 43,2 48 52,8 57,6 62,4 67,2 72 76,8 81,6 86,4 91,2 96

Modelo P2 P1 (kW) Int. absorbida (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

MVP 7-250/5 M MVP 7-250/5 2,5 1,85 2,39 2,15 10,9 4,2 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 21,5
MVP 7-300/6 M MVP 7-300/6 3 2,2 2,68 2,63 12,2 5 74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 26,7

MVP 7-400/8 4 3 - 3,6 - 6,8 99,5 96,1 92,6 87,9 81,9 74,5 64,4 51 43
MVP 7-550/10 5,5 4 - 4,6 - 8,3 127 123,8 119,6 114,1 106,6 97,6 86 70,3 61

MVP 9-300/6 M MVP 9-300/6 3 2,2 2,74 2,64 12,2 4,8 69,4 63,7 61,4 58,8 55,6 51,6 46,5 43,5 40,3 33,5 25,4 17 9
MVP 9-400/7 4 3 - 3,09 - 5,7 82 76 73,7 70,9 67,5 63 57 53 49,7 41 31,2 20,1 9,5
MVP 9-500/9 5 3,7 - 4,03 - 6,9 105,4 98,9 96,1 92,7 88,5 82,8 75 70 65,4 54,5 41,8 28 12,5

MVP 9-550/10 5,5 4 - 4,57 - 8,3 117,6 111 108,4 105,3 101,1 95,1 87,2 81 76,7 64,8 51,2 36,4 20,1

Monof. TrifásicaTrifásica
400V 50Hz

Trifásica
400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

TABLAS DE CARACTERíSTICAS

kWCV Monof.
230V

0 120 160 240 320 400 480 560 640 680 720 800 880 960 1040 1120
0 7,2 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6 38,4 40,8 44 48 52,8 57,6 62,4 67,2
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG / EVMG y Variador de frecuencia
Series APSG-4 VV(ED) / APG-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CAMPOS DE TRABAJO EVMSG / EVMG - 4 bombas (según ISO 9906 / 2)

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS
Las especificaciones abajo indicadas corresponden a las

tablas mostradas en la siguiente página.

• Tolerancias de acuerdo con ISO 9906 Anexo A.
• Las curvas se refieren a velocidad efectiva de motores 
asíncronos a 50 Hz.

• Las mediciones fueron hechas con agua limpia a 20ºC de 
temperatura.

• La curva de NPSH es una curva promedio obtenida en las 
mismas condiciones que las curvas de características.

• Durante la selección de una bomba, considere un margen de 
seguridad de al menos 0,5 m.

• La curva continua indica el rango de trabajo recomendado. La 
curva discontinua es sólo una guía.

• Para evitar riesgo de sobrecalentamiento, las bombas no 
deben utilizarse a caudales menores del 10% del punto de 
máximo rendimiento.

Significado de los símbolos:
Q = Caudal
H = Altura
P2 = Potencia en el eje
η = Rendimiento
NPSH = Presión mínima de aspiración requerida por la bomba

VELOCIDAD VARIABLE
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VELOCIDAD VARIABLE
4 Bombas multicelulares verticales Tipo EVMSG / EVMG y VV
Series APSG-4 VV(ED) / APG-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Modelo Potencia Presión q=Caudal
Max. l/min 0 48 80 120 160 240 300 400 520 600 720 800 1000 1200 1400 1600 1800 1920

Monofásica Trifásica kW CV MPa m3/h 0 2,8 4,8 7,2 9,6 14,4 18 24 31,2 36 43,2 48 60 72 84 96 108 115,2
 H=Altura manométrica total (m)

5 3N5/0.55M 5 3N5/0.55 0,55 0,75 16 28,4 - - - 26,9 25,6 23,9 20,7 15,3 - - - - - - - - -
5 4N5/0.75M 5 4N5/0.75 0,75 1 16 37,9 - - - 35,9 34,1 31,9 27,6 20,4 - - - - - - - - -
5 5N5/1.1M 5 5N5/1.1 1,1 1,5 16 47,5 - - - 45 42,5 39,9 34,5 25,5 - - - - - - - - -
5 6N5/1.5M 5 6N5/1.5 1,5 2 16 57 - - - 54 51 48 41,5 30,6 - - - - - - - - -
5 7N5/1.5M 5 7N5/1.5 1,5 2 16 66,5 - - - 63 59,5 56 48,5 35,7 - - - - - - - - -
5 8N5/2.2M 5 8N5/2.2 2,2 3 16 76 - - - 72 68 64 55 41 - - - - - - - - -
5 9N5/2.2M 5 9N5/2.2 2,2 3 16 85,5 - - - 81 77 72 62 46 - - - - - - - - -

5 10N5/2.2M 5 10N5/2.2 2,2 3 16 95 - - - 90 85,5 80 69 51 - - - - - - - - -
5 11N5/2.2M 5 11N5/2.2 2,2 3 16 104 - - - 98,5 94 87,5 76 56 - - - - - - - - -

- 5 12N5/3.0 3 4 16 114 - - - 108 102 95,5 83 61 - - - - - - - - -
- 5 13N5/3.0 3 4 16 123 - - - 117 111 104 89,5 66,5 - - - - - - - - -
- 5 14N5/3.0 3 4 16 133 - - - 126 119 112 96,5 71,5 - - - - - - - - -
- 5 15N5/3.0 3 4 16 142 - - - 135 128 120 104 76,5 - - - - - - - - -
- 5 17N5/4.0 4 5,5 16 161 - - - 153 145 136 117 86,5 - - - - - - - - -

10 3N5/1.5M 10 3N5/1.5 1,5 2 16 32,7 - - - - - 31,8 31,2 29,6 28 24,9 22,4 14,7 - - - - -
10 4N5/2.2M 10 4N5/2.2 2,2 3 16 43,6 - - - - - 42,4 41,7 39,5 37,3 33,2 29,8 19,6 - - - - -
10 5N5/2.2M 10 5N5/2.2 2,2 3 16 54,5 - - - - - 53 52 49,3 46,7 41,5 37,3 24,6 - - - - -
10 6N5/2.2M 10 6N5/2.2 2,2 3 16 65,5 - - - - - 63,5 62,5 59 56 50 45 29,5 - - - - -

- 10 7N5/3.0 3 4 16 76,5 - - - - - 74 73 69 65,5 58 52 34,4 - - - - -
- 10 8N5/3.0 3 4 16 87 - - - - - 84,5 83,5 79 74,5 66,5 59,5 39,3 - - - - -
- 10 9N5/4.0 4 5,5 16 98 - - - - - 95,5 93,5 89 84 74,5 67 44 - - - - -
- 10 10N5/4.0 4 5,5 16 109 - - - - - 106 104 98,5 93,5 83 74,5 49 - - - - -
- 10 11N5/4.0 4 5,5 16 120 - - - - - 116 115 109 103 91,5 82 54 - - - - -
- 10 12N5/5.5 5,5 7,5 16 131 - - - - - 127 125 118 112 99,5 89,5 59 - - - - -
- 10 14N5/5.5 5,5 7,5 16 153 - - - - - 148 146 138 131 116 104 68,5 - - - - -
- 10 15N5/5.5 5,5 7,5 16 163 - - - - - 159 156 148 140 124 112 73,5 - - - - -

15 2F5/2.2M 15 2F5/2.2 2,2 3 16 29,5 - - - - - - - 27,5 27,1 26 26,1 24,9 23,1 20,4 16,8 - -
- 15 3F5/3.0 3 4 16 44,5 - - - - - - - 41,5 40,5 39,7 39,1 37,3 34,7 30,6 25,2 - -
- 15 4F5/4.0 4 5,5 16 59 - - - - - - - 55 54,5 53 52 50 46,5 41 33,6 - -
- 15 5F5/5.5 5,5 7,5 16 73,5 - - - - - - - 69 68 66 65 62 58 51 42 - -
- 15 6F5/5.5 5,5 7,5 16 88,5 - - - - - - - 82,5 81,5 79,5 78 74,5 69,5 61 50,5 - -
- 15 7F5/7.5 7,5 10 16 103 - - - - - - - 96,5 95 92,5 91 87 81 71,5 58,5 - -
- 15 8F5/7.5 7,5 10 16 118 - - - - - - - 110 109 106 104 99,5 92,5 81,5 67 - -
- 15 9F5/11 11 15 16 133 - - - - - - - 124 122 119 117 112 104 92 75,5 - -
- 15 10F5/11 11 15 16 147 - - - - - - - 138 136 132 130 124 116 102 84 - -
- 15 11F5/11 11 15 16 162 - - - - - - - 151 149 146 143 137 127 112 92,5 - -
- 20 2F5/3.0 3 4 16 33,7 - - - - - - - - - 30,4 29,9 28,9 27,7 26,2 23,6 19,9 17,4
- 20 3F5/4.0 4 5,5 16 50,5 - - - - - - - - - 46 45 43,4 41,6 39,2 35,5 29,9 26,2
- 20 4F5/5.5 5,5 7,5 16 67,4 - - - - - - - - - 61 60 58 55,4 52,3 47,3 39,8 34,9
- 20 5F5/7.5 7,5 10 16 84,2 - - - - - - - - - 76 75 72,3 69,3 65,4 59 49,8 43,6
- 20 6F5/7.5 7,5 10 16 101 - - - - - - - - - 91,2 90 87 83,1 78,5 71 59,7 52,3
- 20 7F5/11 11 15 16 118 - - - - - - - - - 106 105 101 97 91,5 82,7 70 61,1
- 20 8F5/11 11 15 16 135 - - - - - - - - - 122 120 116 111 105 95 80 70
- 20 9F5/11 11 15 16 152 - - - - - - - - - 137 135 130 125 118 106 89,6 79
- 20 10F5/11 11 15 25 168 - - - - - - - - - 152 150 145 139 131 118 100 87

TABLAS DE CARACTERíSTICAS EVMSG y EVMG - 4 bombas

Modelo Potencia Intensidad absorbida (A) Impulsores q=Caudal
l/min 0 800 1400 2000 2400 2800 3600 4000 4800 5600

Trifásica kW CV Trifásica Can- Redu- m3/h 0 48 84 120 144 168 216 240 288 336
230V 400V 690V tidad cidos H=Altura manométrica total (m)

32 2-0F5/4,0 4 5,5 13,5 7,8 - 2 0 48 43,5 39,2 32,8 26,5 19,4 - - - -
32 3-1F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 3 1 68 62 55 44,5 35,2 24,5 - - - -
32 4-1F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 4 1 92 83,5 74,5 61 48,5 34,2 - - - -
32 5-3F5/11 11 15 – 19,8 11,4 5 3 106 100 89 70 54 37,3 - - - -
32 5-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 5 0 118 110 100 84 67 49 - - - -
32 6-2F5/11 11 15 – 19,8 11,4 6 2 133 125 113 91,5 71,5 51 - - - -
32 7-0F5/15 15 20 – 27,2 15,7 7 0 165 154 141 118 94 69 - - - -
45 2-2F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 2 2 42 - 38,1 35,8 33,4 29,8 18,6 - - -
45 2-0F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 2 0 54 - 51,5 50 48 45 35,4 29,1 - -
45 3-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 3 0 81 - 77,5 75 72,5 68 54 45 - -
45 4-2F5/15 15 20 – 27,2 15,7 4 2 96 - 90 86 82 76 56 43 - -
45 4-0F5/15 15 20 – 27,2 15,7 4 0 108 - 103 100 96,5 91 73 60,5 - -

45 5-0F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 5 0 135 - 129 125 121 114 91,5 76,5 - -
64 1-0F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 1 0 29,3 - - 26,6 26,1 25,4 23,7 22,3 18,5 13,5
64 2-2F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 2 2 47,5 - - 42,5 41,5 40,5 36,5 33,5 25,3 -
64 2-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 2 0 58,5 - - 53,5 53 52 49 46,5 39,5 30,6
64 3-2F5/15 15 20 – 27,2 15,7 3 2 76,5 - - 69,5 68 66,5 61,5 57,5 46,5 32,5
64 3-1F5/15 15 20 – 27,2 15,7 3 1 82,5 - - 75 74 72,5 68 64 53,5 40

64 4-3F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 4 3 100 - - 91 89 87 80,5 75,5 60,5 42
64 4-2F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 4 2 106 - - 96,5 95 93 87 81,5 67,5 49,5
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TABLA DE GRUPOS (4 Bombas MVP)
SELECCIÓN RÁPIDA
Serie AP 7-4 VV(ED) / 9-4 VV(ED) / 18-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

16 24 28 32 40 48 56 64 72

25 AP A/10-4 VV(ED) AP B/12-4 VV(ED) AP B/15-4 VV(ED) AP 7-250-4 VV(ED) AP 7-250-4 VV(ED) AP 9-300-4 VV(ED) AP 9-400-4 VV(ED) AP 18-400-4 VV(ED) AP 18-400-4 VV(ED)

30 AP A/10-4 VV(ED) AP B/15-4 VV(ED) AP B/20-4 VV(ED) AP 7-250-4 VV(ED) AP 7-300-4 VV(ED) AP 9-300-4 VV(ED) AP 18-400-4 VV(ED) AP 18-400-4 VV(ED) AP 18-400-4 VV(ED)

35 AP A/12-4 VV(ED)) AP B/15-4 VV(ED) AP B/23-4 VV(ED) AP 7-250-4 VV(ED) AP 9-300-4 VV(ED) AP 18-400-4 VV(ED) AP 18-400-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED)

40 AP A/15-4 VV(ED) AP B/20-4 VV(ED) AP B/25-4 VV(ED) AP 7-250-4 VV(ED) AP 9-300-4 VV(ED) AP 9-400-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED)

45 AP A/15-4 VV(ED) AP B/23-4 VV(ED) AP 7-300-4 VV(ED) AP 7-300-4 VV(ED) AP 9-400-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED)

50 AP A/15-4 VV(ED) AP B/23-4 VV(ED) AP 7-300-4 VV(ED) AP 9-300-4 VV(ED) AP 9-400-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED)

55 AP B/20-4 VV(ED) AP B/25-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED)

60 AP B/20-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-550-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED)

65 AP B/23-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-900-4 VV(ED)

70 AP B/23-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-900-4 VV(ED)

75 AP B/25-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 9-550-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-900-4 VV(ED) —

80 AP B/25-4 VV(ED) AP 7-400-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 9-500-4 VV(ED) AP 9-550-4 VV(ED) AP 18-750-4 VV(ED) AP 18-900-4 VV(ED) — —

CAUDAL (m3/h)
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV: con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP A/8-4 / A/12-4 / A-15-4 VV / AP B/20-4 / AP B/23-4 / AP B/25-4 VV(ED) CVM SI 128
Grupos AP 7-4 VV(ED) / AP 9-4 VV(ED) / AP 18-4 VV(ED) MVP SI 128

VELOCIDAD VARIABLE
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VELOCIDAD VARIABLE
TABLA DE GRUPOS (4 Bombas EVMSG / EVMG)
SELECCIÓN RÁPIDA
Serie APSG-4 VV(ED) / APG-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

8 16 24 32 40 48 56 64 72

25 APSG 5-3-4 VV APSG 5-3-4 VV APSG 5-4-4 VV APSG 10-3-4 VV APSG 10-3-4 VV APSG 10-4-4(VV)(ED) APSG 15-2-4(VV)(ED) APSG 15-3-4(VV)(ED) APSG 15-3-4(VV)(ED)

30 APSG 5-4-4 VV APSG 5-4-4 VV APSG 5-5-4 VV APSG 10-4-4(VV)(ED) APSG 10-4-4(VV)(ED) APSG 10-5-4(VV)(ED) APSG 15-3-4(VV)(ED) APSG 15-3-4(VV)(ED) APSG 15-3-4(VV)(ED)

35 APSG 5-4-4 VV APSG 5-5-4 VV APSG 5-5-4 VV APSG 10-4-4(VV)(ED) APSG 10-4-4(VV)(ED) APSG 10-5-4(VV)(ED) APSG 15-3-4(VV)(ED) APSG 15-3-4(VV)(ED) APSG 15-3-4(VV)(ED)

40 APSG 5-5-4 VV APSG 5-5-4 VV APSG 5-6-4 VV APSG 10-5-4(VV)(ED) APSG 10-5-4(VV)(ED) APSG 10-6-4(VV)(ED) APSG 15-4-4(VV)(ED) APSG 15-4-4(VV)(ED) APSG 15-4-4(VV)(ED)

45 APSG 5-5-4 VV APSG 5-6-4 VV APSG 5-7-4 VV APSG 10-5-4(VV)(ED) APSG 10-6-4(VV)(ED) APSG 10-7-4(VV)(ED) APSG 15-4-4(VV)(ED) APSG 15-4-4(VV)(ED) APSG 15-4-4(VV)(ED)

50 APSG 5-6-4 VV APSG 5-6-4 VV APSG 5-8-4(VV)(ED) APSG 10-6-4(VV)(ED) APSG 10-6-4(VV)(ED) APSG 10-7-4(VV)(ED) APSG 15-4-4(VV)(ED) APSG 15-5-4(VV)(ED) APSG 15-5-4(VV)(ED)

55 APSG 5-6-4 VV APSG 5-7-4 VV APSG 5-8-4(VV)(ED) APSG 10-6-4(VV)(ED) APSG 10-7-4(VV)(ED) APSG 10-8-4(VV)(ED) APSG 15-5-4(VV)(ED) APSG 15-5-4 (VV)(ED) APSG 15-5-4 (VV)(ED)

60 APSG 5-7-4 VV APSG 5-8-4(VV)(ED) APSG 5-9-4(VV)(ED) APSG 10-7-4(VV)(ED) APSG 10-7-4(VV)(ED) APSG 10-8-4(VV)(ED) APSG 15-5-4 (VV)(ED) APSG 15-5-4 (VV)(ED) APSG 15-6-4 (VV)(ED)

65 APSG 5-8-4(VV)(ED) APSG 5-8-4(VV)(ED) APSG 10-5-4(VV)(ED) APSG 10-7-4(VV)(ED) APSG 10-8-4 (VV)(ED) APSG 10-9-4 (VV)(ED) APSG 15-6-4 (VV)(ED) APSG 15-6-4 (VV)(ED) APSG 15-6-4 (VV)(ED)

70 APSG 5-8-4(VV)(ED) APSG 5-9-4(VV)(ED) APSG 10-7-4 (VV)(ED) APSG 10-8-4 (VV)(ED) APSG 10-8-4 (VV)(ED) APSG 15-6-4 (VV)(ED) APSG 15-6-4 (VV)(ED) APSG 15-6-4 (VV)(ED) APSG 15-6-4 (VV)(ED)

75 APSG 5-9-4(VV)(ED) APSG 5-10-4(VV)(ED) APSG 10-8-4 (VV)(ED) APSG 10-8-4 (VV)(ED) APSG 10-9-4 (VV)(ED) APSG 15-6-4 (VV)(ED) APSG 15-6-4 (VV)(ED) APSG 15-7-4 (VV)(ED) APSG 20-6-4 (VV)(ED)

80 APSG 5-9-4(VV)(ED) APSG 5-10-4(VV)(ED) APSG 10-8-4 (VV)(ED) APSG 10-9-4 (VV)(ED) APSG 10-10-4 (VV)(ED) APSG 15-7-4 (VV)(ED) APSG 15-7-4 (VV)(ED) APSG 15-7-4 (VV)(ED) APSG 20-6-4 (VV)(ED)

85 APSG 5-10-4(VV)(ED) APSG 5-11-4(VV)(ED) APSG 10-9-4 (VV)(ED) APSG 10-9-4 (VV)(ED) APSG 10-10-4 (VV)(ED) APSG 15-7-4 (VV)(ED) APSG 15-7-4 (VV)(ED) APSG 15-8-4 (VV)(ED) APSG 15-8-4 (VV)(ED)

90 APSG 5-10-4(VV)(ED) APSG 5-11-4 (VV)(ED) APSG 10-9-4 (VV)(ED) APSG 10-10-4 (VV)(ED) APSG 10-11-4 (VV)(ED) APSG 15-7-4 (VV)(ED) APSG 15-8-4 (VV)(ED) APSG 15-8-4 (VV)(ED) APSG 15-8-4 (VV)(ED)

95 APSG 5-11-4(VV)(ED) APSG 5-12-4 (VV)(ED) APSG 10-10-4 (VV)(ED) APSG 10-10-4 (VV)(ED) APSG 10-11-4 (VV)(ED) APSG 15-8-4 (VV)(ED) APSG 15-8-4 (VV)(ED) APSG 15-8-4 (VV)(ED) APSG 15-9-4 (VV)(ED)

100 APSG 5-11-4 (VV)(ED) APSG 5-12-4 (VV)(ED) APSG 10-11-4 (VV)(ED) APSG 10-11-4 (VV)(ED) APSG 10-12-4 (VV)(ED) APSG 15-8-4 (VV)(ED) APSG 15-8-4 (VV)(ED) APSG 15-9-4 (VV)(ED) APSG 15-9-4 (VV)(ED)

CAUDAL (m3/h)
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV: con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos de presión APSG-4 VV (ED) EVMSG SI 130-136
Grupos de presión APG-4 VV (ED) EVMG SI 130-136
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TABLA DE GRUPOS (4 Bombas EVMSG / EVMG)
SELECCIÓN RÁPIDA
Serie APSG-4 VV(ED) / APG-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

80 88 100 120 140 160 180 200 220

25 APSG 15-3-4(VV)(ED) APSG 15-3-4(VV)(ED) APSG 20-3-4 (VV)(ED) APG 32-2-0-4(VV)(ED) APG 32-2-0-4(VV)(ED) APG 45-2-2-4(VV)(ED) APG 45-2-2-4(VV)(ED) APG 45-2-0-4(VV)(ED) —

30 APSG 15-3-4(VV)(ED) APSG 20-3-4(VV)(ED) APSG 20-3-4 (VV)(ED) APG 32-2-0-4 (VV)(ED) APG 32-3-1-4(VV)(ED) APG 45-2-2-4(VV)(ED) APG 45-2-0-4(VV)(ED) APG 45-2-0-4(VV)(ED) APG 45-2-0-4(VV)(ED)

35 APSG 15-4-4(VV)(ED) APSG 20-3-4(VV)(ED) APSG 20-4-4 (VV)(ED) APG 32-3-1-4(VV)(ED) APG 32-3-1-4(VV)(ED) APG 45-2-0-4(VV)(ED) APG 45-2-0-4(VV)(ED) APG 45-2-0-4(VV)(ED) —

40 APSG 15-4-4(VV)(ED) APSG 20-4-4 (VV)(ED) APSG 20-4-4 (VV)(ED) APG 32-3-1-4(VV)(ED) APG 32-4-1-4(VV)(ED) APG 45-2-0-4(VV)(ED) APG 45-2-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) —

45 APSG 15-5-4(VV)(ED) APSG 20-4-4 (VV)(ED) APSG 20-5-4 (VV)(ED) APG 32-4-3-4 (VV) APG 32-4-1-4(VV)(ED) APG 45-2-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED)

50 APSG 15-5-4 (VV)(ED) APSG 20-4-4 (VV)(ED) APSG 20-5-4 (VV)(ED) APG 32-4-3-4 (VV) APG 32-5-3-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED)

55 APSG 15-6-4 (VV)(ED) APSG 20-5-4 (VV)(ED) APSG 20-5-4 (VV)(ED) APG 32-4-1-4(VV)(ED) APG 32-5-3-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) —

60 APSG 15-6-4 (VV)(ED) APSG 20-5-4 (VV)(ED) APSG 20-6-4 (VV)(ED) APG 32-4-1-4 (VV)(ED) APG 32-5-0-4 (VV)(ED) APG 45-3-0-4 (VV)(ED) APG 45-3-0-4 (VV)(ED) APG 45-4-2-4 (VV)(ED) APG 45-4-0-4 (VV)(ED)

65 APSG 15-7-4 (VV)(ED) APSG 20-6-4 (VV)(ED) APSG 20-6-4 (VV)(ED) APG 32-5-3-4(VV)(ED) APG 32-5-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) APG 45-3-0-4(VV)(ED) APG 45-4-0-4(VV)(ED) APG 45-4-0-4(VV)(ED)

70 APSG 15-7-4 (VV)(ED) APSG 20-6-4 (VV)(ED) APSG 20-7-4 (VV)(ED) APG 32-5-0-4 (VV)(ED) APG 32-6-3-4 (VV) APG 45-3-0-4 (VV)(ED) APG 45-4-2-4 (VV)(ED) APG 45-4-0-4 (VV)(ED) —

75 APSG 15-7-4 (VV)(ED) APSG 20-6-4 (VV)(ED) APSG 20-7-4 (VV)(ED) APG 32-5-0-4(VV)(ED) APG 32-7-3-4 (VV) APG 45-4-2-4(VV)(ED) APG 45-4-0-4(VV)(ED) APG 45-4-0-4(VV)(ED) —

80 APSG 20-6-4 (VV)(ED) APSG 20-7-4 (VV)(ED) APG 32-5-0-4(VV)(ED) APG 32-5-0-4(VV)(ED) APG 32-7-0-4(VV)(ED) APG 45-4-0-4(VV)(ED) APG 45-4-0-4(VV)(ED) APG 45-4-0-4(VV)(ED) APG 45-5-0-4 (VV)

85 APSG 20-7-4 (VV)(ED) APSG 20-7-4 (VV)(ED) APG 32-5-0-4(VV)(ED) APG 32-6-2-4(VV)(ED) APG 32-7-0-4(VV)(ED) APG 45-4-0-4(VV)(ED) APG 45-4-0-4(VV)(ED) APG 45-5-0-4 (VV) APG 45-5-0-4 (VV)

90 APSG 20-7-4 (VV)(ED) APG 32-5-0-4(VV)(ED) APG 32-5-0-4(VV)(ED) APG 32-6-2-4(VV)(ED) APG 32-7-0-4(VV)(ED) APG 45-4-0-4(VV)(ED) APG 45-5-0-4 (VV) APG 45-5-0-4 (VV) APG 45-5-0-4 (VV)

95 APSG 20-8-4 (VV)(ED) APG 32-6-3-4 (VV) APG 32-6-3-4 (VV) APG 32-7-3-4 (VV) APG 32-7-0-4 (VV)(ED) APG 45-5-0-4 (VV) APG 45-5-0-4 (VV) APG 45-5-0-4 (VV) —

100 APSG 20-8-4 (VV)(ED) APG 32-6-3-4 (VV) APG 32-6-3-4 (VV) APG 32-7-3-4 (VV) APG 45-5-0-4 (VV) APG 45-5-0-4 (VV) APG 45-5-0-4 (VV) APG 45-5-0-4 (VV) —
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV: con variador de frecuencia.
ED: con variador E-DRIVE.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos de presión APSG-4 VV (ED) EVMSG SI 130-136
Grupos de presión APG-4 VV (ED) EVMG SI 130-136

VELOCIDAD VARIABLE
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VELOCIDAD VARIABLE
4 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP y Variador de frecuencia
Series AP-A-4 VV / AP-B-4 VV / AP-7-4 VV / AP-9-4 VV / AP-18-4 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP A/8-4 VV CVM A/8 4x0,6 4x0,8 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 471 105 269 1200
AP A/10-4 VV CVM A/10 4x0,75 4x1 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 471 105 295 1200
AP A/12-4 VV CVM A/12 4x0,9 4x1,2 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 471 105 321 1200
AP A/15-4 VV CVM A/15 4x1,1 4x1,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 471 105 347 1200
AP B/10-4 VV CVM B/10 4x0,75 4x1 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 471 105 243 1200
AP B/12-4 VV CVM B/12 4x0,9 4x1,2 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 471 105 269 1200
AP B/15-4 VV CVM B/15 4x1,1 4x1,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 471 105 295 1200
AP B/20-4 VV CVM B/20 4x1,5 4x2 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 471 105 321 1200
AP B/23-4 VV CVM B/23 4x1,7 4x2,3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 471 105 347 1200
AP B/25-4 VV CVM B/25 4x1,85 4x2,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 471 105 373 1200
AP 7-250-4 VV MVP 7-250/5  4x1,85 4x2,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 322 497 110 272 1200
AP 7-300-4 VV MVP 7-300/6 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 322 497 110 296 1200
AP 7-400-4 VV MVP 7-400/8 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 322 497 110 344 1200
AP 7-550-4 VV MVP 7-550/10 4x4 4x5,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 322 497 110 395 1200
AP 9-300-4 VV MVP 9-300/6 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 135 355 497 110 332 1200
AP 9-400-4 VV MVP 9-400/7 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 135 355 497 110 362 1200
AP 9-500-4 VV MVP 9-500/9 4x3,7 4x5 500 1615 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 135 355 497 110 425 1200
AP 9-550-4 VV MVP 9-550/10 4x4 4x5,5 500 1615 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 135 355 497 110 455 1200
AP 18-400-4 VV MVP 18-400/4 4x3 4x4 500 1615 400 2" DN 100 3" 135 500 527 120 318 1200
AP 18-550-4 VV MVP 18-550/6 4x4 4x5,5 500 1615 400 2" DN 100 3" 135 500 527 120 396 1200
AP 18-750-4 VV MVP 18-750/8 4x5,5 4x7,5 500 1615 400 2" DN 100 3" 135 500 527 120 471 1200
AP 18-900-4 VV MVP 18-900/9 4x6,6 4x9 500 1615 400 2" DN 100 3" 135 500 527 120 509 1500
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP-4 VV en pags. 137-138

(VV):  con variador de frecuencia.
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM / MVP y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Series AP-A-4 ED / AP-B-4 ED / AP-7-4 ED / AP-9-4 ED / AP-18-4 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP A/8-4 ED CVM A/8 4x0,6 4x0,8 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 577 105 269 738
AP A/10-4 ED CVM A/10 4x0,75 4x1 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 577 105 295 764
AP A/12-4 ED CVM A/12 4x0,9 4x1,2 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 577 105 321 790
AP A/15-4 ED CVM A/15 4x1,1 4x1,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 577 105 347 816
AP B/10-4 ED CVM B/10 4x0,75 4x1 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 577 105 243 712
AP B/12-4 ED CVM B/12 4x0,9 4x1,2 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 577 105 269 738
AP B/15-4 ED CVM B/15 4x1,1 4x1,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 577 105 295 764
AP B/20-4 ED CVM B/20 4x1,5 4x2 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 577 105 321 815
AP B/23-4 ED CVM B/23 4x1,7 4x2,3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 577 105 347 841
AP B/25-4 ED CVM B/25 4x1,85 4x2,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 109 296 577 105 373 867
AP 7-250-4 ED MVP 7-250/5  4x1,85 4x2,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 322 603 110 272 752
AP 7-300-4 ED MVP 7-300/6 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 322 603 110 296 776
AP 7-400-4 ED MVP 7-400/8 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 322 603 110 344 824
AP 7-550-4 ED MVP 7-550/10 4x4 4x5,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 135 322 603 110 395 912
AP 9-300-4 ED MVP 9-300/6 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 135 355 603 110 332 812
AP 9-400-4 ED MVP 9-400/7 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 135 355 603 110 362 842
AP 9-500-4 ED MVP 9-500/9 4x3,7 4x5 500 1615 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 135 355 603 110 425 942
AP 9-550-4 ED MVP 9-550/10 4x4 4x5,5 500 1615 400 1 1/2" 3" 2 1/2" 135 355 603 110 455 972
AP 18-400-4 ED MVP 18-400/4 4x3 4x4 500 1615 400 2" DN 100 3" 135 500 651 120 318 798
AP 18-550-4 ED MVP 18-550/6 4x4 4x5,5 500 1615 400 2" DN 100 3" 135 500 651 120 396 913
AP 18-750-4 ED MVP 18-750/8 4x5,5 4x7,5 500 1615 400 2" DN 100 3" 135 500 651 120 471 981
AP 18-900-4 ED MVP 18-900/9 4x6,6 4x9 500 1615 400 2" DN 100 3" 135 500 651 120 509 1019
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP-4 ED en pags. 137-138

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Serie APSG-4 ED 

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APSG 5-3-4 ED EVMSG 5-3N5 4x0,55 4x0,75 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 822
APSG 5-4-4 ED EVMSG 5-4N5 4x0,75 4x1 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 860
APSG 5-5-4 ED EVMSG 5-5N5 4x1,1 4x1,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 898
APSG 5-6-4 ED EVMSG 5-6N5 4x1,5 4x2 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 964
APSG 5-7-4 ED EVMSG 5-7N5 4x1,5 4x2 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 989
APSG 5-8-4 ED EVMSG 5-8N5 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 1017
APSG 5-9-4 ED EVMSG 5-9N5 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 1045
APSG 5-10-4 ED EVMSG 5-10N5 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 1073
APSG 5-11-4 ED EVMSG 5-11N5 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 1101
APSG 5-12-4 ED EVMSG 5-12N5 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 1178
APSG 5-13-4 ED EVMSG 5-13N5 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 1206
APSG 5-14-4 ED EVMSG 5-14N5 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 1234
APSG 5-15-4 ED EVMSG 5-15N5 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 1262
APSG 5-17-4 ED EVMSG 5-17N5 4x4 4x5,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 571 120 120 1318
APSG 10-3-4 ED EVMSG 10-3N5 4x1,5 4x2 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 948
APSG 10-4-4 ED EVMSG 10-4N5 4x2,2 4x3 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 978
APSG 10-5-4 ED EVMSG 10-5N5 4x2,2 4x3 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 1008
APSG 10-6-4 ED EVMSG 10-6N5 4x2,2 4x3 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 1038
APSG 10-7-4 ED EVMSG 10-7N5 4x3 4x4 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 1117
APSG 10-8-4 ED EVMSG 10-8N5 4x3 4x4 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 1147
APSG 10-9-4 ED EVMSG 10-9N5 4x4 4x5,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 1177
APSG 10-10-4 ED EVMSG 10-10N5 4x4 4x5,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 1207
APSG 10-11-4 ED EVMSG 10-11N5 4x4 4x5,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 1237
APSG 10-12-4 ED EVMSG 10-12N5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 1339
APSG 10-14-4 ED EVMSG 10-14N5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 1399
APSG 10-15-4 ED EVMSG 10-15N5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 642 150 150 1429
APSG 15-2-4 ED EVMSG 15-2F5 4x2,2 4x3 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 952
APSG 15-3-4 ED EVMSG 15-3F5 4x3 4x4 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1041
APSG 15-4-4 ED EVMSG 15-4F5 4x4 4x5,5 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1081
APSG 15-5-4 ED EVMSG 15-5F5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1192
APSG 15-6-4 ED EVMSG 15-6F5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1232
APSG 15-7-4 ED EVMSG 15-7F5 4x7,5 4x10 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1272
APSG 15-8-4 ED EVMSG 15-8F5 4x7,5 4x10 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1312
APSG 15-9-4 ED EVMSG 15-9F5 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1457
APSG 15-10-4 ED EVMSG 15-10F5 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1497
APSG 15-11-4 ED EVMSG 15-11F5 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1537
APSG 20-2-4 ED EVMSG 20-2F5 4x3 4x4 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1001
APSG 20-3-4 ED EVMSG 20-3F5 4x4 4x5,5 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1041
APSG 20-4-4 ED EVMSG 20-4F5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1081
APSG 20-5-4 ED EVMSG 20-5F5 4x7,5 4x10 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1192
APSG 20-6-4 ED EVMSG 20-6F5 4x7,5 4x10 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1232
APSG 20-7-4 ED EVMSG 20-7F5 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1377
APSG 20-8-4 ED EVMSG 20-8F5 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1417
APSG 20-9-4 ED EVMSG 20-9F5 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1457
APSG 20-10-4 ED EVMSG 20-10F5 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 781 160 160 1497
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APSG-4 ED en pag. 139

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Serie APG-4 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APG 32-2-0-4 ED EVMG 32-2-0 4x4 4x5,5 1100 1210 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 916 205 199 205 1137
APG 32-3-1-4 ED EVMG 32-3-1 4x5,5 4x7,5 1100 1210 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 916 205 199 205 1180
APG 32-4-1-4 ED EVMG 32-4-1 4x7,5 4x10 1100 1210 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 916 205 199 205 1228
APG 32-5-3-4 ED EVMG 32-5-3 4x11 4x15 1100 1210 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 916 205 199 205 1482
APG 32-5-0-4 ED EVMG 32-5-0 4x11 4x15 1100 1210 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 916 205 199 205 1482
APG 32-6-2-4 ED EVMG 32-6-2 4x11 4x15 1100 1210 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 916 205 199 205 1530
APG 32-7-0-4 ED EVMG 32-7-0 4x15 4x20 1100 1210 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 916 205 199 205 1673
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APG-4 ED en pag. 140

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia en bomba E-DRIVE
Serie APG-4 ED

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APG 45-2-2-4 ED EVMG 45-2-2 4x5,5 4x7,5 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1246
APG 45-2-0-4 ED EVMG 45-2-0 4x7,5 4x10 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1246
APG 45-3-0-4 ED EVMG 45-3-0 4x11 4x15 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1524
APG 45-4-2-4 ED EVMG 45-4-2 4x15 4x20 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1691
APG 45-4-0-4 ED EVMG 45-4-0 4x15 4x20 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1691
APG 64-1-0-4 ED EVMG 64-1-0 4x5,5 4x7,5 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 798 260 247 260 1174
APG 64-2-2-4 ED EVMG 64-2-2 4x7,5 4x10 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 798 260 247 260 1246
APG 64-2-0-4 ED EVMG 64-2-0 4x11 4x15 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 798 260 247 260 1246
APG 64-3-2-4 ED EVMG 64-3-2 4x15 4x20 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 798 260 247 260 1619
APG 64-3-1-4 ED EVMG 64-3-1 4x15 4x20 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 798 260 247 260 1619
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APG-4 ED en pags. 141-142

ED:  con variador de frecuencia E-DRIVE.
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG y Variador de frecuencia
Serie APSG-4 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APSG 5-3-4 VV EVMSG 5-3N5/0,55 4x0,55 4x0,75 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-4-4 VV EVMSG 5-4N5/0,75 4x0,75 4x1 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-5-4 VV EVMSG 5-5N5/1,1 4x1,1 4x1,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-6-4 VV EVMSG 5-6N5/1,5 4x1,5 4x2 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-7-4 VV EVMSG 5-7N5/1,5 4x1,5 4x2 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-8-4 VV EVMSG 5-8N5/2,2 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-9-4 VV EVMSG 5-9N5/2,2 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-10-4 VV EVMSG 5-10N5/2,2 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-11-4 VV EVMSG 5-11N5/2,2 4x2,2 4x3 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-12-4 VV EVMSG 5-12N5/3,0 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-13-4 VV EVMSG 5-13N5/3,0 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-14-4 VV EVMSG 5-14N5/3,0 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-15-4 VV EVMSG 5-15N5/3,0 4x3 4x4 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 5-17-4 VV EVMSG 5-17N5/4,0 4x4 4x5,5 500 1615 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 103 390 465 120 120 1400
APSG 10-3-4 VV EVMSG 10-3N5/1,5 4x1,5 4x2 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-4-4 VV EVMSG 10-4N5/2,2 4x2,2 4x3 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-5-4 VV EVMSG 10-5N5/2,2 4x2,2 4x3 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-6-4 VV EVMSG 10-6N5/2,2 4x2,2 4x3 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-7-4 VV EVMSG 10-7N5/3,0 4x3 4x4 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-8-4 VV EVMSG 10-8N5/3,0 4x3 4x4 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-9-4 VV EVMSG 10-9N5/4,0 4x4 4x5,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-10-4 VV EVMSG 10-10N5/4,0 4x4 4x5,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-11-4 VV EVMSG 10-11N5/4,0 4x4 4x5,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-12-4 VV EVMSG 10-12N5/5,5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-14-4 VV EVMSG 10-14N5/5,5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400
APSG 10-15-4 VV EVMSG 10-15N5/5,5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 1 1/2" DN 100 3" 126 491 518 150 150 1400

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
VV:  con variador de frecuencia.

Curvas de características de Grupos APSG-4 VV en pag. 139
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VELOCIDAD VARIABLE
4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG y Variador de frecuencia
Serie APSG-4 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
VV:  con variador de frecuencia.

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APSG 15-2-4 VV EVMSG 15-2F5/2,2 4x2,2 4x3 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1400
APSG 15-3-4 VV EVMSG 15-3F5/3,0 4x3 4x4 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1400
APSG 15-4-4 VV EVMSG 15-4F5/4,0 4x4 4x5,5 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1400
APSG 15-5-4 VV EVMSG 15-5F5/5,5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1400
APSG 15-6-4 VV EVMSG 15-6F5/5,5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1400
APSG 15-7-4 VV EVMSG 15-7F5/7,5 4x7,5 4x10 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500
APSG 15-8-4 VV EVMSG 15-8F5/7,5 4x7,5 4x10 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500
APSG 15-9-4 VV EVMSG 15-9F5/11 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500
APSG 15-10-4 VV EVMSG 15-10F5/11 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500
APSG 15-11-4 VV EVMSG 15-11F5/11 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500
APSG 20-2-4 VV EVMSG 20-2F5/3,0 4x3 4x4 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1400
APSG 20-3-4 VV EVMSG 20-3F5/4,0 4x4 4x5,5 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1400
APSG 20-4-4 VV EVMSG 20-4F5/5,5 4x5,5 4x7,5 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1400
APSG 20-5-4 VV EVMSG 20-5F5/7,5 4x7,5 4x10 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500
APSG 20-6-4 VV EVMSG 20-6F5/7,5 4x7,5 4x10 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500
APSG 20-7-4 VV EVMSG 20-7F5/11 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500
APSG 20-8-4 VV EVMSG 20-8F5/11 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500
APSG 20-9-4 VV EVMSG 20-9F5/11 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500
APSG 20-10-4 VV EVMSG 20-10F5/11 4x11 4x15 600 1700 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 160 160 1500

Curvas de características de Grupos APSG-4 VV en pag. 139

Grupo base

Grupo con colector de aspiración
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Serie APG-4 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

VELOCIDAD VARIABLE

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APG 32-2-0-4 VV EVMG 32-2-0 4x4 4x5,5 950 1060 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1400
APG 32-3-1-4 VV EVMG 32-3-1 4x5,5 4x7,5 950 1060 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1400
APG 32-4-1-4 VV EVMG 32-4-1 4x7,5 4x10 950 1060 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1500
APG 32-5-3-4 VV EVMG 32-5-3 4x11 4x15 950 1060 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1500
APG 32-5-0-4 VV EVMG 32-5-0 4x11 4x15 950 1060 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1500
APG 32-6-2-4 VV EVMG 32-6-2 4x11 4x15 950 1060 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1500
APG 32-7-0-4 VV EVMG 32-7-0 4x15 4x20 950 1060 1765 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1500
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APG-4 VV en pag. 140

VV:  con variador de frecuencia.
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VELOCIDAD VARIABLE
4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Serie APG-4 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión).
VV:  con variador de frecuencia.

TABLA DE DIMENSIONES

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Curvas de características de Grupos APG-4 VV en pags. 141-142
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APG 45-2-2-4 VV EVMG 45-2-2 4x5,5 4x7,5 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1400
APG 45-2-0-4 VV EVMG 45-2-0 4x7,5 4x10 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1500
APG 45-3-0-4 VV EVMG 45-3-0 4x11 4x15 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1500
APG 45-4-2-4 VV EVMG 45-4-2 4x15 4x20 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1500
APG 45-4-0-4 VV EVMG 45-4-0 4x15 4x20 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1500
APG 45-5-0-4 VV EVMG 45-5-0 4x18,5 4x25 1010 1140 1830 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1500
APG 64-1-0-4 VV EVMG 64-1-0 4x5,5 4x7,5 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1400
APG 64-2-2-4 VV EVMG 64-2-2 4x7,5 4x10 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1700
APG 64-2-0-4 VV EVMG 64-2-0 4x11 4x15 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1700
APG 64-3-2-4 VV EVMG 64-3-2 4x15 4x20 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1700
APG 64-3-1-4 VV EVMG 64-3-1 4x15 4x20 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1700
APG 64-4-3-4 VV EVMG 64-4-3 4x18,5 4x25 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1700
APG 64-4-2-4 VV EVMG 64-4-2 4x18,5 4x25 1010 1140 1830 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1700
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo CVM
Series AP-A-4 VV(ED) / AP-B-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - AP-4 VV(ED) (según ISO 9906 / 2)

CVM A / 4-6-8 CVM A / 10-12-15

CVM B / 10-12-15 CVM B / 20-23-25

• Caudal total de las 4 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 4 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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VELOCIDAD VARIABLE
4 Bombas multicelulares verticales
Tipo MVP y Variador de frecuencia
Serie AP-7-4 VV(ED) / AP-9-4 VV(ED) / AP-18-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

• Caudal total de las 4 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS MVP - 4 bombas (según ISO 9906 / 2)

MVP 7 MVP 9 MVP 18
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG y Variador de frecuencia
Serie APSG-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APSG-4 VV(ED) (según ISO 9906/2)
EVMSG 5 3-17 N5 EVMG 10 3-15 N5

EVMSG 15 2-11 F5 EVMSG 20 2-10 F5

• Caudal total de las 4 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas.



140

VELOCIDAD VARIABLE
4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Serie APG-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-4 VV(ED) (según ISO 9906/2)

• Caudal total de las 4 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas.

EVMG 32 5-6 F5 EVMG 32 7-8 F5

EVMG 32 1-2 F5 EVMG 32 3-4 F5
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Serie APG-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-4 VV(ED) (según ISO 9906/2)

VELOCIDAD VARIABLE

• Caudal total de las 4 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

EVMG 45 5-6 F5

EVMG 45 1-2 F5 EVMG 45 3-4 F5
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4 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Serie APG-4 VV(ED)

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-4 VV(ED) (según ISO 9906/2)

EVMG 64 4 F5EVMG 64 3 F5

EVMG 64 1 F5 EVMG 64 2 F5

• Caudal total de las 4 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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5 Bombas multicelulares verticales
Tipo MVP 18 y Variador de frecuencia
Serie AP-18-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera
un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo man-
tenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos auto-
máticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos, hospi-
tales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas MVP
18 verticales), y otro de regulación y control con variador de fre-
cuencia permitiendo una presión constante con un importante aho-
rro de energía en cuyo caso se ve reducido al mínimo, el equipo de
acumulación. Todos ellos montados formando un Grupo Autónomo
Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN GRuPOS AP-18-5 VV
• 5 bombas modelo MVP 18, centrífugas multietapas verticales.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en latón
cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de carga.
Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con palanca.
• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostato de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.
• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-

te automática del grupo. Incorporando el variador de frecuen-
cia con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emer-
gencia: 

-380V III+N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o frecuencias).
-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 146
Tabla de selección rápida Pág. 149
Dimensiones Pág. 152

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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5 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG / EVMG y Variador de frecuencia
Serie APSG-5 VV / APG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de agua a presión de manera totalmente automática, de gran fiabilidad y mínimo
mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las
Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, granjas, mataderos,
hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
EVMSG o EVMG verticales con paquete hidráulico fabricado en Ac.
Inoxidable AISI 304), y otro de regulación y control con variador de
frecuencia permitiendo una presión constante con un importante
ahorro de energía en cuyo caso se ve reducido al mínimo, el equipo
de acumulación. Todos ellos montados formando un Grupo
Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN GRuPOS APSG-5 VV / APG-5 VV
• 5 bombas modelo EVMSG o EVMG, centrífugas multietapas verti-

cales, con paquete hidráulico en acero inoxidable AISI 304.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con
taladros de fijación.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de carga.
Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de ariete”.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostatos de emergencia con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Colector de impulsión en acero.
• Colector de aspiración en acero (opcional).
• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-

cho atóxico recambiable.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo. Incorporando el variador de frecuencia
con doble circuito eléctrico para funcionamiento de emergencia: 

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Armario metálico.
-Doble juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o
presostato de mínima.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Transductor de presión 4-20 mA.
• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la

bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente
de él si se desea para, por ejemplo, fijarlo a la pared.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo
contra el trabajo en seco (presostato de mínima bajo demanda).

• Bajo demanda se pueden incorporar al cuadro base los más
diversos accesorios tales como:
Cuentahoras - Voltímetros - Amperímetros - Transformadores
Relojes programadores - Repetición de señales a distancia 
(contactos libres de tensión) - Sirenas de alarma - Presostatos
de seguridad por alta o baja presión - etc.

Curvas y tablas de características Pág. 147
Tabla de selección rápida Pág. 150-151
Dimensiones Pág. 153-155

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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VELOCIDAD VARIABLE
5 Bombas multicelulares verticales
Tipo MVP 18 y Variador de frecuencia
Serie AP-18-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS MVP 18 - 5 bombas (según ISO 9906 / 2)

• Caudal total de las 5 bombas trabajando simultáneamente.

MVP 18

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

Modelo P2 P1 (kW) Int. absorbida (A) q=Caudal

MVP  18-400/4 4 3 - 2,99 - 5,5 46,8 44,2 43,7 43,1 42,4 41,3 40,1 38,6 36,9 35 32,6 30,1 27,4 24,5 21,5 18,4 15,2
MVP  18-550/6 5,5 4 - 4,51 - 8,7 71,6 68,2 67,4 66,5 65,4 63,8 61,9 59,7 57 54,2 51,1 47,6 43,7 39,5 34,7 29,9 25,2
MVP  18-750/8 7,5 5,5 - 6 - 10,7 96,1 92,6 91,5 90,1 88,5 86,6 84,4 81,6 78,3 74,5 69,8 64,7 59,1 53,3 46,9 40,5 34,3
MVP  18-900/9 9 6,6 - 7,17 - 12,8 108 103,6 102,3 100,8 99 96,9 94,1 91,1 87,5 83 78,3 72,6 66,2 59,6 52,6 45,5 38,3

Monof. TrifásicaTrifásica
400V 50Hz

Trifásica
400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

kWCV Monof.
230V

0 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
0 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120

TABLAS DE CARACTERíSTICAS MVP-18
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5 Bombas multicelulares verticales 
Tipo EVMSG / EVMG y Variador de frecuencia
Series APSG-5 VV / APG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

CAMPOS DE TRABAJO EVSMG / EVMG - 5 bombas (según ISO 9906 / 2)

VELOCIDAD VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS
Las especificaciones abajo indicadas corresponden a las

tablas mostradas en la siguiente página.

• Tolerancias de acuerdo con ISO 9906 Anexo A.
• Las curvas se refieren a velocidad efectiva de motores 
asíncronos a 50 Hz.

• Las mediciones fueron hechas con agua limpia a 20ºC de 
temperatura.

• La curva de NPSH es una curva promedio obtenida en las 
mismas condiciones que las curvas de características.

• Durante la selección de una bomba, considere un margen de 
seguridad de al menos 0,5 m.

• La curva continua indica el rango de trabajo recomendado. La 
curva discontinua es sólo una guía.

• Para evitar riesgo de sobrecalentamiento, las bombas no 
deben utilizarse a caudales menores del 10% del punto de 
máximo rendimiento.

Significado de los símbolos:
Q = Caudal
H = Altura
P2 = Potencia en el eje
η = Rendimiento
NPSH = Presión mínima de aspiración requerida por la bomba



148

5 Bombas multicelulares verticales 
Tipo EVMSG / EVMG y Variador de frecuencia
Series APSG-5 VV / APG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas • Caudal total de las 5 bombas trabajando simultáneamente

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas • Caudal total de las 5 bombas trabajando simultáneamente

Modelo Potencia Intensidad absorbida (A) Impulsores q=Caudal
l/min 0 1000 1750 2500 3000 3500 4500 5000 6000 7000

Trifásica kW CV Trifásica Can- Redu- m3/h 0 60 105 150 180 210 270 300 360 420
230V 400V 690V tidad cidos H=Altura manométrica total (m)

32 2-0F5/4,0 4 5,5 13,5 7,8 - 2 0 48 43,5 39,2 32,8 26,5 19,4 - - - -
32 3-1F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 3 1 68 62 55 44,5 35,2 24,5 - - - -
32 4-1F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 4 1 92 83,5 74,5 61 48,5 34,2 - - - -
32 5-3F5/11 11 15 – 19,8 11,4 5 3 106 100 89 70 54 37,3 - - - -
32 5-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 5 0 118 110 100 84 67 49 - - - -
32 6-2F5/11 11 15 – 19,8 11,4 6 2 133 125 113 91,5 71,5 51 - - - -
32 7-0F5/15 15 20 – 27,2 15,7 7 0 165 154 141 118 94 69 - - - -
45 2-2F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 2 2 42 - 38,1 35,8 33,4 29,8 18,6 - - -
45 2-0F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 2 0 54 - 51,5 50 48 45 35,4 29,1 - -
45 3-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 3 0 81 - 77,5 75 72,5 68 54 45 - -
45 4-2F5/15 15 20 – 27,2 15,7 4 2 96 - 90 86 82 76 56 43 - -
45 4-0F5/15 15 20 – 27,2 15,7 4 0 108 - 103 100 96,5 91 73 60,5 - -

45 5-0F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 5 0 135 - 129 125 121 114 91,5 76,5 - -
64 1-0F5/5,5 5,5 7,5 – 10,4 6 1 0 29,3 - - 26,6 26,1 25,4 23,7 22,3 18,5 13,5
64 2-2F5/7,5 7,5 10 – 14,2 8,2 2 2 47,5 - - 42,5 41,5 40,5 36,5 33,5 25,3 -
64 2-0F5/11 11 15 – 19,8 11,4 2 0 58,5 - - 53,5 53 52 49 46,5 39,5 30,6
64 3-2F5/15 15 20 – 27,2 15,7 3 2 76,5 - - 69,5 68 66,5 61,5 57,5 46,5 32,5
64 3-1F5/15 15 20 – 27,2 15,7 3 1 82,5 - - 75 74 72,5 68 64 53,5 40

64 4-3F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 4 3 100 - - 91 89 87 80,5 75,5 60,5 42
64 4-2F5/18,5 18,5 25 – 33,3 19,3 4 2 106 - - 96,5 95 93 87 81,5 67,5 49,5

Modelo Potencia Presión q=Caudal
Max. l/min 0 60 100 150 200 300 375 500 650 750 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400

Monofásica Trifásica kW CV MPa m3/h 0 3,5 6 9 12 18 22,5 30 39 45 54 60 75 90 105 120 135 144
 H=Altura manométrica total (m)

15 2F5/2.2M 15 2F5/2.2 2,2 3 16 29,5 - - - - - - - 27,5 27,1 26 26,1 24,9 23,1 20,4 16,8 - -
- 15 3F5/3.0 3 4 16 44,5 - - - - - - - 41,5 40,5 39,7 39,1 37,3 34,7 30,6 25,2 - -
- 15 4F5/4.0 4 5,5 16 59 - - - - - - - 55 54,5 53 52 50 46,5 41 33,6 - -
- 15 5F5/5.5 5,5 7,5 16 73,5 - - - - - - - 69 68 66 65 62 58 51 42 - -
- 15 6F5/5.5 5,5 7,5 16 88,5 - - - - - - - 82,5 81,5 79,5 78 74,5 69,5 61 50,5 - -
- 15 7F5/7.5 7,5 10 16 103 - - - - - - - 96,5 95 92,5 91 87 81 71,5 58,5 - -
- 15 8F5/7.5 7,5 10 16 118 - - - - - - - 110 109 106 104 99,5 92,5 81,5 67 - -
- 15 9F5/11 11 15 16 133 - - - - - - - 124 122 119 117 112 104 92 75,5 - -
- 15 10F5/11 11 15 16 147 - - - - - - - 138 136 132 130 124 116 102 84 - -
- 15 11F5/11 11 15 16 162 - - - - - - - 151 149 146 143 137 127 112 92,5 - -
- 20 2F5/3.0 3 4 16 33,7 - - - - - - - - - 30,4 29,9 28,9 27,7 26,2 23,6 19,9 17,4
- 20 3F5/4.0 4 5,5 16 50,5 - - - - - - - - - 46 45 43,4 41,6 39,2 35,5 29,9 26,2
- 20 4F5/5.5 5,5 7,5 16 67,4 - - - - - - - - - 61 60 58 55,4 52,3 47,3 39,8 34,9
- 20 5F5/7.5 7,5 10 16 84,2 - - - - - - - - - 76 75 72,3 69,3 65,4 59 49,8 43,6
- 20 6F5/7.5 7,5 10 16 101 - - - - - - - - - 91,2 90 87 83,1 78,5 71 59,7 52,3
- 20 7F5/11 11 15 16 118 - - - - - - - - - 106 105 101 97 91,5 82,7 70 61,1
- 20 8F5/11 11 15 16 135 - - - - - - - - - 122 120 116 111 105 95 80 70
- 20 9F5/11 11 15 16 152 - - - - - - - - - 137 135 130 125 118 106 89,6 79
- 20 10F5/11 11 15 25 168 - - - - - - - - - 152 150 145 139 131 118 100 87

TABLA DE CARACTERíSTICAS EVMSG - 5 bombas

TABLAS DE CARACTERíSTICAS EVMG - 5 bombas
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TABLA DE GRUPOS (5 Bombas MVP 18)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series AP 18-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

40 50 60 70 80 90 100 110

25 AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV – –

30 AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-550-5 VV –

35 AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV –

40 AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-400-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-750-5 VV –

45 AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-750-5 VV –

50 AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV –

55 AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV –

60 AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VVV AP 18-900-5 VV –

65 AP 18-550-5 VV AP 18-550-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV – –

70 AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-900-5 VV – –

75 AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-900-5 VV – – –

80 AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-900-5 VV AP 18-900-5 VV – – –

85 AP 18-750-5 VV AP 18-750-5 VV AP 18-900-5 VV AP 18-900-5 VV – – – –

90 AP 18-750-5 VV AP 18-900-5 VV AP 18-900-5 VV – – – – –

95 AP 18-900-5 VV AP 18-900-5 VV AP 18-900-5 VV – – – – –

100 AP 18-900-5 VV – – – – – – –
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos de presión AP 18-5 VV MVP SI 152
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VELOCIDAD VARIABLE
TABLA DE GRUPOS (5 Bombas EVMSG o EVMG)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series APSG-5 VV / APG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

40 50 60 70 80 90 100 110

25 APSG 15-2-5 VV APSG 15-2-5 VV APSG 15-2-5 VV APSG 15-2-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV

30 APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV

35 APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-3-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 20-3-5 VV

40 APSG 15-3-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 20-4-5 VV

45 APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 20-4-5 VV

50 APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-4-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 20-4-5 VV

55 APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 20-5-5 VV

60 APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 20-5-5 VV

65 APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-5-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 20-6-5 VV

70 APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 20-6-5 VV

75 APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 20-6-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 20-6-5 VV

80 APSG 15-6-5 VV APSG 15-6-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 20-6-5 VV APSG 20-6-5 VV APSG 20-7-5 VV

85 APSG 15-7-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 20-7-5 VV APSG 20-7-5 VV

90 APSG 15-7-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 15-7-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 20-7-5 VV APG 32-5-0-5 VV

95 APSG 15-7-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 15-9-5 VV APSG 20-8-5 VV APG 32-6-3-5 VV

100 APSG 15-8-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 15-8-5 VV APSG 15-9-5 VV APSG 15-9-5 VV APSG 20-8-5 VV APG 32-6-3-5 VV
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos de presión APSG-5 VV EVMSG SI 153
Grupos de presión APG-5 VV EVMG SI 154-155
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TABLA DE GRUPOS (5 Bombas EVMSG o EVMG)
SELECCIÓN RÁPIDA
Series APSG-5 VV / APG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos de presión APSG-5 VV EVMSG SI 153
Grupos de presión APG-5 VV EVMG SI 154-155

VELOCIDAD VARIABLE

125 150 175 200 225 250 275 300

25 APSG 20-3-5 VV APG 32-2-0-5 VV APG 32-2-0-5 VV APG 45-2-2-5 VV APG 45-2-2-5 VV APG 45-2-0-5 VV — —

30 APSG 20-3-5 VV APG 32-2-0-5 VV APG 32-3-1-5 VV APG 45-2-2-5 VV APG 45-2-0-5 VV APG 45-2-0-5 VV APG 45-2-0-5 VV APG 64-2-2-5 VV

35 APSG 20-4-5 VV APG 32-3-1-5 VV APG 32-3-1-5 VV APG 45-2-0-5 VV APG 45-2-0-5 VV APG 45-2-0-5 VV APG 64-2-2-5 VV APG 64-2-0-5 VV

40 APSG 20-4-5 VV APG 32-3-1-5 VV APG 32-4-1-5 VV APG 45-2-0-5 VV APG 45-2-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 64-2-0-5 VV APG 64-2-0-5 VV

45 APSG 20-5-5 VV APG 32-4-3-5 VV APG 32-4-1-5 VV APG 45-2-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 64-2-0-5 VV

50 APSG 20-5-5 VV APG 32-4-3-5 VV APG 32-5-3-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 64-3-2-5 VV

55 APSG 20-5-5 VV APG 32-4-1-5 VV APG 32-5-3-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 64-3-2-5 VV APG 64-3-2-5 VV

60 APSG 20-6-5 VV APG 32-4-1-5 VV APG 32-5-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-4-2-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 64-3-1-5 VV

65 APSG 20-6-5 VV APG 32-5-3-5 VV APG 32-7-3-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 64-4-3-5 VV

70 APSG 20-7-5 VV APG 32-5-0-5 VV APG 32-6-3-5 VV APG 45-3-0-5 VV APG 45-4-2-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 64-4-3-5 VV APG 64-4-3-5 VV

75 APSG 20-7-5 VV APG 32-5-0-5 VV APG 32-7-3-5 VV APG 45-4-2-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 64-4-3-5 VV APG 64-4-2-5 VV

80 APG 32-5-0-5 VV APG 32-5-0-5 VV APG 32-7-0-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV APG 64-4-2-5 VV

85 APG 32-5-0-5 VV APG 32-6-2-5 VV APG 32-7-0-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV —

90 APG 32-5-0-5 VV APG 32-6-2-5 VV APG 32-7-0-5 VV APG 45-4-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV —

95 APG 32-6-3-5 VV APG 32-7-3-5 VV APG 32-7-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV — —

100 APG 32-6-3-5 VV APG 32-7-3-5 VV APG 45-5-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV APG 45-5-0-5 VV — —
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas VV:  con variador de frecuencia.
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VELOCIDAD VARIABLE
5 Bombas multicelulares verticales
Tipo MVP 18 y Variador de frecuencia
Serie AP-18-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP 18-400-5 VV MVP 18-400/4 5x3 5x4 600 2015 400 2" DN 100 DN 100 135 445 553 120 318 1400
AP 18-550-5 VV MVP 18-550/6 5x4 5x5,5 600 2015 400 2" DN 100 DN 100 135 445 553 120 396 1400
AP 18-750-5 VV MVP 18-750/8 5x5,5 5x7,5 600 2015 400 2" DN 100 DN 100 135 445 553 120 471 1400
AP 18-900-5 VV MVP 18-900/9 5x6,6 5x9 600 2015 400 2" DN 100 DN 100 135 445 553 120 509 1600
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos AP-18-5 VV en pag. 156

(VV):  con variador de frecuencia.
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5 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG y Variador de frecuencia
Serie APSG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

VELOCIDAD VARIABLE

Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

 APSG 15-2-5 VV EVMSG 15-2 5x2,2 5x3 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1400
APSG 15-3-5 VV EVMSG 15-3 5x3 5x4 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1400
APSG 15-4-5 VV EVMSG 15-4 5x4 5x5,5 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1400
APSG 15-5-5 VV EVMSG 15-5 5x5,5 5x7,5 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1400
APSG 15-6-5 VV EVMSG 15-6 5x5,5 5x7,5 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1400
APSG 15-7-5 VV EVMSG 15-7 5x7,5 5x10 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
APSG 15-8-5 VV EVMSG 15-8 5x7,5 5x10 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
APSG 15-9-5 VV EVMSG 15-9 5x11 5x15 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
APSG 15-10-5 VV EVMSG 15-10 5x11 5x15 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
APSG 15-11-5 VV EVMSG 15-11 5x11 5x15 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
APSG 20-2-5 VV EVMSG 20-2 5x3 5x4 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1400
APSG 20-3-5 VV EVMSG 20-3 5x4 5x5,5 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1400
APSG 20-4-5 VV EVMSG 20-4 5x5,5 5x7,5 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1400
APSG 20-5-5 VV EVMSG 20-5 5x7,5 5x10 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
APSG 20-6-5 VV EVMSG 20-6 5x7,5 5x10 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
APSG 20-7-5 VV EVMSG 20-7 5x11 5x15 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
APSG 20-8-5 VV EVMSG 20-8 5x11 5x15 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
APSG 20-9-5 VV EVMSG 20-9 5x11 5x15 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
APSG 20-10-5 VV EVMSG 20-10 5x11 5x15 850 1025 2100 400 DN 50 DN 125 DN 100 150 619 633 190 190 1600
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
VV:  con variador de frecuencia.

TABLA DE DIMENSIONES Curvas de características de Grupos APSG-5 VV en pag. 157
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VELOCIDAD VARIABLE
5 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Serie APG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APG 32-2-0-5 VV EVMG 32-2-0 5x4 5x5,5 950 1060 2165 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1500
APG 32-3-1-5 VV EVMG 32-3-1 5x5,5 5x7,5 950 1060 2165 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1500
APG 32-4-1-5 VV EVMG 32-4-1 5x7,5 5x10 950 1060 2165 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1600
APG 32-5-3-5 VV EVMG 32-5-3 5x11 5x15 950 1060 2165 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1600
APG 32-5-0-5 VV EVMG 32-5-0 5x11 5x15 950 1060 2165 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1600
APG 32-6-2-5 VV EVMG 32-6-2 5x11 5x15 950 1060 2165 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1600
APG 32-7-0-5 VV EVMG 32-7-0 5x15 5x20 950 1060 2165 400 DN 65 DN 150 DN 125 160 576 741 205 199 205 1600

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Curvas de características de Grupos APG-5 VV en pag. 158

VV:  con variador de frecuencia.
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5 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Serie APG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión).
VV:  con variador de frecuencia.

TABLA DE DIMENSIONES Curvas de características de Grupos APG-5 (VV) en pags. 159-160
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

APG 45-2-2-5 VV EVMG 45-2-2 5x5,5 5x7,5 1010 1140 2230 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1400
APG 45-2-0-5 VV EVMG 45-2-0 5x7,5 5x10 1010 1140 2230 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1600
APG 45-3-0-5 VV EVMG 45-3-0 5x11 5x15 1010 1140 2230 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1600
APG 45-4-2-5 VV EVMG 45-4-2 5x15 5x20 1010 1140 2230 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1600
APG 45-4-0-5 VV EVMG 45-4-0 5x15 5x20 1010 1140 2230 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1600
APG 45-5-0-5 VV EVMG 45-5-0 5x18,5 5x25 1010 1140 2230 400 DN 80 DN 200 DN 150 182 649 757 260 247 260 1600
APG 64-1-0-5 VV EVMG 64-1-0 5x5,5 5x7,5 1010 1140 2230 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1400
APG 64-2-2-5 VV EVMG 64-2-2 5x7,5 5x10 1010 1140 2230 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1400
APG 64-2-0-5 VV EVMG 64-2-0 5x11 5x15 1010 1140 2230 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1400
APG 64-3-2-5 VV EVMG 64-3-2 5x15 5x20 1010 1140 2230 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1500
APG 64-3-1-5 VV EVMG 64-3-1 5x15 5x20 1010 1140 2230 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1500
APG 64-4-3-5 VV EVMG 64-4-3 5x18,5 5x25 1010 1140 2230 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1500
APG 64-4-2-5 VV EVMG 64-4-2 5x18,5 5x25 1010 1140 2230 400 DN 100 DN 250 DN 200 182 748 792 260 247 260 1500
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VELOCIDAD VARIABLE
5 Bombas multicelulares verticales
Tipo MVP 18 y Variador de frecuencia
Serie AP-18-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

• Caudal total de las 5 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS MVP 18 - 5 bombas (según ISO 9906 / 2)

MVP 18
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5 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMSG y Variador de frecuencia
Serie APSG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APSG-5 VV (según ISO 9906/2)

• Caudal total de las 5 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

EVMSG 15 2-11 F5 EVMSG 20 2-10 F5
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5 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Serie APG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

• Caudal total de las 5 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas.

EVMG 32 5-6 F5 EVMG 32 7-8 F5

EVMG 32 1-2 F5 EVMG 32 3-4 F5
CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-5 VV (según ISO 9906/2)
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5 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Serie APG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-5 VV (según ISO 9906/2)

• Caudal total de las 5 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

EVMG 45 5-6 F5

EVMG 45 1-2 F5 EVMG 45 3-4 F5
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5 Bombas multicelulares verticales
Tipo EVMG y Variador de frecuencia
Serie APG-5 VV

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS - APG-5 VV (según ISO 9906/2)

EVMG 64 4 F5EVMG 64 3 F5

EVMG 64 1 F5 EVMG 64 2 F5

• Caudal total de las 5 bombas trabajando simultáneamente. Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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Grupos de Presión con tecnología Inverter
Serie MICRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Los MICRO-INVERTER son aparatos compactos para el control de una bomba monofásica mediante un
”inverter” (variador de frecuencia) que regula la velocidad de la bomba para mantener constante y fija la
presión óptima en la instalación, independientemente del caudal que se está suministrando. Destacan su
facilidad de configuración y montaje ya que, una vez conectado el aparato a la red eléctrica, únicamente
es necesario seleccionar la presión de consigna.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERíSTICAS GENERALES
- Variador de frecuencia para la gestión de la bomba.
- Sistema de control y protección de la bomba contra sobrein-

tensidades.
- Sistema de protección contra el funcionamiento en seco de la

bomba por falta de agua.
- Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se

encuentra parado por la intervención del sistema de protección
por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad progra-
mada, conectar el grupo por si se ha restablecido la alimenta-
ción de agua.

- Sistema automático de rearme después de una interrupción de
la alimentación eléctrica. El sistema se activa en el mismo
estado que tenía antes de la interrupción manteniendo los
parámetros de configuración.

- Transductor de presión interno.
- Sensor de flujo.
- Panel de control y display númerico.
- Función APP (Adaptability to the

peaks of pressure). Sistema de
análisis periódico de la elasticidad
de la red hidráulica permitiendo
funcionar el Micro-Inverter con o
sin vaso de expansión hidroneu-
mático y sin la necesidad de modificar parámetros internos del
dispositivo.

- Registro de control operacional. Información en pantalla de:
horas de trabajo, contador de arranques.

- Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo
de alarmas generadas en el dispositivo desde su puesta en
marcha.

CARACTERíSTICAS
Tensión de alimentación: Monofásica 230 Vca (de 160÷250 V)
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Máx. intensidad de corriente: 8,5 A (Monof. 230 V)
Máx. intensidad corriente de pico: 20% (10 segundos)
Presión máxima: 8 bar
Rango de presión de consigna: 0,5 ÷ 8 bar
Protección: IP55
Temperatura máxima del agua: 40ºC
Temperatura ambiente máxima: 50ºC
Caudal máximo: Según bomba (máximo 10.000 l/h)
Conexiones entrada y salida: G 1 1/4” macho s/ ISO 228

Otros posibles modelos de grupo
en página siguiente.

H

MEDIDAS G.P. M-I Compact G.P. M-I CDX G.P. M-I 2CDX G.P. M-I JESX G.P. M-I JEX
H (altura max.): 41,6 cm 50 cm 50 cm 42,5 cm 46 cm

L (anchura max.): 49 cm 35,9 cm 48,1 cm 35,5 cm 44,5 cm
F (fondo max.): 19,35 cm 23,2 cm 23,2 cm 18 cm 20,8 cm
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Grupos de Presión con tecnología Inverter
Serie MICRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA, VIVIENDAS uNIFAMILIARES
GRuPOS DE PRESIÓN MICRO-INVERTER DE 1 BOMBA

Edificio Modelo de bomba               Modelo de bomba Modelo de bomba                Modelo de bomba 
Nº de Altura COMPACT CV Presión CDX CV Presión 2CDX CV Presión JESX-JEX CV Presión

Plantas max. (m) máx. (bar) máx. (bar) máx. (bar) máx. (bar)
1 6 A/6 0,6 3,5 70/05 0,5 2,2 – – – 80 0,8 4,1

Sanitario + cocina 2 9 A/6 0,6 3,5 70/07 0,7 3,0 – – – 80 0,8 4,1
(Tipo A) 3 12 A/6 0,6 3,5 70/07 0,7 3,0 – – – 80 0,8 4,1

4 15 A/8 0,8 4,6 – – – 70/10 1,0 4,0 80 0,8 4,1
1 6 A/6 0,6 3,5 70/05 0,5 2,2 – – – 80 0,8 4,1

Aseo + cocina 2 9 A/6 0,6 3,5 70/07 0,7 3,0 – – – 80 0,8 4,1
(Tipo B) 3 12 A/8 0,8 4,6 90/10 1,0 3,2 – – – 80 0,8 4,1

4 15 A/8 0,8 4,6 – – – 70/10 1,0 4,0 100 1,0 4,5
1 6 A/6 0,6 3,5 70/07 0,7 3,0 70/10 1,0 4,0 100 1,0 4,5

Baño + cocina 2 9 A/8 0,8 4,6 70/07 0,7 3,0 70/10 1,0 4,0 120 1,2 5,0
(Tipo C) 3 12 A/8 0,8 4,6 90/10 1,0 3,2 70/10 1,0 4,0 150 1,5 5,9

4 15 A/10 1,0 6,1 – – – 70/12 1,2 4,8 150 1,5 5,9
1 6 A/8 0,8 4,6 70/07 0,7 3,0 70/10 1,0 4,0 120 1,2 5,0

2 baños + cocina 2 9 A/10 1,0 6,1 70/07 0,7 3,0 70/10 1,0 4,0 150 1,5 5,9
(Tipo D) 3 12 A/10 1,0 6,1 120/12 1,2 3,2 70/12 1,2 4,8 150 1,5 5,9

4 15 A/12 1,2 7,4 – – – 70/15 1,5 5,6 – – –
1 6 A/10 1,0 6,1 70/07 0,7 3,0 70/10 1,0 4,0 150 1,5 5,9

3 baños + cocina 2 9 A/10 1,0 6,1 90/10 1,0 3,2 70/10 1,0 4,0 150 1,5 5,9
(Tipo E) 3 12 B/12 1,2 5,1 120/12 1,2 3,2 70/15 1,5 5,6 – – –

4 15 B/12 1,2 5,1 – – – 70/15 1,5 5,6 – – –

Tipo de
vivienda

TIPO DE
GRUPO

GRUPO AP M-I COMPACT

Ver tabla de 
características de
bomba COMPACT

en Pag. 164.

Ver tabla de 
características de

bomba 2CDX en
Pag. 165.

Ver tabla de 
características de

bomba CDX 
en Pag. 164.

Ver tabla de 
características de

bomba JESX / JEX 
en Pag. 165.

GRUPO AP M-I CDX

GRUPO AP M-I 2CDX

GRUPO AP M-I JESX /JEX
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Grupos de Presión con tecnología Inverter
Serie MICRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

GRUPO DE PRESIÓN AP M-I COMPACT

GRUPO DE PRESIÓN AP M-I CDX

Modelo kW CV Condensador Int. abs. (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

COMPACT AM/6G
COMPACT AM/8G
COMPACT AM/10G
COMPACT AM/12G
COMPACT AM/15G
COMPACT BM/12G
COMPACT BM/15G

µF Vc

0,44
0,6

0,75
0,9
1,1
0,9
1,1

0,6
0,8
1

1,2
1,5
1,2
1,5

3,0
4,0
6,0
6,2
7,3
5,8
7,3

30,7
39,7
56,5
67,5
79
48
59

28,2
36,1
53

63,4
74,6
47,5
58

25,2
32

48,6
58,4
69,1
45,9
56

21,8
27,4
43,4
52,3
62,3
43,7
54

18
22,4
37,1
44,9
54

41,3
51,5

9
10,5
20
24
28

35,2
44,5

-
-
-
-
-

27,6
34,5

-
-
-
-
-

18
22

12,5
14
20

31,5
31,5
31,5
31,5

450
450
450
450
450
450
450

Monofásica l/min
m3/h

20
1,2

30
1,8

40
2,4

50
3

60
3,6

80
4,8

100
6

120
7,2

-
-
-
-
-
-
-

140
8,4

-
-
-
-
-
-
-

160
9,6

H=Altura manométrica total en m

TABLA DE CARACTERíSTICAS BOMBA COMPACT

Modelo kW CV Condensador Int. abs. (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

CDXM 70/05G
CDXM 70/07G
CDM 70/12G

CDXM 90/10G
CDXM 120/07G
CDXM 120/12G
CDXM 120/20G

µF Vc

0,37
0,55
0,9

0,75
0,55
0,9
1,5

0,5
0,75
1,2
1

0,75
1,2
2

3,1
4,6
6,5
5,6
4,6
6,9
9,7

20,7
28
35

30,3
-
-
-

18,4
24,5
31,2
27,2
20,5
29,5
37,5

15,9
20,5
26,5
23,6
18,7
27,1
35,3

15
-
-

22,3
18,1
26,1
34,6

-
-
-

19,5
16,8
24,3
33,1

-
-
-
-

15,5
22,4
31,4

-
-
-
-

13,7
19,5
28,6

-
-
-
-

12,5
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

12,5
16

31,5
20
16

31,5
40

450
450
450
450
450
450
450

Monofásica l/min
m3/h

20
1,2

50
3

80
4,8

90
5,4

110
6,6

130
7,8

160
9,6

180
10,8

210
12,6

250
15

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS BOMBA CDX
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Grupos de Presión con tecnología Inverter
Serie MICRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

GRUPO DE PRESIÓN AP M-I 2CDX

GRUPO DE PRESIÓN AP M-I JESX / JEX

Modelo kW CV Condensador Int. abs. (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

2CDXM 70/10G
2CDXM 70/12G
2CDXM 70/15G
2CDXM 70/20G
2CDXM 120/15G
2CDXM 120/20G

µF Vc

0,75
0,9
1,1
1,5
1,1
1,5

1
1,2
1,5
2

1,5
2

6,0
7,0
8,0
9,9
8,3

10,2

38,5
44,5
52,5
60
-
-

35,3
40,3
48

55,6
42

51,5

31,5
35,5
42,8
50,4
41

49,5

27
30

36,5
44

39,5
47,4

-
-
-
-

35
41,8

-
-
-
-

30
36,5

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

20
31,5
35
40
35
40

450
450
450
450
450
450

Monofásica l/min
m3/h

20
1,2

40
2,4

60
3,6

80
4,8

120
7,2

150
9

180
10,8

210
12,6

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS BOMBA 2CDX

Modelo kW CV Condensador Int. abs. (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

JESXM 5G
JESXM 6G
JESXM 8G
JEXM 80G
JEXM 100G
JEXM 120G
JEXM 150G

µF Vc

0,37
0,44
0,6
0,6
0,75
0,88
1,1

0,5
0,6
0,8
0,8
1

1,2
1,5

2,1
2,4
3,0
4,7
6,4
6,7
8,0

28
31,5
37
39
43

47,5
56

23
26
29
33
37
41
49

20
22
25
29

33,5
37

44,5

15
17
20

26,5
30
34

40,5

11,5
13,5
16
25
28
32

38,5

-
-
-

23,5
27

30,5
37

-
-
-

20,5
24

27,5
34

-
-
-

18
21

24,5
31

-
-
-
-
-
-

29,5

10
10

12,5
16
20
20

31,5

450
450
450
450
450
450
450

Monofásica l/min
m3/h

5
0,3

20
1,2

30
1,8

40
2,4

45
2,7

50
3

60
3,6

70
4,2

75
4,5

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS BOMBA JESX - JEX
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VELOCIDAD VARIABLE
Grupos de Presión con tecnología Inverter
HIDRO-INVERTER / MASTER HIDRO-INVERTER
Serie HIDRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

COMPOSICIÓN
• Bombas verticales fiables y silenciosas series CVM y MVXE, o

Horizontales biturbina fabricadas en ACERO INOXIDABLE serie
2CDX.

• Unidad de control HIDRO INVERTER.
• Depósito hidroneumático de 20 litros, con válvula de aislamiento.
• Manómetro.
• Válvulas de corte y retención por bomba.
• Colector común de impulsión.
• Bancada metálica.
• Posibilidad de conectar protección contra trabajo en vacío por

regulador de nivel o presostato.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grupos de presión de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter, destinados a satisfacer las
demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable a una
presión constante, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo
energético y optimización de la instalación.

CARACTERíSTICAS
• Alternancia en los arranques (sólo en modelo Master).
• Pantalla LCD para información estado bombas.
• Manómetro digital.
• Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.
• Variador de frecuencia para la gestión de la primera bomba (bomba

pilotada).
• Relés de potencia para la gestión de las bombas auxiliares (modelos

de 2 y 3 bombas).
• Sistema de control y protección de las bombas contra sobreintensidades.
• Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin

agua, por señal de regulador de nivel o presostato (regulador de nivel
y presostato opcionales no incluidos en el suministro estándar).

• Función ART (autoreset) para rearme automático en caso de alarma
por falta de agua.

• Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE).
• Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON).
• Indicador luminosos de fallo (FAILURE).
• Transductor de presión interno.
• Teclado de acceso a menú programación.

CARACTERíSTICAS HIDRO-INVERTER 1 bomba HIDRO-INVERTER 2 / 3 bombas MASTER  2 bombas
Rotación bombas: — — SI
Tensión de alimentación: Monofásica 220 / 240 V Trifásica 380 / 400 V Monofásica 220 / 240 V
Frecuencia: 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Máximo consumo bomba: 10 A (220/240 V Trif.). 5 A 10 A (220/240 V Trif.).
Presión máxima de utilización: 10 bar 10 bar 10 bar
Presión máxima de regulación: 10 bar 8 bar 10 bar
Temperatura máxima del agua: 40ºC 40ºC 40ºC
Caudal máximo por bomba: 15.000 l/h 15.000 l/h 15.000 l/h
Temperatura ambiente máxima: 50ºC 50ºC 50ºC

HIDRO-INVERTER MASTER HIDRO-INVERTER

Módulo 
de regulación 
electrónico
de presión

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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Grupos de Presión con tecnología Inverter “E-POWER”
Serie E-POWER MASTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presión de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter, destinados a satisfacer las
demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable a una
presión constante, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo
energético y optimización de la instalación.

APLICACIONES
• Suministro de agua a los sistemas de distribución en edifica-

ción.
• Suministro de agua para la industria.
• Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

CARACTERISTICAS
• Diseño moderno y funcional.
• Montado en tubo de metal a fin de permitir una refrigeración

óptima de los componentes electrónicos y para minimizar
pérdidas de carga, con sensor de presión integrado.

• En caso de condiciones anormales E-POWER protege el
equipo apagando la bomba, pero para garantizar el sumini-
stro de agua, realiza intentos de arranque para restaurar el
servicio.

• Seguridad eléctrica EN 60730.
• Compatibilidad electromagnética EN 61000.

COMPOSICIÓN
• Bombas verticales fiables y silenciosas series CVM y MVP

u horizontales biturbina fabricadas en ACERO INOXIDABLE
serie 2CDX.

• Unidad de control E-POWER con pantalla alfanumérica de
2 dígitos.

• Depósito hidroneumático de 50 litros.
• Manómetro.
• Válvulas de corte y retención por bomba.
• Colector común de impulsión.
• Bancada metálica.
• Posibilidad de conectar protección contra trabajo en vacío

por regulador de nivel.
• Protecciones: marcha en seco, alto/bajo voltaje, cortocircui-

to, sobreintensidad, exceso de temperatura, presión insufi-
ciente y fallo del sensor.

• Grado de protección del E-POWER: IP 65.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERíSTICAS E-POWER MASTER  2 bombas E-POWER MASTER  3 bombas

Rotación bombas: SI SI
Tensión de alimentación: Monofásica 230 V Monofásica 230 V
Tensión de salida (bomba): Trifásica 230 V Trifásica 230 V
Frecuencia: 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Máximo consumo de bomba: 10 A 10 A
Máximo potencia de bomba: 2,2 kW 2,2 kW
Sobrepresión máxima: 12 bar 12 bar
Presión de ajuste de regulación: 0,3 - 8 bar 0,3 - 8 bar
Temperatura de funcionamiento: +5 / +40ºC +5 / +40ºC

Módulo de
regulación 
electrónico
de presión 
E-POWER.

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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TABLAS DE GRUPOS HIDRO-INVERTER
SELECCIÓN RÁPIDA - Serie HIDRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Modelo
1 bomba

kW CV q=Caudal
l/min
m3/h

20
1,2

40
2,4

60
3,6

80
4,8

100
6

120
7,2

140
8,4

160
9,6

180
11

200
12

220
13,2

240
14,4

H=Altura manométrica total (m)

TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA GRuPOS INVERTER 

Modelo
2 bombas

kW CV q=Caudal
l/min
m3/h

40
2,4

80
4,8

120
7,2

160
9,6

200
12

240
14,4

280
16,8

320
19,2

360
21,6

400
24

440
26,4

480
28,8

H=Altura manométrica total (m)
AP-HI-A/6-2 0,44 0,6 31 26 19 9 - - - - - - - -
AP-HI-A/8-2 0,60 0,8 42 35 25 12 - - - - - - - -
AP-HI-A/10-2 0,75 1 57 49 36 19 - - - - - - - -
AP-HI-A/12-2 0,90 1,2 60 59 44 23 - - - - - - - -
AP-HI-A/15-2 1,10 1,5 80 69 51 27 - - - - - - - -
AP-HI-B/10-2 0,75 1 - 33 32 27 21 14 - - - - - -
AP-HI-B/12-2 0,90 1,2 - 46 42 36 28 19 - - - - - -
AP-HI-B/15-2 1,10 1,5 - 58 53 45 36 24 - - - - - -
AP-HI-B/20-2 1,50 2 - 72 65 56 44 30 - - - - - -
AP-HI-B/23-2 1,70 2,3 - 84 76 65 51 35 - - - - - -
AP-HI-B/25-2 1,85 2,5 - 96 87 74 59 41 - - - - - -
AP-HI-120/15-2 1,10 1,5 - 42 41 39 36 35 31 - - - - -
AP-HI-120/20-2 1,50 2 - 51 49 47 44 41 38 - - - - -
AP-HI 7-250/5-2 1,85 2,5 - 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 - - - -
AP-HI 7-300/6-2 2,20 3 - 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 - - - -
AP-HI 9-300/6-2 2,20 3 - - 63,7 61,4 58,8 55,6 51,6 46,5 40,3 33,5 25,4 17

AP-HI-A/6 0,44 0,6 31 26 19 9 - - - - - - - -
AP-HI-A/8 0,60 0,8 42 35 25 12 - - - - - - - -
AP-HI-A/10 0,75 1 57 49 36 19 - - - - - - - -
AP-HI-A/12 0,90 1,2 60 59 44 23 - - - - - - - -
AP-HI-A/15 1,10 1,5 80 69 51 27 - - - - - - - -
AP-HI-B/10 0,75 1 - 33 32 27 21 14 - - - - - -
AP-HI-B/12 0,90 1,2 - 46 42 36 28 19 - - - - - -
AP-HI-B/15 1,10 1,5 - 58 53 45 36 24 - - - - - -
AP-HI-B/20 1,50 2 - 72 65 56 44 30 - - - - - -
AP-HI-B/23 1,70 2,3 - 84 76 65 51 35 - - - - - -
AP-HI-B/25 1,85 2,5 - 96 87 74 59 41 - - - - - -
AP-HI-120/15 1,10 1,5 - 42 41 39 36 35 31 - - - - -
AP-HI-120/20 1,50 2 - 51 49 47 44 41 38 - - - - -
AP-HI-120/30 2,20 3 - 59 57 54 52 49 45 - - - - -
AP-HI 7-250/5 1,85 2,5 - 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 - - - -
AP-HI 7-300/6 2,20 3 - 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 - - - -
AP-HI 9-300/6 2,20 3 - - 63,7 61,4 58,8 55,6 51,6 46,5 40,3 33,5 25,4 17

Grupos HIDRO-INVERTER 1 bomba - Tabla de selección rápida

Grupos HIDRO-INVERTER 2 bombas - Tablas de selección rápida

Para ver curvas características de estos grupos, consultar págs. 36-37

Para ver curvas características de estos grupos, ir a págs. 72-73

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas (*) Modelos en ejecución horizontal (2CDX), consultar

(*) Modelos en ejecución horizontal (2CDX), consultar
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TABLAS DE GRUPOS HIDRO-INVERTER / MASTER HIDRO-INVERTER
SELECCIÓN RÁPIDA - Serie HIDRO-INVERTER / MASTER HIDRO INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

60
3,6

120
7,2

180
10,8

240
14,4

300
18

360
21,6

420
25,2

480
28,8

540
32,4

600
36

660
39,6

720
43,2

Modelo
3 bombas

kW CV q=Caudal
l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA GRuPOS INVERTER 

Modelo
2 bombas

kW CV q=Caudal
l/min
m3/h

40
2,4

80
4,8

120
7,2

160
9,6

200
12

240
14,4

280
16,8

320
19,2

360
21,6

400
24

440
26,4

480
28,8

H=Altura manométrica total (m)
AP-HI-MASTER A/6-2 0,44 0,6 31 26 19 9 - - - - - - - -
AP-HI-MASTER A/8-2 0,6 0,8 42 35 25 12 - - - - - - - -
AP-HI-MASTER A/10-2 0,75 1 57 49 36 19 - - - - - - - -
AP-HI-MASTER A/12-2 0,9 1,2 60 59 44 23 - - - - - - - -
AP-HI-MASTER A/15-2 1,1 1,5 80 69 51 27 - - - - - - - -
AP-HI-MASTER B/10-2 0,75 1 - 33 32 27 21 14 - - - - - -
AP-HI-MASTER B/12-2 0,9 1,2 - 46 42 36 28 19 - - - - - -
AP-HI-MASTER B/15-2 1,1 1,5 - 58 53 45 36 24 - - - - - -
AP-HI-MASTER B/20-2 1,5 2 - 72 65 56 44 30 - - - - - -
AP-HI-MASTER B/23-2 1,7 2,3 - 84 76 65 51 35 - - - - - -
AP-HI-MASTER B/25-2 1,85 2,5 - 96 87 74 59 41 - - - - - -
AP-HI-MASTER 120/15-2 1,1 1,5 - 42 41 39 36 35 31 - - - - -
AP-HI-MASTER 120/20-2 1,5 2 - 51 49 47 44 41 38 - - - - -
AP-HI-MASTER 120/30-2 2,2 3 - 59 57 54 52 49 45 - - - - -
AP-HI-MASTER 7-250/5-2 1,85 2,5 - 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 - - - -
AP-HI-MASTER 7-300/6-2 2,2 3 - 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 - - - -
AP-HI-MASTER 9-300/6-2 2,2 3 - - 63,7 61,4 58,8 55,6 51,6 46,5 40,3 33,5 25,4 17

AP-HI-A/6-3 0,44 0,6 31 26 19 9 - - - - - - - -
AP-HI-A/8-3 0,60 0,8 42 35 25 12 - - - - - - - -
AP-HI-A/10-3 0,75 1 57 49 36 19 - - - - - - - -
AP-HI-A/12-3 0,90 1,2 60 59 44 23 - - - - - - - -
AP-HI-A/15-3 1,10 1,5 80 69 51 27 - - - - - - - -
AP-HI-B/10-3 0,75 1 - 33 32 27 21 14 - - - - - -
AP-HI-B/12-3 0,90 1,2 - 46 42 36 28 19 - - - - - -
AP-HI-B/15-3 1,10 1,5 - 58 53 45 36 24 - - - - - -
AP-HI-B/20-3 1,50 2 - 72 65 56 44 30 - - - - - -
AP-HI-B/23-3 1,70 2,3 - 84 76 65 51 35 - - - - - -
AP-HI-B/25-3 1,85 2,5 - 96 87 74 59 41 -
AP-HI-120/15-3 1,10 1,5 - 42 41 39 36 35 31 - - - - -
AP-HI-120/20-3 1,50 2 - 51 49 47 44 41 38 - - - - -
AP-HI 7-250/5-3 1,85 2,5 - 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 - - - -
AP-HI 7-300/6-3 2,20 3 - 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 - - - -
AP-HI 9-300/6-3 2,20 3 - - 63,7 61,4 58,8 55,6 51,6 46,5 40,3 33,5 25,4 17

Grupos HIDRO-INVERTER 3 bombas - Tabla de selección rápida

Grupos MASTER HIDRO-INVERTER 2 bombas - Tablas de selección rápida

Para ver curvas características de estos grupos, ver págs. 108-109

Para ver curvas características de estos grupos, ver págs. 72-73

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas (*) Modelos en ejecución horizontal (2CDX), consultar

(*) Modelos en ejecución horizontal (2CDX), consultar
• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas
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TABLAS DE GRUPOS E-POWER MASTER
SELECCIÓN RÁPIDA - Serie E-POWER MASTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Modelo
2 bombas

kW CV q=Caudal
l/min
m3/h

40
2,4

80
4,8

120
7,2

160
9,6

200
12

240
14,4

280
16,8

320
19,2

360
21,6

400
24

440
26,4

480
28,8

H=Altura manométrica total (m)
AP-E-POWER MASTER A/6-2 0,44 0,6 31 26 19 9 - - - - - - - -
AP-E-POWER MASTER A/8-2 0,6 0,8 42 35 25 12 - - - - - - - -
AP-E-POWER MASTER A/10-2 0,75 1 57 49 36 19 - - - - - - - -
AP-E-POWER MASTER A/12-2 0,9 1,2 60 59 44 23 - - - - - - - -
AP-E-POWER MASTER A/15-2 1,1 1,5 80 69 51 27 - - - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/10-2 0,75 1 - 33 32 27 21 14 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/12-2 0,9 1,2 - 46 42 36 28 19 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/15-2 1,1 1,5 - 58 53 45 36 24 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/20-2 1,5 2 - 72 65 56 44 30 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/23-2 1,7 2,3 - - 76 65 51 35 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/25-2 1,85 2,5 - - 87 74 59 41 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER 120/15-2 1,1 1,5 - 42 41 39 36 35 31 - - - - -
AP-E-POWER MASTER 120/20-2 1,5 2 - 51 49 47 44 41 38 - - - - -
AP-E-POWER MASTER 120/30-2 2,2 3 - 59 57 54 52 49 45 - - - - -
AP-E-POWER MASTER 7-250/5-2 1,85 2,5 - 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 - - - -
AP-E-POWER MASTER 7-300/6-2 2,2 3 - 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 - - - -
AP-E-POWER MASTER 9-300/6-2 2,2 3 - - 63,7 61,4 58,8 55,6 51,6 46,5 40,3 33,5 25,4 17

Grupos E-POWER MASTER 2 bombas - Tablas de selección rápida

Para ver curvas características de estos grupos, ver págs. 72-73
(*) Modelos en ejecución horizontal (2CDX), consultar

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

Modelo
3 bombas

kW CV q=Caudal
l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)
AP-E-POWER MASTER A/6-3 0,44 0,6 31 26 19 9 - - - - - - - -
AP-E-POWER MASTER A/8-3 0,6 0,8 42 35 25 12 - - - - - - - -
AP-E-POWER MASTER A/10-3 0,75 1 57 49 36 19 - - - - - - - -
AP-E-POWER MASTER A/12-3 0,9 1,2 60 59 44 23 - - - - - - - -
AP-E-POWER MASTER A/15-3 1,1 1,5 80 69 51 27 - - - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/10-3 0,75 1 - 33 32 27 21 14 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/12-3 0,9 1,2 - 46 42 36 28 19 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/15-3 1,1 1,5 - 58 53 45 36 24 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/20-3 1,5 2 - 72 65 56 44 30 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/23-3 1,7 2,3 - - 76 65 51 35 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER B/25-3 1,85 2,5 - - 87 74 59 41 - - - - - -
AP-E-POWER MASTER 120/15-3 1,1 1,5 - 42 41 39 36 35 31 - - - - -
AP-E-POWER MASTER 120/20-3 1,5 2 - 51 49 47 44 41 38 - - - - -
AP-E-POWER MASTER 120/30-3 2,2 3 - 59 57 54 52 49 45 - - - - -
AP-E-POWER MASTER 7-250/5-3 1,85 2,5 - 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 - - - -
AP-E-POWER MASTER 7-300/6-3 2,2 3 - 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 - - - -
AP-E-POWER MASTER 9-300/6-3 2,2 3 - - 63,7 61,4 58,8 55,6 51,6 46,5 40,3 33,5 25,4 17

Grupos E-POWER MASTER 3 bombas - Tablas de selección rápida

Para ver curvas características de estos grupos, ver págs. 108-109
(*) Modelos en ejecución horizontal (2CDX), consultar

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

60
3,6

120
7,2

180
10,8

240
14,4

300
18

360
21,6

420
25,2

480
28,8

540
32,4

600
36

660
39,6

720
43,2
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Grupos de Presión a velocidad variable HIDRO-INVERTER 
Con 1 bomba tipo CVM / MVP
Serie HIDRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo HIDRO-INVERTER con 1 bomba
Grupo base

Grupo con tramo de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp.

AP-HI-A/6-1 CVM A/6 0,44 0,6 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 581 1103
AP-HI-A/8-1 CVM A/8 0,6 0,8 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 607 1129
AP-HI-A/10-1 CVM A/10 0,75 1 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 633 1155
AP-HI-A/12-1 CVM A/12 0,9 1,2 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 659 1181
AP-HI-A/15-1 CVM A/15 1,1 1,5 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 685 1207
AP-HI-B/10-1 CVM B/10 0,75 1 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 581 1103
AP-HI-B/12-1 CVM B/12 0,9 1,2 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 607 1129
AP-HI-B/15-1 CVM B/15 1,1 1,5 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 633 1155
AP-HI-B/20-1 CVM B/20 1,5 2 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 659 1181
AP-HI-B/23-1 CVM B/23 1,7 2,3 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 685 1207
AP-HI-B/25-1 CVM B/25 1,85 2,5 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 222 294 199 65 711 1233
AP-HI 7-250/5-1 MVP 7-250/5 1,85 2,5 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 248 320 225 70 610 1132
AP-HI 7-300/6-1 MVP 7-300/6 2,2 3 230 325 - 1 1/4" 1 1/4" 248 320 225 70 634 1156
AP-HI 9-300/6-1 MVP 9-300/6 2,2 3 230 325 - 1 1/2" 1 1/4" 260 344 225 70 670 1192
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VELOCIDAD VARIABLE
Grupos de Presión a velocidad variable HIDRO-INVERTER
Con 2 bombas tipo CVM / MVP
Serie HIDRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Grupo HIDRO-INVERTER con 2 bombas

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-HI-A/6-2 CVM A/6 2x0,44 2x0,6 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 704 1239
AP-HI-A/8-2 CVM A/8 2x0,6 2x0,8 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 730 1265
AP-HI-A/10-2 CVM A/10 2x0,75 2x1 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 756 1291
AP-HI-A/12-2 CVM A/12 2x0,9 2x1,2 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 782 1317
AP-HI-A/15-2 CVM A/15 2x1,1 2x1,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 808 1343
AP-HI-B/10-2 CVM B/10 2x0,75 2x1 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 704 1239
AP-HI-B/12-2 CVM B/12 2x0,9 2x1,2 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 730 1265
AP-HI-B/15-2 CVM B/15 2x1,1 2x1,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 756 1291
AP-HI-B/20-2 CVM B/20 2x1,5 2x2 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 782 1317
AP-HI-B/23-2 CVM B/23 2x1,7 2x2,3 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 808 1343
AP-HI-B/25-2 CVM B/25 2x1,85 2x2,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 834 1369
AP-HI 7-250/5-2 MVP 7-250/5  2x1,85 2x2,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 248 401 225 70 733 1268
AP-HI 7-300/6-2 MVP 7-300/6 2x2,2 2x3 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 248 401 225 70 757 1292
AP-HI 9-300/6-2 MVP 9-300/6 2x2,2 2x3 255 575 300 1 1/2" 2 1/2" 2" 260 433 225 70 793 1328
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Grupos de Presión a velocidad variable HIDRO-INVERTER
Con 3 bombas tipo CVM / MVP
Serie HIDRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-HI-A/6-3 CVM A/6 3x0,44 3x0,6 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 730 1273
AP-HI-A/8-3 CVM A/8 3x0,6 3x0,8 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 756 1299
AP-HI-A/10-3 CVM A/10 3x0,75 3x1 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 782 1325
AP-HI-A/12-3 CVM A/12 3x0,9 3x1,2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 808 1351
AP-HI-A/15-3 CVM A/15 3x1,1 3x1,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 834 1377
AP-HI-B/10-3 CVM B/10 3x0,75 3x1 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 730 1273
AP-HI-B/12-3 CVM B/12 3x0,9 3x1,2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 756 1299
AP-HI-B/15-3 CVM B/15 3x1,1 3x1,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 782 1325
AP-HI-B/20-3 CVM B/20 3x1,5 3x2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 808 1351
AP-HI-B/23-3 CVM B/23 3x1,7 3x2,3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 834 1377
AP-HI-B/25-3 CVM B/25 3x1,85 3x2,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 860 1403
AP-HI 7-250/5-3 MVP 7-250/5  3x1,85 3x2,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 248 407 225 90 759 1302
AP-HI 7-300/6-3 MVP 7-300/6 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 248 407 225 90 783 1326
AP-HI 9-300/6-3 MVP 9-300/6 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 260 433 225 90 819 1362

Grupo HIDRO-INVERTER con 3 bombas
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VELOCIDAD VARIABLE
Grupos de Presión a velocidad variable HIDRO-INVERTER
Con 1, 2 ó 3 bombas horizontales tipo 2CDX
Serie HIDRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupo base
HIDRO-INVERTER con 1 bomba 2CDX

Grupo con colector de aspiración

Grupo base
HIDRO-INVERTER con 2 bombas 2CDX

Grupo con colector de aspiración

Grupo base
HIDRO-INVERTER con 3 bombas 2CDX

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLAS DE DIMENSIONES
Serie AP-HI con 1 bomba 2CDX

Serie AP-HI con 2 bombas 2CDX

Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-HI-120/15-1 2CDX 120/15 1,1 1,5 410 330 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 202 264 - 181 727 1249
AP-HI-120/20-1 2CDX 120/20 1,5 2 410 330 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 202 264 - 181 727 1249
AP-HI-120/30-1 2CDX 120/30 2,2 3 410 330 - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 200 262 - 193 748 1270

Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-HI-120/15-2 2CDX 120/15 2x1,1 2x1,5 330 760 300 1 1/4" 2" 2" 202 345 - 181 850 1385
AP-HI-120/20-2 2CDX 120/20 2x1,5 2x2 330 760 300 1 1/4" 2" 2" 202 345 - 181 850 1385
Serie AP-HI con 3 bombas 2CDX

Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-HI-120/15-3 2CDX 120/15 3x1,1 3x1,5 330 1160 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 202 351 - 181 856 1399
AP-HI-120/20-3 2CDX 120/20 3x1,5 3x2 330 1160 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 202 351 - 181 856 1399
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Grupos de Presión a velocidad variable MASTER HIDRO-INVERTER
Con 2 bombas tipo CVM / MVP
Serie MASTER HIDRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-HI MASTER A/6-2 CVM A/6 2x0,44 2x0,6 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 704 1239
AP-HI MASTER A/8-2 CVM A/8 2x0,6 2x0,8 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 730 1265
AP-HI MASTER A/10-2 CVM A/10 2x0,75 2x1 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 756 1291
AP-HI MASTER A/12-2 CVM A/12 2x0,9 2x1,2 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 782 1317
AP-HI MASTER A/15-2 CVM A/15 2x1,1 2x1,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 808 1343
AP-HI MASTER B/10-2 CVM B/10 2x0,75 2x1 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 704 1239
AP-HI MASTER B/12-2 CVM B/12 2x0,9 2x1,2 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 730 1265
AP-HI MASTER B/15-2 CVM B/15 2x1,1 2x1,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 756 1291
AP-HI MASTER B/20-2 CVM B/20 2x1,5 2x2 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 782 1317
AP-HI MASTER B/23-2 CVM B/23 2x1,7 2x2,3 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 808 1343
AP-HI MASTER B/25-2 CVM B/25 2x1,85 2x2,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 834 1369
AP-HI MASTER 7-250/5-2 MVP 7-250/5 2x1,85 2x2,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 248 401 225 70 733 1268
AP-HI MASTER 7-300/6-2 MVP 7-300/6 2x2,2 2x3 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 248 401 225 70 757 1292
AP-HI MASTER 9-300/6-2 MVP 9-300/6 2x2,2 2x3 255 575 300 1 1/2" 2 1/2" 2" 260 433 225 70 793 1328

Grupo MASTER HIDRO-INVERTER con 2 bombas
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Grupos de Presión a velocidad variable MASTER HIDRO-INVERTER
Con 2 bombas horizontales tipo 2CDX
Serie MASTER HIDRO-INVERTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

TABLAS DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-HI MASTER 120/15-2 2CDX 120/15 2x1,1 2x1,5 330 760 300 1 1/4" 2" 2" 202 345 - 181 850 1385
AP-HI MASTER 120/20-2 2CDX 120/20 2x1,5 2x2 330 760 300 1 1/4" 2" 2" 202 345 - 181 850 1385
AP-HI MASTER 120/30-2 2CDX 120/30 2x2,2 2x3 330 760 300 1 1/4" 2" 2" 200 343 - 193 871 1406

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Grupo MASTER HIDRO-INVERTER con 2 bombas horizontales 2CDX

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)
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Grupos de Presión a velocidad variable E-POWER MASTER 
Con 2 bombas tipo CVM / MVP
Serie E-POWER MASTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-E-POWER A/6-2 CVM A/6 2x0,44 2x0,6 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 839 1374
AP-E-POWER A/8-2 CVM A/8 2x0,6 2x0,8 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 865 1400
AP-E-POWER A/10-2 CVM A/10 2x0,75 2x1 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 891 1426
AP-E-POWER A/12-2 CVM A/12 2x0,9 2x1,2 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 917 1452
AP-E-POWER A/15-2 CVM A/15 2x1,1 2x1,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 943 1478
AP-E-POWER B/10-2 CVM B/10 2x0,75 2x1 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 839 1374
AP-E-POWER B/12-2 CVM B/12 2x0,9 2x1,2 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 865 1400
AP-E-POWER B/15-2 CVM B/15 2x1,1 2x1,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 891 1426
AP-E-POWER B/20-2 CVM B/20 2x1,5 2x2 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 917 1452
AP-E-POWER B/23-2 CVM B/23 2x1,7 2x2,3 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 943 1478
AP-E-POWER B/25-2 CVM B/25 2x1,85 2x2,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 222 375 199 65 969 1504
AP-E-POWER 7-250/5-2 MVP 7-250/5  2x1,85 2x2,5 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 248 401 225 70 868 1403
AP-E-POWER 7-300/6-2 MVP 7-300/6 2x2,2 2x3 255 575 300 1 1/4" 2" 2" 248 401 225 70 892 1427
AP-E-POWER 9-300/6-2 MVP 9-300/6 2x2,2 2x3 255 575 300 1 1/2" 2 1/2" 2" 260 433 225 70 928 1463

Grupo E-POWER MASTER  con 2 bombas
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Grupos de Presión a velocidad variable E-POWER MASTER 
Con 3 bombas tipo CVM / MVP
Serie E-POWER MASTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

Grupo base

Grupo con colector de aspiración

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

TABLA DE DIMENSIONES
Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-E-POWER A/6-3 CVM A/6 3x0,44 3x0,6 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 865 1408
AP-E-POWER A/8-3 CVM A/8 3x0,6 3x0,8 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 891 1434
AP-E-POWER A/10-3 CVM A/10 3x0,75 3x1 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 917 1460
AP-E-POWER A/12-3 CVM A/12 3x0,9 3x1,2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 943 1486
AP-E-POWER A/15-3 CVM A/15 3x1,1 3x1,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 969 1512
AP-E-POWER B/10-3 CVM B/10 3x0,75 3x1 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 865 1408
AP-E-POWER B/12-3 CVM B/12 3x0,9 3x1,2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 891 1434
AP-E-POWER B/15-3 CVM B/15 3x1,1 3x1,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 917 1460
AP-E-POWER B/20-3 CVM B/20 3x1,5 3x2 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 943 1486
AP-E-POWER B/23-3 CVM B/23 3x1,7 3x2,3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 969 1512
AP-E-POWER B/25-3 CVM B/25 3x1,85 3x2,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 222 381 199 85 995 1538
AP-E-POWER 7-350/5-3 MVP 7-250/5  3x1,85 3x2,5 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 248 407 225 90 894 1437
AP-E-POWER 7-300/6-3 MVP 7-300/6 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 248 407 225 90 918 1461
AP-E-POWER 9-300/6-3 MVP 9-300/6 3x2,2 3x3 400 1175 400 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 260 433 225 90 954 1497

Grupo E-POWER MASTER  con 3 bombas
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Grupos de Presión a velocidad variable E-POWER MASTER 
Con 2 ó 3 bombas horizontales tipo 2CDX
Serie E-POWER MASTER

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD VARIABLE

TABLAS DE DIMENSIONES

Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-E-POWER 120/15-2 2CDX 120/15 2x1,1 2x1,5 330 760 300 1 1/4" 2" 2" 202 345 - 181 985 1520
AP-E-POWER 120/20-2 2CDX 120/20 2x1,5 2x2 330 760 300 1 1/4" 2" 2" 202 345 - 181 985 1520
AP-E-POWER 120/30-2 2CDX 120/30 2x2,2 2x3 330 760 300 1 1/4" 2" 2" 200 343 - 193 1006 1541

Tipo Tipo Potencia Dimensiones (mm)
de de kW CV A B C D1 D2 E F H1 H2 HTGrupo bomba Base Con c. Asp. Base Con c. Asp.

AP-E-POWER 120/15-3 2CDX 120/15 3x1,1 3x1,5 330 1160 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 202 351 - 181 991 1534
AP-E-POWER 120/20-3 2CDX 120/20 3x1,5 3x2 330 1160 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 202 351 - 181 991 1534
AP-E-POWER 120/30-3 2CDX 120/30 3x2,2 3x3 330 1160 400 1 1/4" 2 1/2" 2 1/2" 200 349 - 193 1012 1555
Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

(D1: Diámetro Nominal de Aspiración - D2: Diámetro Nominal de Impulsión)

Grupo base
Grupo E-POWER MASTER con 2 bombas horizontales 2CDX

Grupo E-POWER MASTER con 3 bombas horizontales 2CDX

Grupo con colector de aspiración

Grupo base Grupo con colector de aspiración

Serie E-POWER M. con 2 bombas 2CDX

Serie E-POWER M. con 3 bombas 2CDX
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VELOCIDAD FIJA
Grupo de presión con 2 bombas Tipo MULTIGO
Silenciosos de baja potencia acústica
Serie SERENA

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro variable de agua a presión constante de manera totalmente automática, de gran fia-
bilidad y mínimo mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacio-
nales como de las Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
MULTIGO verticales), y otro de regulación. Todos ellos montados
formando un Grupo Autónomo Compacto y listo para ser instalado.

COMPOSICIÓN DE LOS GRuPOS
AP SERENA-2
• 2 Bombas modelo MULTIGO, centrífugas multietapas verticales, 

muy silenciosas.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con 
taladros de fijación y soportes amortiguadores.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en 
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida de 
carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del “golpe de 
ariete”. Tipo membrana elástica de cierre silencioso.

• Válvula de corte en aspiración (versiones de aspiración en 
carga) de tipo esfera con palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostatos con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el 

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Sobredimensionamiento de secciones para reducir velocidades 

de circulación de agua y reducir ruidos.

• Manguitos elásticos antivibratorios para aislar las tuberías de rui-
dos y vibraciones.

• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-
cho atóxico recambiable.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-
te automática del grupo:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por sondas o regulador de 
nivel.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la 
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente 
de él si se desea para fijarlo a la pared por ejemplo.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo 
contra el trabajo en seco.

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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Grupo de presión con 2 bombas Tipo MULTIGO
Silenciosos de baja potencia acústica
Serie SERENA

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS (según ISO 9906 / 2)

Modelo kW CV Intensidad absorbida (A) q=Caudal
Trifásica

400V 50Hz

AP SERENA  40/08
AP SERENA  40/10
AP SERENA  40/12
AP SERENA  40/15
AP SERENA  80/12
AP SERENA  80/15
AP SERENA  80/20

2 x 0,6
2 x 0,75
2 x 0,9
2 x 1,1
2 x 0,9
2 x 1,1
2 x 1,5

2 x 0,8
2 x 1

2 x 1,2
2 x 1,5
2 x 1,2
2 x 1,5
2 x 2

1,9
2,2
2,4
3,0
2,3
3,1
3,5

43,3
54,1
64,9
75,7

-
-
-

40,2
50,2
60,2
70,3
45,6
57

68,4

36,3
45,4
54,5
63,6
44
55
66

26,1
32,6
39,2
45,7
38,8
48,5
58,2

13,4
16,8
20,2
23,5
32
40
48

-
-
-
-

23,2
28

34,8

-
-
-
-

15,2
19

22,8

400V
3~ l/min

m3/h
40
2,4

60
3,6

80
4,8

120
7,2

160
9,6

200
12

240
14,4

H=Altura manométrica total en m

TABLA DE CARACTERíSTICAS

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 2 bombas trabajando simultáneamente
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VELOCIDAD FIJA
TABLA DE GRUPOS SILENCIOSOS (2 bombas MULTIGO)
SELECCIÓN RÁPIDA
Serie SERENA

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

2 4 6 8 10 12

25 AP SERENA 40-8-2 AP SERENA 40-8-2 AP SERENA 40-8-2 AP SERENA 40-10 -2 AP SERENA 80-12 -2 AP SERENA 80-15 -2

30 AP SERENA 40-8-2 AP SERENA 40-8-2 AP SERENA 40-8-2 AP SERENA 40-12 -2 AP SERENA 80-12 -2 AP SERENA 80-20-2

35 AP SERENA 40-8-2 AP SERENA 40-8-2 AP SERENA 40-10 -2 AP SERENA 80-15 -2 AP SERENA 80-15 -2 AP SERENA 80-20-2

40 AP SERENA 40-8-2 AP SERENA 40-10 -2 AP SERENA 40-10 -2 AP SERENA 80-15 -2 AP SERENA 80-20-2 —

45 AP SERENA 40-10 -2 AP SERENA 40-10 -2 AP SERENA 40-12 -2 AP SERENA 80-15 -2 AP SERENA 80-20-2 —

50 AP SERENA 40-10 -2 AP SERENA 40-12 -2 AP SERENA 40-15 -2 AP SERENA 80-20-2 — —

55 AP SERENA 40-10 -2 AP SERENA 40-12 -2 AP SERENA 40-15 -2 AP SERENA 80-20-2 — —

60 AP SERENA 40-12 -2 AP SERENA 40-15 -2 AP SERENA 80-20-2 — — —

65 AP SERENA 40-12 -2 AP SERENA 40-15 -2 — — — —

70 AP SERENA 40-15 -2 AP SERENA 40-15 -2 — — — —

75 AP SERENA 40-15 -2 — — — — —

CAUDAL (m3/h)
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP SERENA 40-8-2 / AP SERENA 40-10-2 / AP SERENA 40-12-2 / AP SERENA 40-15-2 MULTIGO NO 183
Grupos AP SERENA 80-12-2 / AP SERENA 80-15-2 / AP SERENA 80-20-2 MULTIGO NO 183
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Grupo de presión con 2 bombas Tipo MULTIGO
Silenciosos de baja potencia acústica
Serie SERENA

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA

Tipo de 2 Bombas     Potencia Dimensiones (mm) Depósito
Grupo MULTIGO kW CV DNA DNI A B C D E F H I J K L M N P Litros

AP S. 40-08-2 40-08 2x0,6 2x0,8 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 500 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 40-10-2 40-10 2x0,75 2x1 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 500 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 40-12-2 40-12 2x0,9 2x1,2 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 500 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 40-15-2 40-15 2x1,1 2x1,5 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 500 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 80-12-2 80-12 2x0,9 2x1,2 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 500 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 80-15-2 80-15 2x1,1 2x1,5 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 500 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 80-20-2 80-20 2x1,5 2x2 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 500 1700 550 600 - 260 - 100

TABLA DE DIMENSIONES

Nº Denominación Cant.
9 ----  ----  ----  ---- -

10 ----  ----  ----  ---- -
11 Depósito 1
12 Válvula de bola 1
13 ----  ----  ----  ---- -
14 ----  ----  ----  ---- -
15 Válvula de bola 1
16 Transductor* 1

Nº Denominación Cant.
1 Bomba vertical 2
2 Bancada 1
3 Colector impulsión 1
4 Válvula de bola 2
5 Válvula de retención 2
6 Presostatos 2
7 Manómetro 1
8 Cuadro Eléctrico 1

EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso
(DNA: Diámetro Nominal de Aspiración - DNI: Diámetro Nominal de Impulsión)

* En caja rígida protectora.

Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
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VELOCIDAD FIJA
Grupo de presión con 3 bombas Tipo MULTIGO
Silenciosos de baja potencia acústica
Serie SERENA

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro variable de agua a presión constante de manera totalmente automática, de gran fia-
bilidad y mínimo mantenimiento. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacio-
nales como de las Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, riegos
automáticos, trasvases, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, hospitales, colegios, etc.

CONSTRuCCIÓN
Compuestos básicamente por un equipo de bombeo (bombas
MULTIGO verticales), y otro de regulación y control. Todos ellos
montados formando un Grupo Autónomo Compacto y listo para
ser instalado.

COMPOSICIÓN DE LOS GRuPOS
AP SERENA-3
• 3 Bombas modelo MULTIGO, centrífugas multietapas verticales, 

muy silenciosas.
• Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico, espe-

cialmente robusta, con tratamiento anticorrosión y equipada con 
taladros de fijación y soportes amortiguadores.

• Válvula de corte en la impulsión, de tipo esfera, fabricada en 
latón cromado, accionada por palanca, de alta estanqueidad.

• Válvula anti-retorno de gran fiabilidad y reducida pérdida 
de carga. Evita retornos de agua y protege a la bomba del 
“golpe de ariete”. Tipo membrana elástica de cierre silencioso.

• Válvula de corte en aspiración (opcional) de tipo esfera con 
palanca.

• Manómetro para lectura de la presión y regulación del presostato.
• Presostatos con diferencial regulable.
• Válvula de aislamiento para presostato y manómetro. Permite el 

fácil mantenimiento de estos elementos.
• Sobredimensionamiento de secciones para reducir velocidades 

de circulación de agua y reducir ruidos.

• Manguitos elásticos antivibratorios para aislar las tuberías de rui-
dos y vibraciones.

• Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de cau-
cho atóxico recambiable.

• Cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmen-
te automática del grupo:

-380V III + N 50Hz (bajo demanda otras tensiones y/o 
frecuencias).

-Juego de contactores.
-Protección térmica del motor mediante fusibles y relé térmico,
térmico electrónico o magnetotérmico.

-Piloto verde de bomba en marcha.
-Piloto rojo de disparo térmico.
-Selector Manual-0-Automático por bomba.
-Bornas de conexión con salidas numeradas.
-Protección contra trabajo en vacío por sondas o regulador de 
nivel.

-Interruptor automático o fusible de protección para circuito de 
maniobra.

• Soporte metálico para cuadro eléctrico fijado sólidamente a la 
bancada, pudiéndose desmontar el cuadro eléctrico fácilmente 
de él si se desea para fijarlo a la pared por ejemplo.

• Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo 
contra el trabajo en seco.

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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Grupo de presión con 3 bombas Tipo MULTIGO
Silenciosos de baja potencia acústica
Serie SERENA

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA

CuRVAS DE CARACTERíSTICAS (según ISO 9906 / 2)

Modelo kW CV Intensidad absorbida (A) q=Caudal
Trifásica

400V 50Hz

AP SERENA  40/08
AP SERENA  40/10
AP SERENA  40/12
AP SERENA  40/15
AP SERENA  80/12
AP SERENA  80/15
AP SERENA  80/20

3 x 0,6
3 x 0,75
3 x 0,9
3 x 1,1
3 x 0,9
3 x 1,1
3 x 1,5

3 x 0,8
3 x 1

3 x 1,2
3 x 1,5
3 x 1,2
3 x 1,5
3 x 2

1,9
2,2
2,4
3,0
2,3
3,1
3,5

43,3
54,1
64,9
75,7

-
-
-

40,2
50,2
60,2
70,3
45,6
57

68,4

36,3
45,4
54,5
63,6
44
55
66

26,1
32,6
39,2
45,7
38,8
48,5
58,2

13,4
16,8
20,2
23,5
32
40
48

-
-
-
-

23,2
28

34,8

-
-
-
-

15,2
19

22,8

400V
3~ l/min

m3/h
60
3,6

90
5,4

120
7,2

180
10,8

240
14,4

300
18

360
21,6

H=Altura manométrica total en m

TABLA DE CARACTERíSTICAS

• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

• Caudal total de las 3 bombas trabajando simultáneamente
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VELOCIDAD FIJA
TABLA DE GRUPOS SILENCIOSOS (3 bombas MULTIGO)
SELECCIÓN RÁPIDA
Serie SERENA

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

3 6 9 12 15 18

25 AP SERENA 40-8-3 AP SERENA 40-8-3 AP SERENA 40-8-3 AP SERENA 40-10 -3 AP SERENA 80-12 -3 AP SERENA 80-15 -3

30 AP SERENA 40-8-3 AP SERENA 40-8-3 AP SERENA 40-8-3 AP SERENA 40-12 -3 AP SERENA 80-12 -3 AP SERENA 80-20-3

35 AP SERENA 40-8-3 AP SERENA 40-8-3 AP SERENA 40-10 -3 AP SERENA 80-15 -3 AP SERENA 80-15 -3 AP SERENA 80-20-3

40 AP SERENA 40-8-3 AP SERENA 40-10 -3 AP SERENA 40-10 -3 AP SERENA 80-15 -3 AP SERENA 80-20-3 —

45 AP SERENA 40-10 -3 AP SERENA 40-10 -3 AP SERENA 40-12 -3 AP SERENA 80-15 -3 AP SERENA 80-20-3 —

50 AP SERENA 40-10 -3 AP SERENA 40-12 -3 AP SERENA 40-15 -3 AP SERENA 80-20-3 — —

55 AP SERENA 40-10 -3 AP SERENA 40-12 -3 AP SERENA 40-15 -3 AP SERENA 80-20-3 — —

60 AP SERENA 40-12 -3 AP SERENA 40-15 -3 AP SERENA 80-20-3 — — —

65 AP SERENA 40-12 -3 AP SERENA 40-15 -3 — — — —

70 AP SERENA 40-15 -3 AP SERENA 40-15 -3 — — — —

75 AP SERENA 40-15 -3 — — — — —

CAUDAL (m3/h)
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• Pérdidas en válvulas y accesorios no incluidas

Tipo de Variador de Dimensiones
bomba frecuencia en pag.

Grupos AP SERENA 40-8-3 / AP SERENA 40-10-3 / AP SERENA 40-12-3 / AP SERENA 40-15-3 MULTIGO SI 187
Grupos AP SERENA 80-12-3 / AP SERENA 80-15-3 / AP SERENA 80-20-3 MULTIGO SI 187
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Grupo de presión con 3 bombas Tipo MULTIGO
Silenciosos de baja potencia acústica
Serie SERENA

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

VELOCIDAD FIJA

Tipo de 3 Bombas      Potencia Dimensiones (mm) Depósito
Grupo MULTIGO kW CV DNA DNI A B C D E F H I J K L M N P Litros

AP S. 40-08-3 40-08 3x0,6 3x0,8 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 600 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 40-10-3 40-10 3x0,75 3x1 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 600 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 40-12-3 40-12 3x0,9 3x1,2 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 600 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 40-15-3 40-15 3x1,1 3x1,5 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 600 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 80-12-3 80-12 3x0,9 3x1,2 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 600 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 80-15-3 80-15 3x1,1 3x1,5 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 600 1700 550 600 - 260 - 100
AP S. 80-20-3 80-20 3x1,5 3x2 11/4” 3” 125 350 - 300 - 800 130 600 1700 550 600 - 260 - 100

TABLA DE DIMENSIONES

Nº Denominación Cant.
9 ----  ----  ----  ---- -

10 ----  ----  ----  ---- -
11 Depósito 1
12 Válvula de bola 1
13 ----  ----  ----  ---- -
14 ----  ----  ----  ---- -
15 Válvula de bola 1
16 Transductor* 1

Nº Denominación Cant.
1 Bomba vertical 3
2 Bancada 1
3 Colector impulsión 1
4 Válvula de bola 3
5 Válvula de retención 3
6 Presostatos 3
7 Manómetro 1
8 Cuadro Eléctrico 1

* En caja rígida protectora.

EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso
(DNA: Diámetro Nominal de Aspiración - DNI: Diámetro Nominal de Impulsión)Cotas orientativas no aptas para implantación definitiva.
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GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS
Grupos de presión domésticos
con 1 bomba
Serie PRESSCOMFORT

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

Grupos de presión, muy silenciosos destinados a satisfacer las demandas, bien del sector doméstico
(suministro automático de agua a viviendas unifamiliares, riegos por aspersión, etc.), o bien a cualquier otro
tipo de necesidad cuyo caudal o presión no sobrepasen los valores indicados en las tablas de características
de los mismos. Distribución de agua a presión a partir de un depósito en aspiración o en carga. Suministro de
agua a redes que carezcan de presión suficiente. Mínima acumulación.

COMPOSICIÓN
• Bombas en Ac. Inoxidable AISI 304 o fundición.
• Depósito acumulador en acero inoxidable o chapa de  

acero con membrana recambiable alimentaria o regulador 
electrónico de presión.

• Presostato y manómetro.
• Rácor de varias vías y tubo flexible de bomba/depósito.
• Cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shuko.

EMBALAJE
• Sistema de embalaje “Espuma en Bolsa”, 

tremendamente compacto y que permite la máxima 
protección durante el transporte, almacenaje y en 
cualquier manipulación.

• Incluye códigos de barras.

Grupos  HidroneumáticosAutomáticos
Depósito Acero Inox.

Cilíndrico vertical Cil. Horizontal c/patas
20 l. 20 l.

Depósito chapa de acero
Esfera Cil. Horizontal c/patas Cil. Horizontal c/patas

24 l. 20 l. 50 l.

Presión
constante

c/ Presur. elect.
Serie Presscomfort

E

EJECUCIONES
POSIBLES

ESquEMA TíPICO GRuPO DE PRESIÓN DOMÉSTICO PARA ABASTECIMIENTO A 
uNA VIVIENDA DE 3 PLANTAS
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Grupos de presión domésticos con 1 bomba
Tipo COMPACT
Serie PRESSCOMFORT

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

GRuPO DE PRESIÓN “COMPACT” 

Modelo kW CV Condensador Int. abs. (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

COMPACT AM/6G
COMPACT AM/8G
COMPACT AM/10G
COMPACT AM/12G
COMPACT AM/15G
COMPACT BM/12G
COMPACT BM/15G

µF Vc

0,44
0,6

0,75
0,9
1,1
0,9
1,1

0,6
0,8
1

1,2
1,5
1,2
1,5

3,0
4,0
6,0
6,2
7,3
5,8
7,3

30,7
39,7
56,5
67,5
79
48
59

28,2
36,1
53

63,4
74,6
47,5
58

25,2
32

48,5
58,5
69
46
56

21,8
27,4
43,5
52,5
62,5
43,5
54

18
22,4
37,1
45
54

41,5
51,5

9
10,5
20
24
28

35,2
44,5

-
-
-
-
-

27,6
34,5

-
-
-
-
-

18
22

12,5
14
20

31,5
31,5
31,5
31,5

450
450
450
450
450
450
450

Monofásica l/min
m3/h

20
1,2

30
1,8

40
2,4

50
3

60
3,6

80
4,8

100
6

120
7,2

-
-
-
-
-
-
-

140
8,4

-
-
-
-
-
-
-

160
9,6

H=Altura manométrica total en m

TABLA DE CARACTERíSTICAS BOMBA COMPACT

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (GRuPOS DE PRESIÓN COMPACT)

GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS

l/min 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6

15 AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/8G BM/12G BM/12G BM/12G BM/12G
20 AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/8G BM/12G BM/12G BM/12G BM/12G BM/12G
25 AM/6G AM/6G AM/6G AM/6G AM/8G AM/10G BM/12G BM/12G BM/12G BM/12G BM/15G
30 AM/6G AM/6G AM/8G AM/8G AM/10G AM/10G BM/12G BM/12G BM/12G BM/15G -
35 AM/8G AM/8G AM/8G AM/10G AM/10G AM/10G BM/12G BM/12G BM/15G - -
40 AM/8G AM/8G AM/10G AM/10G AM/10G AM/12G BM/15G BM/15G BM/15G - -
45 AM/10G AM/10G AM/10G AM/10G AM/12G AM/12G BM/15G - - - -
50 AM/12G AM/10G AM/10G AM/12G AM/12G AM/15G - - - - -
55 AM/12G AM/10G AM/12G AM/12G AM/15G - - - - - -
60 AM/12G AM/12G AM/12G AM/15G AM/15G - - - - - -
65 AM/12G AM/12G AM/15G AM/15G - - - - - - -
70 AM/12G AM/15G AM/15G - - - - - - - -
75 AM/15G AM/15G - - - - - - - - -
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GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS
Grupos de presión domésticos con 1 bomba
Tipo CDX
Serie PRESSCOMFORT

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

GRuPO DE PRESIÓN “CDX” 

Modelo kW CV Condensador Int. abs. (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

CDXM 70/05G
CDXM 70/07G
CDM 70/12G

CDXM 90/10G
CDXM 120/07G
CDXM 120/12G
CDXM 120/20G

µF Vc

0,37
0,55
0,9

0,75
0,55
0,9
1,5

0,5
0,75
1,2
1

0,75
1,2
2

3,1
4,6
6,5
5,6
4,6
6,9
9,7

20,7
28
35

30,3
-
-
-

18,4
24,5
31,2
27,2
20,5
29,3
37,5

15,9
20,5
26,5
23,6
18,7
27,5
35,3

15
-
-

22,3
18,1
26,8
34,6

-
-
-

19,5
16,8
25,2
33,1

-
-
-
-

15,5
23,6
31,4

-
-
-
-

13,7
21

28,6

-
-
-
-

12,5
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

12,5
16

31,5
20
16

31,5
40

450
450
450
450
450
450
450

Monofásica l/min
m3/h

20
1,2

50
3

80
4,8

90
5,4

110
6,6

130
7,8

160
9,6

180
10,8

210
12,6

250
15

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS BOMBA CDX

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (GRuPOS DE PRESIÓN CDX)
l/min 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150
m3/h 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 8,4 9

15 70/05G 70/05G 70/05G 70/05G 70/05G 70/05G 70/05G 120/07G 120/07G 120/07G 120/07G 120/07G -

20 70/05G 70/05G 70/07G 70/07G 70/07G 70/07G 90/10G 120/12G 120/12G 120/12G 120/12G 120/12G 120/12G

25 70/07G 70/07G 70/07G 90/10G 90/10G 120/12G 120/12G 120/12G 120/12G 120/20G 120/20G 120/20G -

30 90/10G 70/12G 70/12G 70/12G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G -

35 70/12G - - 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G - - - - - -
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Grupos de presión domésticos con 1 bomba
Tipo 2CDX
Serie PRESSCOMFORT

Tecnología Japonesa desde 1912 Grupos de presión

www.ebara.es

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (GRuPOS DE PRESIÓN 2CDX)

GRuPO DE PRESIÓN “2CDX”

Modelo kW CV Condensador Int. abs. (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

2CDXM 70/10G
2CDXM 70/12G
2CDXM 70/15G
2CDXM 70/20G
2CDXM 120/15G
2CDXM 120/20G

µF Vc

0,75
0,9
1,1
1,5
1,1
1,5

1
1,2
1,5
2

1,5
2

6,0
7,0
8,0
9,9
8,3

10,2

38,5
44,5
52,5
60
-
-

35,3
40,3
48

55,6
42

51,5

31,5
35,5
42,8
50,4
41

49,5

27
30

36,5
44

39,5
47,4

-
-
-
-

35
41,8

-
-
-
-

30
36,5

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

20
31,5
35
40
35
40

450
450
450
450
450
450

Monofásica l/min
m3/h

20
1,2

40
2,4

60
3,6

80
4,8

120
7,2

150
9

180
10,8

210
12,6

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS BOMBA 2CDX

GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS

l/min 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150
m3/h 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 8,4 9

35 70/10G 70/10G 70/10G 70/12G 70/12G 70/15G 120/15G 120/15G 120/15G 120/15G 120/15G 120/20G -

40 70/12G 70/12G 70/12G 70/15G 70/15G 70/15G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G 120/20G - -

45 70/15G 70/15G 70/15G 70/15G 70/20G 70/20G 120/20G 120/20G - - - - -

50 70/15G 70/15G 70/20G 70/20G 70/20G - - - - - - - -

55 70/20G 70/20G 70/20G - - - - - - - - - -
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GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS
Grupos de presión domésticos con 1 bomba
Tipo JESX / JEX
Serie PRESSCOMFORT
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GRuPO DE PRESIÓN “JESX / JEX” 

Modelo kW CV Condensador Int. abs. (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

JESXM 5G
JESXM 6G
JESXM 8G
JEXM 80G
JEXM 100G
JEXM 120G
JEXM 150G

µF Vc

0,37
0,44
0,6
0,6

0,75
0,88
1,1

0,5
0,6
0,8
0,8
1

1,2
1,5

2,1
2,4
3,0
4,7
6,4
6,7
8,0

28
31,5
37
39
43

47,5
56

23
26
29
33
37
41
49

20
22
25
29

33,5
37

44,5

15
17
20

26,5
30
34

40,5

11,5
13,5
16
25
28
32

38,5

-
-
-

23,5
27

30,5
37

-
-
-

20,5
24

27,5
34

-
-
-

18
21

24,5
31

-
-
-
-
-
-

29,5

10
10

12,5
16
20
20

31,5

450
450
450
450
450
450
450

Monofásica l/min
m3/h

5
0,3

20
1,2

30
1,8

40
2,4

45
2,7

50
3

60
3,6

70
4,2

75
4,5

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS BOMBA JESX - JEX

Modelo JESX Modelo JEX

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (GRuPOS DE PRESIÓN JESX / JES)
l/min 10 20 30 40 50 60 70
m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

15 JESXM 5 JESXM 5 JESXM 5 JESXM 5 JEXM 80 JEXM 80 JEXM 80

20 JESXM 5 JESXM 5 JESXM 6 JESXM 8 JEXM 80 JEXM 80 JEXM 100

25 JESXM 5 JESXM 6 JESXM 8 JEXM 80 JEXM 100 JEXM 120 JEXM 150

30 JESXM 8 JEXM 80 JEXM 100 JEXM 100 JEXM 120 JEXM 150 JEXM 150

35 JEXM 80 JEXM 100 JEXM 120 JEXM 150 JEXM 150 - -

40 JEXM 100 JEXM 120 JEXM 150 JEXM 150 - - -

45 JEXM 120 JEXM 150 - - - - -

50 JEXM 150 - - - - - -
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Grupos de presión domésticos con 1 bomba
Tipo AGA
Serie PRESSCOMFORT
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GRuPO DE PRESIÓN “AGA” 

Modelo kW CV Condensador Int. abs. (A) q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

AGA 0.60 MG
AGA 0.75 MG
AGA 1.00 MG
AGA 1.50 MG
AGA 2.00 MG

µF Vc

0,44
0,55
0,75
1,1
1,5

0,6
0,75

1
1,5
2

3,1
4,0
5,5
8,1
9,8

37
45

47,5
-
-

33,4
42,8
45
48
59

27,1
37,9
40,3
45,1
55,6

22
32

35,7
42,4
52,2

16,5
21,9
29,1
38,6
47,3

-
18
27

37,4
45,7

-
-

23
35,1
42,5

-
-
-

30,8
36,4

-
-
-

27
30,5

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

12,5
14
20
40
40

450
450
450
450
450

Monofásica l/min
m3/h

5
0,3

10
0,6

20
1,2

30
1,8

45
2,7

50
3

60
3,6

80
4,8

100
6

130
7,8

160
9,6

H=Altura manométrica total (m)

TABLA DE CARACTERíSTICAS BOMBA AGA

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (GRuPOS DE PRESIÓN AGA)

GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS

l/min 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6

20 0,60MG 0,60MG 0,60MG 0,75MG - - - - - - -

25 0,60MG 0,60MG 0,75MG 0,75MG - - - - - - -

30 0,60MG 0,75MG 0,75MG 1,00MG 1,50MG 1,50MG 1,50MG 1,50MG 2,00MG 2,00MG -

35 0,75MG 0,75MG 1,00MG 1,50MG 1,50MG 1,50MG 2,00MG 2,00MG - - -

40 0,75MG 1,00MG 1,50MG 2,00MG 2,00MG 2,00MG 2,00MG - - - -

45 1,00MG 1,50MG 2,00MG 2,00MG 2,00MG - - - - - -

50 2,00MG 2,00MG 2,00MG - - - - - - - -
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GRUPOS ESPECIALES
Bajo demanda
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Bajo demanda, Ebara España Bombas, S.A. puede suministrar cualquier tipo especial de Grupos de
presión, ajustados a las más diversas especificaciones.

GRuPOS CON TODOS SuS COMPONENTES
EN ACERO INOXIDABLE

GRuPOS CON 6 O MÁS BOMBAS VERTICALES 
TIPO EVMSG / EVMG
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Bajo demanda
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GRUPOS ESPECIALES

GRuPOS CON BOMBAS HORIZONTALES
TIPO ENR

Normalizadas Hierro Fundido

GRuPOS CON BOMBAS VERTICALES TIPO EBARA ELINE

GRuPOS CON BOMBAS HORIZONTALES TIPO 3M 
Normalizadas acero inoxidable





A
cce

so
rio

s



Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requie-
ra un suministro de caudal variable con grandes fluctuaciones en cuanto a la demanda de agua a una
presión constante.
Suministro de agua a presión constante en bloques de viviendas, instalaciones fabriles, industriales,
agrícolas o ganaderos, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, hospitales, colegios, etc.

PRINCIPIO DE FuNCIONAMIENTO
El automatismo de control para los grupos de presión EBARA
AP-VV reside en la utilización de un variador electrónico de fre-
cuencia para alimentar el motor de la bomba, al variar la frecuen-
cia de alimentación eléctrica al motor, este varía su velocidad de
giro.

Al variar esta la velocidad de giro las prestaciones de la bomba
varían en sus términos de caudal y presión consiguiendo modifi-
car la curva de trabajo de la bomba y adaptándola en todo 

momento a la demandada por la instalación con un elevado ren-
dimiento en un amplio campo de condiciones. (Fig. 1)

Esta regulación atiende a responder a la exigencia de tener una
presión constante, evitando las fluctuaciones de presión entre
arranque y paro de un presostato, asegurando que aunque cam-
bie la curva de la instalación, siempre el grupo adecuará su curva
a la de la instalación. (Fig. 2)(Fig. 1)

(Fig. 2)

198

VARIADORES DE FRECUENCIA
Principios de funcionamiento 
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* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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Principios de funcionamiento
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VENTAJAS DE LOS GRuPOS DE PRESIÓN
EBARA AP-VV
• Mantiene la presión estable independiente del caudal

demandado.
• Reducción de espacio al no ser necesarios grandes depósitos 

acumuladores.
• Arranque y paro suave, alarga la vida de las bombas y de la 

instalación, elimina el golpe de ariete.
• Rotación de las bombas equilibrando los tiempos de trabajo, lo 
que provoca un desgaste uniforme y mantenimiento programado.

• Ahorro energético, se gasta sólo la energía demandada.
• Limita la intensidad de arranque menores puntas de consumo 

en red.
• Evita los gastos energéticos innecesarios en el caso, un tanto 

frecuente, de sobredimensionamiento del equipo al realizar los 
cálculos sin el debido detalle en las simplificaciones con amplios 
márgenes de cobertura.

• Reduce el número de arranques y paradas.

DESCRIPCIÓN DE FuNCIONAMIENTO
Este equipo ha sido desarrollado con un sofisticado programa que
permite mejorar la gestión de los equipos de bombeo, adecuando
exactamente las prestaciones caudal-presión proporcionadas por
el equipo a las requeridas por la instalación, esencialmente este
sistema consiste en que un convertidor de frecuencia con micro-
procesador incorporado recibe la señal de un transductor de pre-
sión, el cual nos detecta con gran precisión las variaciones de pre-
sión en la red a abastecer, regulando la velocidad de una bomba
y comandando el arranque de las demás, produciéndose además,
una alternancia en la bomba regulada. Veamos con un ejemplo,
más claramente el funcionamiento del sistema:
Supongamos que tenemos la red presurizada, en el momento de
producirse una demanda, caerá la presión de la red, esta caída es
detectada por el transductor de presión, entonces el variador pon-
drá en marcha inmediatamente la primera bomba, aumentanto
progresivamente su régimen de giro, hasta que se recobra la pre-
sión del sistema.
Si esta primera bomba, llega a su velocidad nominal (50 Hz) y no
es capaz por sí sola de abastecer la demanda, el propio variador
dará orden de arranque a la segunda bomba, la cual entrará al
100% de su capacidad y la primera bomba reducirá rápidamente
al mismo tiempo su velocidad para que no se produzca un aumen-
to súbito de la presión, sino que ésta se mantendrá constante con
unos márgenes realmente estrechos.

utilizando la conexión RJ-45 se puede controlar el Variador
desde un ordenador.

Programando desde el panel de control.

VARIADORES DE FRECUENCIA

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suminis-



200

VARIADORES DE FRECUENCIA
Principios de funcionamiento
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Si sigue aumentando la demanda, se incrementará nuevamente la
velocidad de la primera bomba hasta su régimen nominal,
momento en que el variador repetirá la operación antes descrita
de poner en marcha una tercera bomba si la hubiera y reducir la
velocidad de la primera, y así sucesivamente hasta poner en fun-
cionamiento todas las bombas del grupo si fuera necesario.
A medida que se va restableciendo la presión, el variador irá des-
acelerando la bomba controlada y parando las secundarias. Hasta
el punto de parar todas las bombas en el caso de cesar comple-
tamente la demanda.
Asimismo el variador irá cambiando la bomba controlada cuando
se haya cumplido el tiempo establecido de trabajo programado,
para garantizar idénticos períodos de funcionamiento y conse-
cuentemente un desgaste uniforme y un mantenimiento progra-
mado.
Este funcionamiento ofrece al usuario las siguientes ventajas:
• La capacidad del equipo de bombeo y por lo tanto el consumo 
eléctrico, se ajusta exactamente a los requerimientos de la insta-
lación.

• La red hidráulica no acusa las sobrecargas de los impactos pun-
tuales, evitando el tan temido “golpe de ariete”.

• El propio convertidor realiza gestión integral del grupo, eliminan-
do la necesidad de otros aparatos como autómatas o similares, 
el control, gestión y comunicación de estos elementos.

• Se limitan las pérdidas de la instalación debido a los frecuentes 
arranques, etapa en los que el rendimiento es muy bajo.

• Se consigue mantener la presión del sistema prácticamente cons-
tante con unos márgenes muy pequeños, evitando las fluctua-
ciones de presión en aparatos.

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.



• Armario de chapa de acero tipo “Himel” o similar.
• Variador de velocidad con microprocesador incorporado para la

gestión integral del grupo de bombeo.
• Transductor de presión 4-20 mA.
• Doble juego de contactores de arranque para cada bomba.
• Automáticos de protección general.
• Relés magnetotérmicos de protección para cada bomba.
• Protección contra trabajo en vacío por medio de regulador de

nivel.
• Selectores Manual-0-Automático para cada

bomba.
• Pilotos de:

- Bomba en marcha.
- Disparo térmico.
- Bajo nivel.

• Selector de funcionamiento general:
Variador-Presostato-Manual

- Variador: Funcionamiento normal median-
te el microprocesador.

- Presostato: Funcionamiento de emergen-
cia mediante presostato para al menos una
bomba.

- Manual: Funcionamiento independiente
accionando el selector manual.

• OPCIONALES:
- Amperímetros.
- Voltímetro con conmutador de fases.

- Juego de señales a distancia para control centralizado.
- Armario en Acero Inoxidable.
- Cuentahoras.
- Contactos libres de tensión para control centralizado.
- Presostatos corte baja presión en aspiración.
- Presostato seguridad paro por alta presión.
- etc...
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Composición de los cuadros
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Ventana de Parámetros
Dentro de la ventana de parámetros se puede ver,
ajustar y guardar los parámetros y también compa-
rarlos con los parámetros guardados por defecto,
con lo que cualquier cambio se detecta fácilmente.

Ventana de Monitorización
En la ventana de
monitorización se pueden
controlar a la vez ocho
variables seleccionadas por
el usuario.

VARIADORES DE FRECUENCIA

HERRAMIENTAS GRÁFICAS

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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MEMBRANA
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ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS

ACERO

Capacidad Presión Modelo Forma Dimensiones (mm) Conexión
(litros) (Bar) Diámetro (G1) Altura (H1) de agua

24 8 24 AMR-E ESFÉRICO, VERTICAL SIN PATAS 350 390 1"
50 10 50 AMR-S CILÍNDRICO HORIZONTAL CON PATAS 360 - 1"
50 16 50 AMR CILÍNDRICO VERTICAL SIN PATAS 360 620 1"
100 10 100 AMR-P CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 450 850 1"
100 16 100 AMR-P CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 485 805 1 1/2"
150 10 150 AMR-B90 CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 485 1.060 1 1/4"
150 16 150 AMR CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 485 1.155 1 1/2"
200 10 200 AMR-B-90 CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 550 1.135 1 1/4"
200 16 220 AMR CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 485 1.400 1 1/2"
300 10 300 AMR-B160 CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 650 1.180 1 1/4"
300 16 350 AMR CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 485 1.965 1 1/2"
500 10 500 AMR-B160 CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 750 1.450 1 1/2"
500 10 500 AMR CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 600 2.065 1 1/2"
500 16 500 AMR CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 600 2.065 1 1/2"
700 8 700 AMR-B160 CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 800 1.700 1 1/2"
700 10 700 AMR CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 700 2.215 1 1/2"
700 16 700 AMR CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 700 2.226 1 1/2"
900 10 900 AMR CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 800 2.155 1 1/2"
900 16 900 AMR CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 800 2.155 1 1/2"

1.000 10 1000 AMR CILÍNDRICO VERTICAL CON PATAS 850 2.225 2"

TABLA DE DIMENSIONES

EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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Series PRESSUREWAVE & CHALLENGER
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ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS

GLOBALWATER SOLuTIONS LTD ACERO - POLIuRETANO

Series PressureWave & Challenger Serie PressureWave
- Presión Máx.: 10 bar.
- Temperatura máx.: 90ºC.
- Tanque de acero con 2 partes de poliuretano

sobre una imprimación de Epoxi que protege
frente a los rayos UV y el ambiente salino.

- Zona de agua con recubrimiento de
Polipropileno.

- Conexiones de entrada/salida de agua en acero
inoxidable patentadas.

- Diseño de diafragma sencillo. Butilo empotrado
con un anillo de apriete. 

- Certificaciones NSF Standard 61, CE/PED,
WRAS, ACS, ISO:9001...  

- Válvula de aire con doble sello de o-ring. 

Serie Challenger
- Presión máx.: 10 bar.
- Temperatura máx.: 90ºC. 
- Tanque de acero con 2 partes de poliuretano

sobre una imprimación de Epoxi que protege
frente a los rayos UV y el ambiente salino.

- Tecnología de diafragma CAD-2 patentada que
elimina la condensación. Doble diafragma de
acción controlada con membrana de butilo resi-
stente al cloro y revestimiento de polipropileno
moldeado. 

- Certificaciones NSF 61, CE/PED, SADA, ACS,
ISO-9001... 

- Conexión de agua de acero inoxidable. 
- Acabado automotriz de pintura de poliuretano

sobre una base de epoxi. 
- Libre de fugas de aire, tapa de la válvula sellada

con espuma de celda. 

Serie Modelo Forma Capacidad Presión Temperatura Dimensiones Conexión
Lts. bar max. Ø (mm) Altura (mm) Ø

PressureWave PEB-24LX VERTICAL 24 10 +90°C 292 444 1”
PressureWave PWB-60LV VERTICAL CON BASE 60 10 +90°C 389 620 1”
PressureWave PWB-80LV VERTICAL CON BASE 80 10 +90°C 389 815 1”
PressureWave PWB-100LV VERTICAL CON BASE 100 10 +90°C 430 804 1”
PressureWave PWB-150LV VERTICAL CON BASE 150 10 +90°C 530 818 1”
Challenger GCB-200LV VERTICAL CON BASE 200 10 +90°C 534,2 1.041,4 1 1/4”
Challenger GCB-250LV VERTICAL CON BASE 250 10 +90°C 534,2 1.223,7 1 1/4”
Challenger GCB-300LV VERTICAL CON BASE 300 10 +90°C 534,1 1.510,7 1 1/4”
Challenger GCB-450LV VERTICAL CON BASE 450 10 +90°C 660,6 1.539 1 1/4”
PressureWave PWB-20LH HORIZONTAL 20 10 +90°C 294 447 1”
PressureWave PWB-24LH HORIZONTAL 24 10 +90°C 321 447 1”
PressureWave PWB-60LH HORIZONTAL 60 10 +90°C 424 530 1”

TABLA DE CARACTERISTICAS

EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.
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ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS
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GLOBALWATER SOLuTIONS LTD

Serie C2 Lite CAD Serie C2 Lite CAD
- Presión máx.: 8,6 bar.
- Temperatura máx.: 49ºC.
- Tanque de fibra de vidrio en rollo de gran

duración sellada con resina de epoxi. 
- Tecnología de diafragma CAD-2 patentada.

Doble diafragma de acción controlada con mem-
brana de butilo resistente al cloro y revesti-
miento de polipropileno moldeado. 

- Construcción única del cuerpo en tres piezas.
- Conexión de plástico reforzada.
- NSF 61, CE / PED, WRAS, ACS, ISO: 9001,

certificado Evrazes
- Base de polipropileno copolímero compacto.
- Válvula de aire de bronce sellada mediante

junta tórica.
- Diseño exclusivo libre de condensación.

Serie Modelo Forma Capacidad Presión Temperatura Dimensiones Conexión
Lts. bar max. Ø (mm) Altura (mm) Ø

C2 Lite CAD C2B-60LV VERTICAL CON BASE 60 8,6 +49°C 418 649 1”
C2 Lite CAD C2B-80LV VERTICAL CON BASE 80 8,6 +49°C 418 852 1”
C2 Lite CAD C2B-100LV VERTICAL CON BASE 100 8,6 +49°C 418 967 1”
C2 Lite CAD C2B-130LV VERTICAL CON BASE 130 8,6 +49°C 418 1.227 1”
C2 Lite CAD C2B-200LV VERTICAL CON BASE 200 8,6 +49°C 542 1.098 1 1/4”
C2 Lite CAD C2B-250LV VERTICAL CON BASE 250 8,6 +49°C 542 1.303 1 1/4”
C2 Lite CAD C2B-300LV VERTICAL CON BASE 300 8,6 +49°C 542 1.644 1 1/4”
C2 Lite CAD C2B-350LV VERTICAL CON BASE 350 8,6 +49°C 614 1.448 1 1/4”
C2 Lite CAD C2B-450LV VERTICAL CON BASE 450 8,6 +49°C 614 1.831 1 1/4”

TABLA DE CARACTERISTICAS

EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

* Las fotografías son orientativas, pueden diferir del producto final suministrado, sin caracter contractual.

FIBRA DE VIDRIO
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TABLA DE PÉRDIDAS DE CARGA

Caudal Diámetro interior en mm
m3/h 25 32 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

3 Pc % 17 6 1,6 0,54 0,25 0,13 0,06 0,03 0,02
Vm/s 1,70 1,03 0,67 0,43 0,29 0,22 0,16 0,13 0,10

6 Pc % 24 6 2 0,9 0,43 0,21 0,13 0,08 0,026
Vm/s 2,06 1,34 0,85 0,58 0,44 0,32 0,26 0,20 0,13

9 Pc % 12,5 4,3 1,8 0,9 0,46 0,25 0,15 0,06
Vm/s 2,08 1,32 0,89 0,65 0,5 0,39 0,32 0,20

12 Pc % 20 7 3,2 1,5 0,75 0,44 0,25 0,09 0,03
Vm/s 2,76 1,76 1,19 0,88 0,67 0,53 0,43 0,27 0,18

15 Pc % 12 5,2 2,4 1,25 0,7 0,42 0,15 0,06
Vm/s 2,2 1,49 1,1 0,87 0,66 0,54 0,34 0,24

18 Pc % 17 7 3,5 1,7 1 0,6 0,2 0,08
Vm/s 2,64 1,78 1,3 1 0,78 0,64 0,4 0,28

21 Pc % 22 8,8 4,2 2,2 1,3 0,75 0,26 0,1 0,05
Vm/s 3,35 2,08 1,54 1,17 0,93 0,75 0,48 0,32 0,24

24 Pc % 12 5,7 3 1,7 1 0,36 0,14 0,07
Vm/s 2,38 1,76 1,34 1,06 0,86 0,54 0,36 0,28

27 Pc % 14 7 3,5 2 1,25 0,42 0,17 0,08
Vm/s 2,7 1,97 1,45 1,17 0,96 0,6 0,42 0,31

30 Pc % 17 8,2 4,2 2,5 1,5 0,5 0,2 0,09
Vm/s 2,98 2,2 1,74 1,32 1,08 0,68 0,48 0,34

36 Pc % 25 12 6,3 3,5 2 0,75 0,3 0,14 0,07
Vm/s 3,58 2,63 2 1,58 1,28 0,82 0,57 0,42 0,32

42 Pc % 16 8,5 4,5 2,7 0,85 0,33 0,18 0,08
Vm/s 3,07 2,34 1,85 1,5 0,96 0,66 0,48 0,37

48 Pc % 21 10 6 3,6 1,2 0,45 0,22 0,12 0,06
Vm/s 3,51 2,68 2,12 1,72 1,08 0,72 0,56 0,43 0,34

54 Pc % 25 13,5 7,6 4,5 1,5 0,55 0,28 0,14 0,08
Vm/s 3,94 3 2,34 1,92 1,2 0,84 0,63 0,48 0,38

60 Pc % 16 9 5,5 1,8 0,7 0,33 0,17 0,1
Vm/s 3,32 2,64 2,16 1,36 0,96 0,68 0,53 0,42

75 Pc % 24 14 8 2,76 1 0,49 0,24 0,14 0,08
Vm/s 4,17 3,31 2,68 1,72 1,18 0,87 0,67 0,53 0,43

90 Pc % 20 12,5 3,8 1,45 0,74 0,36 0,2 0,14 0,08
Vm/s 3,97 3,24 2,04 1,44 1,02 0,8 0,63 0,51 0,42

105 Pc % 26 16,5 5,3 1,95 0,9 0,47 0,27 0,16 0,1
Vm/s 4,6 3,74 2,41 1,66 1,22 0,93 0,74 0,59 0,49

120 Pc % 21,5 6,9 2,6 1,2 0,61 0,36 0,2 0,14 0,08
Vm/s 4,31 2,72 1,93 1,35 1,06 0,84 0,68 0,56 0,47

135 Pc % 26 9 3,3 1,5 0,76 0,45 0,25 0,17 0,1
Vm/s 4,81 3,07 2,13 1,56 1,19 0,95 0,76 0,63 0,53

150 Pc % 11 4 1,9 0,95 0,55 0,3 0,21 0,12 0,06
Vm/s 3,44 2,36 1,74 1,34 1,05 0,86 0,70 0,59 0,43

165 Pc % 13 4,7 2,2 1,13 0,65 0,37 0,24 0,15 0,08
Vm/s 3,75 2,61 1,91 1,46 1,15 0,94 0,77 0,65 0,48

180 Pc % 15,2 5,5 2,6 1,3 0,76 0,43 0,29 0,18 0,09
Vm/s 4,09 2,83 2,08 1,59 1,26 1,02 0,84 0,71 0,52

210 Pc % 21 7,4 3,5 1,8 1,1 0,6 0,37 0,24 0,12 0,06
Vm/s 4,70 3,32 2,43 1,86 1,49 1,19 0,98 0,82 0,61 0,47

240 Pc % 9,4 4,3 2,3 1,3 0,75 0,48 0,3 0,15 0,08
Vm/s 3,78 2,77 2,12 1,68 1,36 1,12 0,95 0,69 0,53

270 Pc % 12 5,5 2,8 1,62 0,9 0,58 0,35 0,18 0,09
Vm/s 4,26 3,13 2,39 1,90 1,53 1,26 1,07 0,78 0,59

300 Pc % 14 7,5 3,4 2 1,1 0,74 0,46 0,22 0,11 0,07
Vm/s 4,75 3,47 2,66 2,10 1,71 1,40 1,18 0,86 0,67 0,53

360 Pc % 9 4,7 2,8 1,6 1 0,65 0,32 0,16 0,09 0,05
Vm/s 4,15 3,17 2,53 2,04 1,68 1,41 1,04 0,79 0,63 0,51

420 Pc % 11,6 6,2 3,5 2 1,3 0,82 0,41 0,21 0,12 0,07 0,03
Vm/s 4,86 3,72 2,94 2,37 1,96 1,64 1,22 0,94 0,76 0,59 0,41

480 Pc % 8,5 4,9 2,9 1,9 1,2 0,6 0,3 0,17 0,09 0,04
Vm/s 4,24 3,36 2,72 2,24 1,90 1,38 1,06 0,84 0,69 0,47

540 Pc % 11 6,5 3,7 2,35 1,52 0,75 0,38 0,22 0,12 0,05
Vm/s 4,78 3,80 3,06 2,52 2,13 1,56 1,19 0,94 0,76 0,53

600 Pc % 12,2 7,4 4,3 2,7 1,7 0,9 0,45 0,25 0,13 0,055 0,024
Vm/s 5,30 4,20 3,40 2,81 2,36 1,73 1,34 1,06 0,86 0,61 0,44

660 Pc % 9 5,2 3,3 2,1 1,1 0,54 0,3 0,16 0,06 0,03
Vm/s 4,61 3,76 3,07 2,59 1,89 1,46 1,15 0,93 0,65 0,48

720 Pc % 10 6 3,8 2,5 1,3 0,62 0,35 0,19 0,075 0,035
Vm/s 5,05 4,08 3,37 2,84 2,08 1,65 1,26 1,02 0,71 0,52

780 Pc % 7,3 4,5 3 1,5 0,75 0,42 0,23 0,08 0,04
Vm/s 4,43 3,65 3,08 2,26 1,73 1,36 1,11 0,77 0,56

840 Pc % 8 5,4 3,4 1,7 0,85 0,48 0,26 0,1 0,047
Vm/s 4,76 3,95 3,31 2,43 1,86 1,47 1,19 0,83 0,61

900 Pc % 9 5,8 3,75 1,9 0,96 0,53 0,29 0,11 0,053
Vm/s 5,1 4,22 3,54 2,60 2,00 1,57 1,27 0,88 0,65

960 Pc % 6,5 4,3 2,1 1,1 0,6 0,32 0,12 0,06
Vm/s 4,49 3,78 2,77 2,13 1,68 1,36 0,95 0,70

1020 Pc % 7,2 4,6 2,45 1,2 0,67 0,35 0,14 0,065 0,033
Vm/s 4,76 4,01 2,94 2,26 1,78 1,44 1,00 0,77 0,54

1080 Pc % 5,4 2,8 1,4 0,78 0,43 0,16 0,073 0,037
Vm/s 4,26 3,12 2,38 1,86 1,53 1,06 0,78 0,57

1140 Pc % 6 3,2 1,53 0,86 0,46 0,175 0,08 0,043 0,037
Vm/s 4,49 3,29 2,53 1,99 1,65 1,12 0,84 0,61 0,52

1200 Pc % 6,5 3,4 1,7 0,93 0,5 0,19 0,09 0,046 0,04 0,025
Vm/s 4,72 3,45 2,68 2,12 1,72 1,23 0,88 0,63 0,54 0,4

Las PÉRDIDAS DE CARGA producidas por los accesorios se
calculan considerándolos como equivalentes a las siguientes
longitudes de tubería:
VÁLVULAS DE PIE: Como 15 m de tubería
VÁLVULAS DE RETENCIÓN: Como 10 m de tubería
VÁLVULAS DE COMPUERTA: Como 5 m de tubería
CURVAS, CODOS (90º): Como 5 m de tubería

Para tuberías que no sean de hierro fundido
recomendamos multiplicar los valores de las
PÉRDIDAS DE CARGA obtenidos en la TABLA por
los siguientes coeficientes:

Tuberías de hierro forjado: 0,76
Tuberías de acero sin soldadura: 0,76
Tuberías de fibro-cemento: 0,80
Tuberías de cemento (paredes lisas): 0,80
Tubería de gres: 1,17
Tubería forjada muy usada: 2,10
Tubería de hierro con paredes muy rugosas: 3,60

Diámetro tubería impulsión recomendable (mm)

Diámetro tubería aspiración recomendable (mm)
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EBARAEspaña Bombas, S.A.
Polígono La Estación. C/ Cormoranes, 6-8
Telf.: 916 923 630
Fax: 916 910 818 / 916 923 891
28320 PINTO (MADRID), ESPAÑA
E-mail: correo@ebara.es
www.ebara.es

EBARAPumps Europe, S.p.A.
Via Pacinotti, 32
36040 Brendola (Vicenza), Italy
Tel.: +39 0444 706811
Fax: +39 0444 706950
Stabilimenti: Cles, Brendola
E-mail: marketing@ebaraeurope.com
www.ebaraeurope.com

EBARACorporation
11-1, Haneda Asahi-cho, Ohta-ku,
Tokyo 144-8510
Japan
Tel.: +81 3 3743 6111
Fax: +81 3 3745 3356
www.ebara.com

EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A., se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en los datos que figuran en este catálogo.

Dirección General / Fábrica (España)
Pol. Ind. La Estación. C/ Cormoranes, 6-8
28320 PINTO (MADRID), SPAIN
Telf: 916 923 630
Fax: 916 910 818 - 916 923 891
E-mail: correo@ebara.es

Delegación BARCELONA
Pujades, 51. 4ª Planta - Box 44. 
08005 Barcelona.
Telf: 932 781 669 • Fax: 932 782 784
E-mail: barcelona@ebara.es

Sucursal Baleares
Telf.: 629 214 538
E-mail: baleares@ebara.es

Delegación BILBAO
P. I. Kareaga-Goikoa. C/ Junqueral, 13 - Ofic. 23
48903 Barakaldo (Vizcaya)
Telf: 944 354 978 • Fax: 944 850 070
E-mail: norte@ebara.es

Delegación GALICIA
Telf: 609 653 311
E-mail: galicia@ebara.es

Delegación MADRID
Pol. Ind. La Estación. C/ Cormoranes, 6-8
28320 PINTO (MADRID) 
Telf: 916 923 630 • Fax: 916 910 818 - 916 923 891
E-mail: madrid@ebara.es

Delegación SEVILLA
J. S. Elcano, 6B dup. 41011 Sevilla
Telf: 954 278 129  • Fax: 954 281 219
E-mail: sevilla@ebara.es

Sucursal Málaga
Telf.: 650 456 565
E-mail: malaga@ebara.es

Delegación VALENCIA
Pol. El Oliveral. Fase III, Nave 11, Bloque B
Ctra. N-III, Salida 342
46190 Ribarroja de Turia (Valencia)
Telf: 961 668 061 • Fax: 961 668 177
E-mail: valencia@ebara.es

Delegación ZARAGOZA
C/ Valdealgorfa, 8. 50014 Zaragoza
Telf: 976 471 914 • Fax: 976 471 983
E-mail: zaragoza@ebara.es

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.
Via Pacinotti, 32
36040 BRENDOLA (VICENZA), Italy
Tel: 0444-706811
Fax: 0444-400018
Telex: 480538 I
Fábricas: Cles, Brendola

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A UK
Unit 7 - Zodiac Business Park
High Road, Cowley Uxbridge
Middlesex - US8 2GU, UK
Tel: 00 44 1895 439027 - Fax: 00 44 1895
439028

EBARA FRANCE
555, Rue Juliette Recamier
69970 Chaponnay, France
Tel: +33 4 72769482
Fax: +33 805101071

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. GERMANY
Ferdinand-Porsche-Ring, 7
63110 Rodgau-Jügesheim, Germany
Tel: +49 (0) 6106 660990
Fax: +49 (0) 6106 6609945

EBARA POMPY POLSKA Sp. z.o.o.
ul. Dzialkowa 115
PL 02-234 Warszawa - Poland
Tel: +48.22.3909920
Fax: +48.22.3909929

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. - MIDDLE EAST
P.O. Box 54515
Dubai Airport Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4609 1040
Fax: +971 4609 1038

EBARA PUMPS RUS Limited Liability Company
Block 7, Andropov Prospect, 115432 Moscow
Russia
Tel: +7 985 7672672

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. SAUDI ARABIA
Tel./Fax: +966 2664 9755

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. 
INDIA LIAISON OFFICE
Tel.: +91 22 2781 2862

SUMOTO Srl
Via Peripoli R e G 1/3 (lat. Via Selva Bassa)
36075 Alte Montecchio M. (VI) - Italy
Tel.+39 0444 490515 • Fax +39 0444 490518 

• Ebara Corporation - Japan (49 societies)

• Ebara International Corporation - USA

• Ebara Indústrias Mecánicas  e Comércio Ltda.-

BRAZIL

• Thebe Bombas Hidráulicas - BRAZIL

• Ebara Engineering Singapore Pte. Ltd. -

Singapore

• P. T. Ebara Indonesia - INDONESIA

• Taiwan Ebara Densan Manufacturing Co., Ltd. -

TAIWAN

• Ebara-Elliott Service (Taiwan) Co., Ltd. - TAIWAN

• Ebara Benguet Inc.- PHILIPPINES

• Ebara Vietnam Pump Company Ltd. - VIETNAM

• Kirloskar Ebara Pumps Limited - INDIA

• Ebara Great Pumps Co. Ltd. - People’S

REPUBLIC OF CHINA

• Ebara Densan (Qingdao) Technology Co., Ltd. -

People’S REPUBLIC OF CHINA

• Ebara Densan (Kunshan) Mfg Co., Ltd. -

People’S REPUBLIC OF CHINA

• Ebara Machinery (China) Co., Ltd. - People’S

REPUBLIC OF CHINA

• Ebara Boshan pumps Co., Ltd. - People’S

REPUBLIC OF CHINA

• Ebara (Thailand) Limited - THAILAND

• Ebara Fluid Machinery Korea Co., Ltd -

REPUBLIC OF KOREA

• Ebara Pumps Australia Pty. Ltd.  - Australia

• Ebara Pumps Malaysia Sdn. Bhd.  - Malaysia

• Elliott Ebara Middle East Maintance W.L.L. -

KINGDOM OF BAHRAIN.

Otras oficinas:
Scotland, Singapore, Beijing, Bangkok, Jakarta, 
Manila, Taipei, Hanoi, Dubai, Italy, Shanghai, 
Kingdom of Bahrain.

EBARAen España EBARAen Europa EBARAen el resto del mundo

PRODUCTOS CONFORME A LA DIRECTIVA MÁQUINAS CEE 89/392 CONFORME A DOCUMENTO INTERNO Nº STDP-Y311 DEL 28/06/2010

ACCORDING TO Nº STDP-Y311 INTERNAL DOCUMENT DATED 06/28/2010


