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 1Tecnologia Japonesa desde 1912   

Electrobomba centrífuga submersível para furos de 8", inteiramente construída em Aço Inox. AISI 304
(opcional versão  AISI 316). A superfície polida de impulsores e difusores oferece uma excelente
eficiência e confiabilidade. Abastecimento de água em instalações e unidades residenciais, industriais e
agrícolas. Estações de tratamento de água (osmose reversa, etc.). Centrais de pressurização e de
incêndio. Irrigação, fuentes e fontes luminosas. Lavagem e veiculação de água limpa o moderadamente
agressiva. Possibilidade de ser instalada tanto na posição horizontal como na vertical.

PRESTAÇÕES 
• Imersão máxima:

100 m. (para motores de óleo).
350 m. (para motores de água).

• Temperatura máx. do líquido enviado: 50ºC.
• Máx. conteúdo de areia: 50 ppm.

MATERIAIS
• Suporte motor, acoplamento, eixo, etapas, válvula 

anti-retorno, tirantes, guarda cabo, corpo de impulsão
e parafusos: Aço Inoxidável AISI 304.

• Impulsores e difusores: Aço Inox. AISI 304.

DADOS TÉCNICOS
• Acoplamento NEMA.
• 2 pólos, 50 Hz.
• Trifásica 380V ± 6% - 50 Hz.
• Isolamento classe F.
• Protecção IP 68.

CONEXÕES
• DNI: Rosca interna: 5”

• Solicitar: Coberta de cabo dupla para motores com
arranque .

• Opcional modelos AISI 316 (8BHEL), 
consultar. 
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Modelo kW CV    Q=Caudal
l/min 0 600 700 833 1000 1250 1333 1500 1700 1833 1900 2100
m3/h 0 36 42 50 60 75 80 90 102 110 114 126

H=Altura manométrica total (m)
86 BHE(L) 77-2 7,5 10 41 37 35,7 33 30,5 26,3 24 21,1 16,4 - - -
86 BHE(L) 77-3 11 15 62 55,5 53,5 50 46 39,5 37 31,6 24,6 - - -
86 BHE(L) 77-4 15 20 82,5 74 71,5 68 61 52,5 50 42 32,8 - - -
86 BHE(L) 77-5 18,5 25 103 92,5 89,5 85 76,5 66 60 52,5 41 - - -
86 BHE(L) 77-6 22 30 124 111 107 100 92 79 75 63 49 - - -
86 BHE(L) 77-7 30 40 144 130 125 118 107 92 85 73,5 57,5 - - -
86 BHE(L) 77-8 30 40 165 148 143 135 122 105 98 84 65,5 - - -
86 BHE(L) 77-9 30 40 185 167 161 150 138 118 110 95 74 - - -
86 BHE(L) 77-10 37 50 206 185 179 168 153 132 125 105 82 - - -
86 BHE(L) 77-11 37 50 227 204 196 185 168 145 135 116 90 - - -
8 BHE(L) 77-12 45 60 247 222 214 200 184 158 150 126 98,5 - - -
8 BHE(L) 77-13 55 75 268 241 232 218 199 171 160 137 107 - - -
8 BHE(L) 77-14 55 75 288 259 250 235 214 184 170 147 115 - - -
8 BHE(L) 77-15 55 75 309 278 268 252 230 197 185 158 123 - - -
8 BHE(L) 77-16 75 100 330 296 286 270 245 210 195 168 131 - - -
8 BHE(L) 77-17 75 100 350 315 303 285 260 224 208 179 139 - - -
8 BHE(L) 77-18 75 100 371 333 321 300 275 237 220 190 148 - - -
8 BHE(L) 77-19 75 100 391 352 339 320 291 250 230 200 156 - - -
8 BHE(L) 77-20 75 100 412 370 357 335 306 263 245 211 164 - - -
8 BHE(L) 77-21 75 100 433 389 375 350 321 276 255 221 172 - - -
8 BHE(L) 77-22 93 125 453 407 393 368 337 289 270 232 180 - - -
8 BHE(L) 77-23 93 125 474 426 411 385 352 302 280 242 189 - - -
8 BHE(L) 77-24 93 125 494 444 428 400 367 316 295 253 197 - - -
86 BHE(L) 95-2 9,2 12,5 43 - 38,8 38 34 30,2 28 26,4 22,8 20 18,4 13,6
86 BHE(L) 95-3 15 20 65 - 58 55 51 45,5 42 39,6 34,2 30 27,6 20,4
86 BHE(L) 95-4 18,5 25 86,5 - 77,5 73 68 60,5 59 53 45,5 40 36,8 27,2
86 BHE(L) 95-5 22 30 108 - 97 91 85 75,5 73 66 57 50 46 34
86 BHE(L) 95-6 30 40 130 - 116 109 102 90,5 86 79 68,5 60 55 41
86 BHE(L) 95-7 30 40 151 - 136 128 119 106 100 92,5 80 70 64,5 47,5
86 BHE(L) 95-8 37 50 173 - 155 145 136 121 117 106 91 80 73,5 54,5
86 BHE(L) 95-9 37 50 194 - 175 163 153 136 130 119 103 90 83 61
8 BHE(L) 95-10 45 60 216 - 194 181 170 151 142 132 114 100 92 68
8 BHE(L) 95-11 55 75 238 - 213 200 187 166 159 145 125 110 101 75
8 BHE(L) 95-12 55 75 259 - 233 220 204 181 174 158 137 120 110 81,5
8 BHE(L) 95-13 55 75 281 - 252 239 221 196 186 172 148 130 120 88,5
8 BHE(L) 95-14 75 100 302 - 272 258 238 211 200 185 160 140 129 95
8 BHE(L) 95-15 75 100 324 - 291 275 255 227 218 198 171 150 138 102
8 BHE(L) 95-16 75 100 346 - 310,4 292 272 242 230 211 182 160 147 109
8 BHE(L) 95-17 75 100 367 - 330 310 289 257 241 224 194 170 156 116
8 BHE(L) 95-18 93 125 389 - 349 329 306 272 260 238 205 180 166 122
8 BHE(L) 95-19 93 125 410 - 369 347 323 287 273 251 217 190 175 129
8 BHE(L) 95-20 93 125 432 - 388 365 340 302 287 264 228 200 184 136
8 BHE(L) 95-21 93 125 454 - 407 382 357 317 300 277 239 210 193 143
8 BHE(L) 95-22 110 150 475 - 427 400 374 332 318 290 251 220 202 150
8 BHE(L) 95-23 110 150 497 - 446 420 391 347 332 304 262 230 212 156

TABELA DE CARACTERÍSTICAS

ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL de 8" AISI 304
8” - 8BHE(L)


