
BEST BOX-MINIRIGHT-SANIRELEV
ESTAÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE ESGOTO

Automáticos com 1 ou 2 Bombas em Aço Inoxidável

BEST BOX (Garage)
• Reservatório de polietileno de alta densidade.
• Grelha em PVC de alta resistência.
• Balde de desassoreamento.
• Banda de reforço interno.
• Saída normalizada 1 1/4".
• Respiradouro.
• Cabo 5 m. com plugue tipo Schuko.
• Equipado com bomba BEST ONE Vox (Vortex), admite

passagem de sólidos até Ø 20 mm.
• Peso com bomba incluída: 12 kg.
• Volume: 30 l.

BEST BOX (Lavabo - Chuveiro)
• Reservatório de polietileno de alta densidade.
• Saída normalizada 1 1/4".
• Entrada / Saída suplementares.
• Respiradouro com sistema anti-transbordamento.
• Cabo 5 m com plugue tipo Schuko.
• Sistema de abertura para intervenções rápidas.
• Tampa estanque.
• Sistema de protecção de bomba por baixo nível de água

(em modelo Chuveiro).
• Equipado com bomba BEST ONE, admite passagem de 

sólidos até Ø 10 mm.
• Peso com bomba incluída: 8,5 kg.
• Volume: 30 l.
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Estaçao de elevatória de águas residuais, compostos por un reservatório em polietileno de alta
densidade e uma ou duas bombas (aço inoxidável) de nosso catálogo.
Adequados para a recolha de águas residuais (WC) e a sua elevação até a rede de drenagem em
aplicações de hotéis, restaurantes e edifícios em geral, águas carregadas (Vortex com passagem de
sólidos até 50 mm) e águas industriais.
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TIPONº de
Caudal (m3/h)

L D GMODELO
bombas

kW Tipo de bomba
0 1,2 2,4 4,8 7,2 9,6 10,2 Lavabo Ducha Garage

1 0,25
BEST ONE VOX  

MA
6,5 6 5,6 4,8 3,5 2 1,5 6240100001

BEST BOX
BEST ONE MA

  

1 0,25 9 8,3 7,8 6,3 4,5 2,4 1,8
240100002

BEST ONE M
 

6240100003

BEST BOX

Bombas utilizadas no
Sistema BEST BOX

1Tecnologia Japonesa desde 1912




