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CVM
ELECTROBOMBAS MULTIESTÁGIO VERTICAIS STANDARD

Bomba centrífuga multiestágio vertical. Extremamente silenciosa e especialmente concebida para a
condução de água limpa, centrais de pressurizaçao e de incêndios (bomba jockey), irrigação por
aspersão e lavagem industrial.

Para características superiores, ver em índice Séries MVP - EVM

Modelo Potência Condensador Int. absorvida (A) Q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

CVM AM/4
CVM AM/6
CVM AM/8
CVM AM/10
CVM AM/12
CVM AM/15
CVM AM/18
CVM BM/10
CVM BM/12
CVM BM/15
CVM BM/20
CVM BM/23

-

µF VcTrifásica
230/400V 50Hz

CVM A/4
CVM A/6
CVM A/8
CVM A/10
CVM A/12
CVM A/15
CVM A/18
CVM B/10
CVM B/12
CVM B/15
CVM B/20
CVM B/23
CVM B/25

0,3
0,44
0,6
0,75
0,9
1,1
1,3
0,75
0,9
1,1
1,5
1,7
1,85

1,9
2,3
2,8
4,0
4,8
5,7
5,4
4,1
4,7
5,5
5,7
7,4
7,4

1,1
1,3
1,6
2,3
2,8
3,3
3,1
2,4
2,7
3,2
3,3
4,3
4,3

10
12,5
14
20

31,5
31,5
31,5
20

31,5
31,5
35
40
-

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

-

Trifásica
230V      400V

l/min
m3/h

H=Altura manométrica total (m)

TABELA DE CARACTERÍSTICAS

0,4
0,6
0,8
1

1,2
1,5
1,8
1

1,2
1,5
2

2,3
2,5

CVkW Monof.
230V

2,6
3,2
4,0
6,0
6,5
7,2
7,8
5,6
6,2
7,4
8,3
9,6
-

19,7
29,5
39,4
54,0
65,0
75,5
88,0
36,2
48,0
60,5
74,0
86,0
98,5

17,8
26,7
35,6
49,5
59,5
69,5
80,0
35,1
46,8
58,5
72,0
84,0
96,0

15,6
23,3
31,1
43,5
52,5
61,0
70,0
33,7
45,0
56,2
69,0
80,5
92,0

13,0
19,4
25,9
36,6
44,0
51,0
58,5
32,0
42,6
53,3
65,5
76,5
87,0

6,4
9,6
12,8
19,5
23,4
27,3
28,8
27,5
36,6
45,8
56,0
65,5
74,5

-
-
-
-
-
-
-

21,6
28,8
36,0
44,5
51,5
59,0

-
-
-
-
-
-
-

14,7
19,6
24,5
30,6
35,7
41,0

23,8
35,7
47,6
62,5
75,0
87,5
103,0
38,1
51,0
63,5
78,5
91,5
105,0

21,2
31,8
42,5
57,5
69,0
80,5
94,5

-
-
-
-
-
-

50
3

60
3,6

80
4,8

100
6

120
7,2

0
0

20
1,2

30
1,8

40
2,4

UDS. POR PALETE

CVM A(M)/4 até CVM A(M)/15 (7 peças. x 6 níveis)  = 42 unidades
CVM B(M)/10 até CVM B(M)/15 (7 peças. x 6 níveis)  = 42 unidades
CVM A(M)/18, CVM B(M)/20, CVM B(M)/23 e CVM B/25 (6 peças. x 6 níveis)  = 36 unidades

PRESTAÇÕES
• Pressão máx. de exercício: 14 bar.
• Temperatura: 40ºC máx.

MATERIAIS
• Camisa externa: Aço Inoxidável AISI 304.
• Eixo : Aço Inoxidável AISI 416.
• Corpos de aspiração, impulsão e contraflanges: F. Fundido.
• Impulsores: Policarbonato com fibra de vidro.
• Empanque mecánico: Cerâmica / Carvão / NBR.

DADOS TÉCNICOS
• Motor trifásico eficiência  IE3 desde 0,75 kW inclusive.
• Assíncrono , 2 pólos.
• Isolamento: Clase F.
• Protecção: IP44.
• Monofásica: 230V ± 10%, 50Hz.
• Trifásica: 230/400V ± 10%, 50Hz.
• Condensador incorporado (monofásica)..

CONEXÕES
• DNA: 11/4"
• DNI: 11/4"
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CVM
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CURVAS DE CARACTERÍSTICAS




