EBARA

Electrobomba centrifuga Normalizada segundo EN 733
Electrobomba horizontal monocelular em base de uma entrada. Corpo em espiral com pernas de apoio fundidas junto com o
corpo e suporte do rolamento com pé de apoio (forma constru¢do do processo). Boca de aspiragdo axial e compresséo radial para
cima. Impulsor radial fechado. Compensacgéo hidraulica mediante perfuragées na zona de descarga no impulsor. Suporte com
rolamentos de esferas lubrificados para a vida. Estanqueidade do eixo mediante empanque mecéanico em conformidade com DIN

24960 (Opcional gaxeta).
Adequada para abastecimentos de agua para municipios e indUstrias, irrigagéo, esgotos, drenagens, aquecimento e climatizagéo,
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agua quente e de refrigeracdo, agua potavel, centrais de incéndio, etc.

Construgdo  Possibilidade de Alto Alta Alta Disponivel
robusta instalar em desempenho eficiéncia  versatilidade com impulsor
maquinas para em Bronze
uso industrial ou em Ferro
fundido
Materiais
Corpo da .
P Ferro fundido (GG25)
bomba
Ferro fundido (GG25), Ferro fundido ductil
Impulsor

(GGG40), Bronze (GSn Bz 10).
Veio do motor AISI 431

Anéis

Bronze
rocantes
Juntas EPDM
Suporte de Rolamento de esferas lubrificados com
rolamentos massa.
SIEETR Ferro fundido
motor

Empangue mecanico (SiC/Carvdao/EPDM),

Estanqueidade . ~
9 Opcional execugédo “Gaxeta”

Motor eléctrico, motor exploséo, turbina
a vapor.

Acionamento

Montagem

Sem espacador Com espacador

Dados técnicos

Eficiéncia

Sob consulta

Gama

Fluidos

Temperatura max.
do liquido

Pressao max. de
exercicio

Motor

MEI

Pélos

Isolamento

Grau de proteccao

Tensao

Acessorios

Motor trifasico con poténcias nominais
a partir de 0,75 kW inclusive eficiéncia
IE3.

- DN aspiracédo: 50 a 250
- DN impulcao: 32 a 200
- Velocidade max.: 3.600 r.p.m.

Liquidos limpos
-10°C + 120°C (opcional 140°C)
16 bar

- |E3 a partir de 0,75 kW.
- De acordo com as necessidades.

> 0,6
2e4
Classe F
IP55

Trifasica 230/400V +10%

Conjunto de contraflanges para soldar
Pag. 329 - Conjunto de contraflanges galvanizadas
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prodetto contorme

Electrobomba centrifuga Normalizada segundo EN 733
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