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ELECTROBOMBA MULTIESTÁGIO VERTICAL MONOBLOCO

PRESTAÇÕES
• Pressão máx. de exercício: 10 bar
• Temperatura máx. do líquido enviado:

35ºC segundo EN 60335-2-41 para usos residenciais.
40ºC para outras aplicações.

MATERIAIS
• Corpo de bomba, base porta-fecho,

camisa externa e carcaça de motor: AISI 304
• Impulsores e Difusores: Tecnopolímero
• Eixo: AISI 416
• Empanque mecánico: Carvão / Cerâmica / NBR

ambos (lado do motor e da bomba) refrigerados em      
câmara de óleo.

• Cabo de alimentação de 5 m. tipo H07 RN-F

DADOS TÉCNICOS
• Motor refrigerado pelo líquido enviado.
• Isolamento Clase F
• Protecção IP68
• Monofásica 230V ± 10% 50 Hz

Trifásica 230V - 400V ± 10% 50 Hz
• Condensador e protecção termoamperométrica

de reiniciação automática incorporados (monofásica).

CONEXÕES
• DNA: 11/4"
• DNI: 11/4"

Electrobomba centrífuga multiestágio vertical particularmente silenciosa e fiável. Equipada com motor
refrigerado pelo próprio líquido enviado e equipada com duplo Empanque mecânico na câmara de óleo.
Adequada para uso em grupos hidropressores, residenciais e comunitários, trasfega da água, fontes,
irrigação por aspersão e por gotejamento e todas aquelas instalações que requeiram uma operação
extremamente silenciosa.

Para características superiores ver em índice séries MVP - EVM(S)

Modelo kW CV Condensador Intensidade absorvida(A) Q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

MULTIGO M 40/08
MULTIGO M 40/10
MULTIGO M 40/12
MULTIGO M 40/15
MULTIGO M 80/12
MULTIGO M 80/15

-

µF VcTrifásica
230V - 400V 50Hz

MULTIGO  40/08
MULTIGO  40/10
MULTIGO  40/12
MULTIGO  40/15
MULTIGO  80/12
MULTIGO  80/15
MULTIGO  80/20
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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450
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450
450
450

-

230V
1~

230V
3~

1,9
2,2
2,4
3,0
2,3
3,1
3,5

400V
3~ l/min

m3/h
20
1,2

30
1,8

40
2,4

60
3,6

80
4,8

100
6

120
7,2 

H=Altura manométrica total (m)

TABELA DE CARACTERÍSTICAS

MULTIGO



2Tecnologia Japonesa desde 1912

MULTIGO

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS (según ISO 9906 / 2)

ELECTROBOMBA MULTIESTÁGIO VERTICAL MONOBLOCO


