
PRA
ELECTROBOMBA PERIFÉRICA  Fundiçao

PRESTAÇÕES
• Pressão máx. de exercício:

6 bar (PRA 0.50 )
7,5 bar (PRA 0.80)
12 bar para o resto da gama

• Temperatura máx. do líquido enviado: 80ºC
MATERIAIS
• Corpo de bomba e suporte: Ferro fundido.
• Eixo: AISI 303 (apenas parte em contacto com o líquido).
• Carcaça de motor: Alumínio
• Empanque mecânico: Carvão / Cerâmica / NBR
• Impulsor periférico: Latão

DADOS TÉCNICOS
• Motor trifásico eficiência IE3 desde 0,75 kW inclusive.
• Motor assíncrono, 2 pólos e ventilação forçada.
• Isolamento Clase F
• Protecção IP44
• Monofásica 230V ± 10% 50 Hz

Trifásica 230/400V ± 10% 50 Hz
• Condensador e protecção termoamperométrica de

reiniciação automática incorporados (monofásica).
CONEXÕES
• DNA: 1”
• DNI: 1”

Electrobomba periférica construída em ferro fundido, particularmente adequada para uso
residencial, alimentação de pequenas caldeiras, transferência de gás-óleo e para todas as
diversas necessidades para atingir altas pressões com pequenas potências instaladas.

1Tecnologia Japonesa desde 1912

Tabela de preços 2017

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 

Modelo kW Q=Caudal
Monofásica
230V 50Hz

PRA / PRN 0,50 M
PRA 0,80 M
PRA 1,00 M
PRA 1,50 M
PRA 2,00 M

Trifásica
230/400V 50Hz

PRA 0,50 T
PRA 0,80 T
PRA 1,00 T
PRA 1,50 T
PRA 2,00 T

0,37
0,6

0,75
1,1
1,5

37
56
62
-
-

33,3
50,7
54,4
81
88

28,7
45,1
47

76,9
82,9

23,7
39,8
40,4
71,9
77

5
25

24,3
55,8
59,8

-
12
13

37,9
43,3

-
-
-

18
27,4

-
-
-
-

22

l/min
m3/h

5
0,3

10
0,6

15
0,9

20
1,2

35
2,1

50
3

65
3,9

70
4,2

H=Altura manométrica total (m)
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