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CENTRAIS DE INCÊNDIO
Linha Residencial

COLECTOR DE PROVAS

                                                         Caudalímetro inserido

CAUDALÍMETROS DE LEITURA DIRECTA

TABELA DE SELECÇÃO DE CENTRAIS DE INCÊNDIO COM
BOMBA MONOBLOCO (modelo 3M em AISI 304 e modelo
MD em ferro fundido).

CAUDAL TOTAL (m3/h)

12 24 36 48 60

40 AFU 12 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M
32-200/4,0 40-200/5,5 50-200/9,2 50-200/9,2 65-160/15

45 AFU 12 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M
32-200/4,0 40-200/7,5 50-200/9,2 50-200/9,2 65-200/18,5

50 AFU 12 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M
32-200/5,5 40-200/7,5 50-200/11 50-200/11 65-200/18,5

55 AFU 12 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M
32-200/5,5 40-200/11 50-200/11 50-200/11 65-200/18,5

60 AFU 12 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M
32-200/5,5 40-200/11 50-200/15 50-200/15 65-200/22

65 AFU 12 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M AFU 3M
32-200/5,5 40-200/11 50-200/15 50-200/15 65-200/22

70 AFU 12 MD
32-250/9,2 – – – –

75 AFU 12 MD
32-250/9,2 – – – –

80 AFU 12 MD
32-250/11 – – – –

85 AFU 12 MD
32-250/11 – – – –

COM BOMBA MONOBLOCO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (modelo 3M) ou Ferro fundido (modelo MD).
Normativa UNE 23-500-90. Série ”AQUAFIRE”

Normativa UNE 23-500-2012 (Anexo C). Série ”AQUAFIRE”




